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s pracovnfky okresnf sekce radia v Ho- 
donfne Oldrichem Juncem a Bruno 
Mickou a okresnf sekce radia v Uher- 
skem Hradisti Josefem Zabojnfkem a 4 
Antonfnem Slavikem o problemech 
radioamaterskeho hnutf v okresech 

Pfed neddvnem pfesel Svazarm na 
dvoustupnov£ rizeni. Jak se projevilo 
zruSeni kraju v hnuti a jake s nim 
m£te prvni zkujenosti? 

J. Zabojnik: Pokud mate na mysli 
stranku organizacni a ndici, projevilo 
se zruseni kraju a prechod na dvou- 
stupnove rizeni priznive. V kazdem 
pfipade je nyni mnohem pruznejsi 
vyrizovani administrativnich zalezi- 
tosti, ktere bylo pres kraje mnohdy velmi 
zdlouhav^. Plati to nejen o vydavdni kon- 
cesi,' ale i o vsech pisemnostech vse- 
obecne. Tak£ 4 v rizeni se projevil novy 
system kladne. Pri krajsk^m syst^mu 
neslo prece o rizeni okresri primo 
z kraje, ale ustrednim vyborem pres 
krajsk£ vybory. Dnes dostavame vsechny 
smernice primo z UV a tedy podstatne 
drive, protoze odpadl zbytecny mezi-' 
clanek. Proto take povazujeme toto 
opatreni za spravne a prospesn6. Jedin6, 
co by vsak podle naseho nazoru melo 
zustat zachovano z minuleho syst^mu, 
je pomoc radiokabinetu I. typu, zvlaste 
pokud jde o poradani ruznych kursu. 
Neni totiz dost dobre mozne, aby si tyto 
otazky resil kazdy okres sam, protoze 
by slo o male pocty ucastnikii a kursy 
by byly financne neunosne. Proto se 
primlouvame za to, aby radiokabinety 
I. typu zustaly zachovaiiy i nadale. 
Pro okresy by to znamenalo velkou 
pomoc a mohly by se tim vice venovat 
jine praci, napr. s mladezi. 

Kdyi ui jsme se dostali k mlddezi, na 
kterou se po 111. sjezdu soustfeduje 
stale vets! pozornost, muiete nam 
pov£d£t nSco o tom, jake jsou moznosti 
a perspektivy v okresech Hodonin 
a Uherske Hradiste v otazkach ziska- 
vhni mladych pro radiotechniku? 

O. Junec: To je slozita zalezitost a mohli 
bychom o- ni hovorit hodne dlouho. 
Faktem je ovsem jedno: zajem o radio¬ 
techniku je mezi mladezi velky. Potvr- 
dily nam to Brannd dny na skolach 
I. stupne i soustredeni mladych talentu, 
ktere prave probihd v Brezolupech 
(o techto akcich piseme na jin^m miste 
v tomto cisle - pozn. red.) v Uspech cc\6 



Josef Z&bojnik 



Oldfich Junec 


prace s mladezi vsak uzce souvisi s ma- 
terialni otAzkou - a ta jeste zdaleka neni 
vyresena tak, abychom mohli praci 
s mladezi rozvinout v pine siri. Potre- 
bovali bychom predevsim vice staveb- 
nic typu Radieta, ktera nam pine vyho- 
vuje predevsim proto, ze se nemusi pdjet 
a da se pouzivat stale. Naproti tomu 
nam nevyhovuje napr. stavebnice bzu- 
caku, ktera stoji 40 Kcs a protoze je na 
ploSnych spojich, neda se rozebrat a 
pouzit znovu. 

J. Zabojnik: K materidlni otazce bych 
chtel je§te dodat, ze jsme zatim dosta- 
vali prevazne jen material pro vysilaci 
techniku, zatimco pro krouzky technic- 
k^ho smeru prakticky nic. Napriklad 
naprosty -nedostatek tranzistoru je pri- 
cinou, proc stale nemuzeme dosahnout 
masovejsi ucasti v honech na lisku, 
kter6 pro mlddez poradame. Domnivd- 
me se, ze sirsi sortiment pridelovandho 
materialu je prvnim predpokladem pro 
'to, aby se prace s mladezi v okresech 
pronikave zlepsila. Chceme-li na jednd 
strane zamerit svoji cinnost vice nez 
dosud na radioamat&y technickeho 
smeru, nemuzeme na druh£ strane 
zustavat u zajistovani jen takov6ho ma¬ 
terialu, ktery se k temto ucelum neda 
vyuzit. 

Materidlni otazka je jlste velmi ddleii- 
ta a v £4dn£m pfipadii neni jednoduch6. 
Mohli bychom vSak poukizat na to, 
ze radiokluby maji moSnost ziskavat 
finanfini prostredky tzv. vydcle^nou 
Cinnosti podle smernic, kter4 jisti 
znate. Jak techto moznosti vyuzivhte? 

A. Slavik: Budeme-li mluvit uprimne, 
velmi malo. Jednou z pricin je, ze ne 
kazdy radioamater rad ,,fusujeV. Ma 
obvykle mnoho s^ch vlastnich planti, 
na kter6 mu sotva zbyvk cas. A ma-li 
skutecne volnou chvilku, radeji se ve- 
nuje tomu, co ho zajimd a bavi. Tezko 
ho muzeme presvedcovat, aby po vece- 
rech chodil treba opravovat televizory. 
Mnohy rad a ochotne postavi treba 
jak^koli zarizeni pro kolektivku, ale 
k praci, ktera ho nebavi, se proste pri- 
tahnout neda. 

J* Zabojnik: Jsou ovsem i jin£ formy 
vydelecn^ cinnosti radioklubu, napr. 
spojovaci sluzby pri ruznych prilezitos- 
tech. Delali jsme je mnohokrat, tak£ pri 
Straznickych slavnostech, ale predstavu- 
ji prijmy skutecne minimalni. To je totiz 
tak: chceme-li soucasne delat dobrou 
propagaci Svazarmu, sotva si muzeme 
uctovat vetsi castky, A uctujeme-li jen 
rezii a nejakou odmenu „za praci“, 
jsou to polozky v okresnim meritku tu¬ 
rner zanedbateln^. Presto se techto slu- 
zeb nezrikame, povazujeme je vsak vice 



0 






















za propagacrri akce svazarmovsk^ radio- 
amat 6 rsk£ cinnosti nez za' zdroj pri- 
jmu, kter£ by nam podstatneji pomohly. 
Dobrou a pro nas v^hodnou formou vy- 
delecn^ cinnosti by bylo’napnklad po- 
radani kursu televizni techniky pro ve- 
rejnost. K tomu ale nemame zase ma¬ 
terial, takze je organizovat nemuzeme. 
Ale to bychom se znovu vratili k mate- 
ri&lnim zdlezitostem. o kterych jsme jiz 
mluvili. . ' 

Nakonec jeste posledni otazku: jak 
jste fesili pfevedeni zakladnich or¬ 
ganizaci ze zavodfi do bydlist* a jake 
. pfineslo toto opatreni vyhody nebo 
nevyhody? 

A. Slavfk: O vyhodach a nevyhodach je 
tezke mluvit vseobecne. Nekde na tom - 
ziskali, nekde -ztratili, protoze v kazdem 
jednotlivem pripade byla jina situace. 
Jedin 6 , co se snad da zevseobecnit, 
je fakt, ze zavody mely mnohem lepsi 
podminky a tak£ vetsi pochopeni pokud 
jde o poskytnuti mistnosti, nez okresru 
narodni vybory. Po t£to s trance byly 
take nejvetsi obtize. Snazili jsme se resit 
kazdy pripad podle skutecnych okol- 
nosti a ndili jsme se dvema hledisky: 
abychom neporusovali platn 6 smernice 
a abychom pritom nenadelali vie skody 
nez uzitku. Meli jsme napnklad velmi 
dobry radioklub v zavode Mikrotechna.' 
Zakladni organizace v Maraticich, 
kteri jej mela prevzit, ncmela" vhodne 
mistnosti. Proto nakonec zfistal radio¬ 
klub v zavode, pritom vsak patrl ZO 
v Maraticich. Zavodni klub jej vede jako 


svuj krouzek a spokojenost je na vsech 
stranach. Mozna, ze to neni reseni spriv- 
n 6 3 ale za danych okolnosti jsme nemeli 
jinou moznost bez rizika-, ze by dobry 
radioklub zanikl. A to jiste neni ucelem 
a bylo by to tak 6 skoda. 

B. Micka: Podobny pripad jsme fesili 
v Hodonine. Kolektivka OK2KOO, 
ktera doposud patfila elektrarne, se 
mela rozejit do dvou ulicnich organiza- 
ci. Jeji cinnosti by to sotva prospelo, 
nehlede na to, ze v elektrarne mela kras- 
nou mistnost v zavodnim klubu. Radili . 
jsme se dlouho na- OV Svazarmu, se 
ZV ROH a ZO KSG' v elektrarne, az 
jsme nakonec dospeli k tomuto reseni: 
prejmenovali jsme organizaci na 3. ulic- 
ni, zavod zajistil, aby do mistnosti v za- 
,vode meli pfistup i clenove, kteri nejsou 
zamestnanci elektrarny — a mistnost • 
v zavodnim klubu ji zustala. Tady na¬ 
konec nejlepe vidite, jak slozite situace 
mohou vzniknout. Kladli jsme si otazku: 
porusili jsme smernice? A dospeli jsme 
kzaveru, ze-ne. Prevedli jsme organizaci 
ze zivodu do bydliste tim, ze jsme ji pre- 
jmenovali a umoznili by t jejimi' cleny 
i tern, kteri-v zavode nejsou zamestnani. 

A smernice prece nestanovi, komu ma . 
nebo musi patrit objekt, v nemz jsou 
mistnosti organizace. Mozni, ze i proti 
tomuto reseni muze mit nekdo namitky. 

I my jsme vsak byli vedeni snahou, aby¬ 
chom podminky organizaci k jejich. 
cinnosti nezhorsovali, ale naopak - po¬ 
kud mozno jeste zlepsovali. i 


BADIOAMATERI TECHMCI 
BUDOU VE SVAZARMU, SOUTEZIT! 


Organ TJV Svazarmu schvdlil dne 11. cervence t.r. „Zjdsady organizace soutezi radioama- 
teru v oboru radiotechniky^, kteri pfipravila a navrhla ustredni sekee radia. Obrdtili jsme se 
proto na nacelnika oddeleni radiotechnicke pripravy a sportu plukovnika Aloise Antona a po- 
zddali ho o blilsi informace k tomuto rozhodnuti ustfedniho vyboru . Pfedejme mu proto slovo: 


,,V uplynulem obdobi nebyla v nasich 
svazarmovskych organizacich venovana 
takova pozornost rozvijeni zajmove 
technickd cinnosti radioamat^ru, jakou 
si opravdu zasluhuje. Krome jindho 
zde chybel pritazlivy system sou- 
teze, ktery by umoznil zkusenym i mla- 
dym, m 6 ne zkusenym radioamaterum 
sdruzenym v ruznych radistickych zajmo- 
vych krouzcich a druzstvech, aby se 
pochlubili vysledky s v6 prace, porovnali 
je s vysledky prace jinych a soucasne 
ziskali i odpovidajici oceneni. 

Marne v radioklubech a■ krouzcich ra¬ 
dia nemalo clenu Svazarmu, kteri 
svuj zajem soustreefuji na * stavbu 
elektronickych zarizeni a pristroju ruz- 
n^ho druhu. Jeste vice je nadsencu, kteri 
maji rovnez takovouto zalibu, pracuji 
vsak sami .doma a nejsou cleny nasi 
organizace. Soutez radioamateru 
v technickem oboru, ktera bude trvalou 
soucasti prace radioklubil a okresnich 
sekei radia, nesporne podchyti zajem 
radioamat<!fu-techniku a soucasne jim 
umozni najit v radioklubech nezbytnou 
pomoc a podminky pro dalsi rozvijeni 
jejich zaliby. 

V techto dnech bude doslovn^ zneni 

schv^lenych „Zasad organizace soutezi 

radioamateru v oboru radiotechniky“ 

zverejneno ve Zpravodaji Svazarmovce 

(£. 18 / 66 ), takze se kazdy podrobne 

seznami se vsemi ustanovenimi. Navic 

vyuzijeme stranek Amaterskeho radia, 

abychom nasi radioamaterskou verej- 

nost informovali o vsem, co ji bude 
* 
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o soutezi zajimat. Pocitame ovsem s tim, 
ze okresni sekee radia a radiokluby ZO 
Svazarmu budou samy sv€ cleny-a ostat- 
ni zajemce v obvodu jejich pusobnosti 
podrobne informovat. ’ ■ - 

Pokud jde o vlastni organizaci sou¬ 
tezi, vychazeji schvAlene zisady z dosa- 
vadnich dlouholetych zkusenosti nasich 
radioamaterskych funkeionaru. Souteze 
budou .organizovany ve forme postu- 
povych prehlidek radioamaterskych 
praci. V radioklubech ZO Svazarmu 
maji byt poradany mistni prehlidky 
kazdy rok. Na tomto stupni by se mely 
stat prehlidky kazdorocnim vyvrchole- 
.nim vyevikove 1 cinnosti zejmena radis¬ 
tickych krouzku nebo klubu mladych. 
Kazde dva roky budou usporadany 
okresni prehlidky stejne jako celostatni 
prehlidka, ktera bude zpravidla organi- 

• zovana spolu se sympoziem amat^rske 
radiotechniky. 

Soutezit se bude v sedmi oborech/ 
kter 6 jsou uvedeny v pripojenem vyhla- 
seni celostatni prehlidky. 

V' souladu s celkovym poslanim sou¬ 
teze mohou se prehlidek svymi prace- 
mi zucastnit vsichni pbcand CSSR — 
clenov 6 i neclenove Svazarmu. Abychom 
umoznili ucast mladym radioamaterum, 
bude se soutezit ve dvou kategoriich: 

I. kategorie (vek do 19 let) a II‘. kate- 
gorie (starsM9.1et). Po dohode s prislus-. 
noii komisi STTM je mozno prehlidky . 
radioamaterskych vyrobku I. kategorie* 
zaradit do Souteze technick^-tvorivosti 

• mladeze, popr. spojit prehlidku .Svaz¬ 
armu primo se STTM nebo opacne. / 

Gcastnici na vsech stupnich prehlidek 

• radioamaterskych praci mohou ziskat 



24. kvetna v 1530 zahynul tra- 
gickou smrta pri automobilove 
nehode - nedaleko Havlickova 
Brodu triadvacetilety Vaclav 
. Zirps, OK1AWP. Jiz od pionyr- 
skeho veku se zabyval radiotech- 
nikou pod vedemm sveho otce 
Aloise, OK1WP, znameho plzen- 
sk4ho amatera i funkeionare a 
dosahoval dobrych vysledku ne- 
jen v provozu na amaterskych 
pasmech, ale napr. i v honu na 
lisku. Skoda mladeho nadejneho 
zivota, zniceneho lidskou ne- 
opatrnosti. 
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Dne 13. 7. 1966 zemrel ve veku* 
57 let Karel Drahozal, OK1EP, 
ex OK1DL, nositel odznaku ,,Za 
obetavou praci II. stupne“. 

Cely zivot s. Drahozala patril 
radioamaterskemu sportu. S ra- 
dioamaterskou cinnosti zacal 
K. Drahozal v roce 1935, kdy po- 
prveobdrzel povoleni naamater- 
ske vysilani se znackou OK1DL, 
pozdeji pak OK1EP. Za dobu od 
,roku 1935 az do roku 1966 nava- 
zal celkem kolem 14 000 spojenf. 
Krome cinnosti na pasmu praco- 
va Is. Drahozal aktivne i ve Svaz¬ 
armu ve funkcich predsedy sek¬ 
ee radia, nacelnika radioklubu a 
naposledy jako vedouci radio- 
technick^ho kabinetu v Hum- ' 
polci. Za tuto dobrou praci byl 
v roce 1956 odmenen odznakem 
„Za obetavou praci II. stupne". 
Soudruh Karel Drahozal byl 
vzorem poctiveho a cestneho 
cloveka a velmi dobreho radio- 
amatera. 

Cest pamatce obou amateru 
vysifacu 




obdobne oceneni jako ucastnici v jinych 
sportovnich odvetvich. To znamena, ze 
obdrzi diplomy, popr. i vecn6 ceny, na 
celostatm prehlidce t6z plakety. 

Ucastnici prehlidek budou mit rovnez. 
moznost ziskat podle sveho umistenistup- 
ne 1 odbornosti radiotechniku, obdobne 
jako zi'skavaji jini sportovci sv£ vykon- 
nostni trfdy podle jednotne sportovni 
klasifikace. Na podmfnkach k ziskani 
techto odbornych stupnu radiotech¬ 
niku nyni pracujc technicky odbor 
ustredni sekce radia. 

Pfehlidky mohou byt jakozto sou-. 
tezni akce organizovany samostatne, 
predevsim s cilem ohodnotit vysledky 
prace radioamatdru v technickem obo¬ 
ru. Predpoklada se'vsak,' ze tyto pfe¬ 
hlidky budou zpravidla spojovany s vy- 
stavami radioamaterskych praci, Bylo 
by podle naseho nazoru skoda, kdyby 
se souteznich exponatu nevyuzilo na 
vystavach k propagack radioamatdrsk^ 
cinnosti na verejnosti a navfc i jako 
zdroje pnjmu pro poradatele, protoze je 
zde moznost vybirat vstupn^. 

Protoze nebudou vzdy vkazd6mokre- 
se potrebn£ podminky, pocitame s tim, 
ze se k organizovani takovy.chto vystav 
mohou spoj it dva az tri okresy a .kazd^ 
dva roky se stridat. Soutezni exponaty 
se vsak budou hodnotit podle -jednotli- 
vych okresu. 

Doporucuje se predv&det * zafizeni 
v provozu a spolu’s prehlidkou organi- 
zovat vystavky fotografii, pfednasky 
technickeho a provozniho smeruj ukaz- 
kove zavody v N honu na lisku, viceboji, 
promftat filmy, uspofadat poradenskou 
sluzbu a jine akce. 

Zasady obsahuji samozfejme dalsi 
ustanoveni, ktera jsou nezbytna pro 
dobrou organizaci souteze. Tak napr. 
jsou stanoveny zasady pro financni za- 
bezpecenf prehlidek a pro pfevzeti sou¬ 
teznich praci. Je samozrejme, ze sou¬ 
tezni prace musi byt fadne prevzaty a 
bezpecne ukladany. Jsou kryty pojist- 
kou jednotn^ho pojistem Svazarmu. 

Zasady; pamatuji i na jasna krit£ria 
a zpusob hodnocenf souteznich expo¬ 
natu. : 

Vyhlasenf celostatm pfehlidky nejlep- 
sich radioamaterskych praci v r. 1967, 
uverejnend v tomto cisle Amat6rskeho ' 
radia, davA dostatecnou* moznost vsem 
funkcionarum okresnich sekci radia i ra- 
dioklubu a samozrejme i radioamaterum, 
aby prispeli k uspesn&mu zahajem pre- 
hlidek radioamaterskych praci na vsech 
souteznich stupnich. Bylo by velmi za- 
sluzn^, kdyby se nam v pfistim roce 
podafilo organizovat v kazd6m radio- 
klubu i v kazd6m okresemistni a okresni 
prehlidku, protoze tyto prehlidky jsou 
rozhodujici podminkou pro aktivizaci 
nejsirsich rad radioamatthru, kteri svuj 
zajem venuji stavbe radioelektronickych * 
zafizeni a pomucek. Cf 

Vyhlaseni celostatm prehl1dky?nejlep- 
sfch radioamaterskych praci v r. 1967 

* ■ t 

Ustredni vybor Svazarmu \ j yhlasuje 
ve smyslu zasad organizace soutezi 
radioamat^ru v oboru radiotechniky 

I. celostatni prehlidku nejlepslch 
radioamaterskych praci, ktera se bude 
konat soucasne s II. celostatnim sym- 
poziem radioamat^ru v mesici srpnu 
1967 v Brat is lave. Exponaty, ktere 
’.se ucastni souteze v ramci I. kategoric 
(radioamat6ri do 19 let), budou na celo- 
statni prehlidku vybirany predevsim 
podle toho, jak se umisti na krajskych a 
celostatni prehlidce STTM. 

Celostatni prehlidka bude ukazatelem 
aktivity a vyspelosti nasich radioamat^ru 


bez rozdilu jejich veku a soucasne po- 
muze aktivizovat organizovanejsi cin- 
nost radioamat^ru technickeho smeru 
v radach Svazarmu i mimo ne. Ostred- 
ni vybor Svazarmu proto ocekava, ze 
okresni sekce radia a radiokluby ZO 
Svazarmu vyvinou nejvetsi usili a p6ci, 
aby ve svych obvodech zajistily co nej- ■ 
vetsi popularizaci teto souteze a ucast 
vsech- radioamateru, kteri se zabyvaji 
radiotechnickou cinnosti. 

Okresni prehlidky nejlepslch ra¬ 
dioamaterskych praci budou roz- 
hodujicim clankem uspechu . celo¬ 
statni prehlidky a musi byt uspofadany 
tak, aby soutezni exponaty mohly b^t 
prihlaseny poradateli ustredni pre- 
hlldky nejpozdeji do 31. kvetna 
1967. Pro v fadne , organizacni zajis- 
teni prubehu techto okresnich prehlidek 
muze byt usporadana jedna vystava, 
k niz se spoji dva nebo i vice okresu 
podle vzajemne dohody, avsak vyhod- 
noceni nejlepsich praci musi byt pro- 
vedeno podle jednotlhjych okresu sa- 
mostatne. Ve vyjimecnych pripadech 
muze byt okresni prehlidka usporadana 
bez ostatnich akei, tj. vystavy, pfed- 
nasek apod. Zacleneni okresni prehlidky ■ 
do okresni STTM nebo zarazeni sou- 
tezniho oboru radiotechniky STTM do 
okresni prehlidky Svazarmu nutno do- 
hodnout podle mistnich podminek primo 
s okresni komisi STTM.. 

Soutezni obory 

1. Rozhlasova’a televizni technika — 
prijimac^e rozhlasov^, televizni a VKV, 
spolecn^ ant^ny, stereoprijem apod. 

2. Elektroakustika a nizkofrekveneni 
technika - nahravace, elektronicke 

. hudebni nastroje, hudebni skrine, 
zesilovace apod. 


3. Vysilaci a prijimaci technika v pas- 
mech KV a VKV - komunikacni pri- 
jimace, vysilace, konvertory, SSB 
zafizeni, RTTY, anteny, prijimace 
a jina zafizeni pro hon na lisku apod. 

4. Merici technika — mefici pristroje, 
osciloskopy, signalni generatory, 
GDO, mustky RLC apod. 

5. Zafizeni pro prumyslov^ vyuziti - 
mefici a regulacni technika, pristroje 
pro ddlkove fizeni, elektronicke me- 
feni rozmeru.apod. 

6.. Vycvikova zafizeni - ucebni pomuc- . 
ky, vybaveni uceben, ucebni stroje 
apod. 

7. Ostatni radiotechnicka zafizeni 
zdroje proudu, stabilizator^, na- 
bijece, fotoblesky, spinaci hodiny 
apod. 

Hodnocenf souteznich praci na celo¬ 
statni prehlidce ‘ 

1. Kazd^ vyrobek bude* posouzen 
rozhodci komisi a obodovan podle 
schvalenych „Zasad organizace soutezi 
radioamateru v oboru radiotechniky"*. 

2. Vyrobky, ktere se umisti na prvnich 
trech mistech, obdrzi krome diplomu 
a plaket vitezu vecne ceny. 

3. Soutezni exponaty, ktere mohou 
byt vyhodne pouzity pro vycvikovou 
a zdjmovou cinnost ve Svazarmu,* 
budou na zAklade platnych predpisu - 
po dohode s majitelem - odkoupeny 
nebo publikacne vyuzity. Obdobne 
bude umozneno odkoupeni exponatu 
nebo jejich vyuziti jako zlepsovacich 
navrhu vyrobnimi podniky, ^pokud je 
bude mozno vyhodne zavdst do vyroby./ 

V Praze dne 11. cervence 1966 

/ 

Ustredni vybor Svazarmu. 



Zastihli jsme je na Si ucebne“ v autokempinku Bhzolupy u Uherskeho Hradiste. Bylo jich 
sedmadvacet a pfekreslovali si schemata z tabule do sesitu s takovym zaujetim, ze.nds prichod 
mdlem ani nezpozorovali. Nemelijsme konecne v ilmyslu vyrusovai i protoze tadyje kazda chvilka 
drahd, Posadili jsme se proto pekne stranou , abychom se v klidu zeptali vedouciho tohoto zvlast - 
niho sonstredeni Bruno Micky , co se to tu vlastne deje. A nebylo to verujen tak „neco pro oko i( 
nebo pro edrku ve vykaze cinnosti. Ale abychom nepfedbihali. 


Jsou lide, kteri si pfectou usneseni, 
pokyvaji uznale hlavou, mozha udelaji 
i nejake dobre predsevzeti - a druhy den 
uz hledaji ,,objektivni potize C£ , aby je 
nemuseli plnit. Jsou vsak i takovi, kteri 
toho sice moc nenamluvi, ale zato je za 
nimi videt poctivy kus prace. A prave 
s temi jsme se v Brezolupech setkali. 

Mladez-mladez-mladez. Treti ple- 
x num UV Svazarmu — III. sjezd Svaz¬ 
armu. Linie je jasna - tecfjde jen o to, 
vzit celou vec za spravny konec. V Ho- 
donine na to sli bez usnaseni, bez za- 
vazku, bez mnoha zbytecnych slov. 
Zasli na skolsky odbor narodniho vybo- 
ru a rekli: „Devitiletky maji kazde 
ctvrtleti branny pochod. Co tak zkusit 
Branny den s ukazkami vsech druhu 
cinnosti Svazarmu?** Kdo se dnes jeste 
vymlouva na to, ze na skolach neni pro 
takovi akce pochopeni, at’ se jede zeptat 
do Hodonina. Vsichni ^ feditelb skol 
navrh. vfele uvitali a takb vsestranne 


podporili. A vysledek? Na deviti skolach 
byly usporadiny Brann6 dny pro zaky 
sestych a vyssich trid. V Bojanovicich, 
Ratiskovicich, Hovoranech, Kyjove, 
Jezove, ve* 2danicich i jinde stravili 
v cervnu nebo cervenci chlapci a devea- 
' ta den, na ktery jiste tak brzy nezapome- 
nou. Pripravili pro ne ,,pracoviste** 
vsech druhu cinnosti, ktere jsou soustre- 
deny ve Svazarmu, mezi nimi samozrej- 
me i radistickd. Ucelem bylo ziskat 
zajem chlapciii a deveat o nektery z tech¬ 
to oboru. A vysledek by 1 nad vsechna 
ocekavani. Kdyz videli, ze zajem nekte- 
rych chlapcu o radistiku neni jen chvilko- 
vym vzplanutim, zacali uyazovat o.tom , 
- co s nimi dal. A tak prisli na niyslenku 
uspofadat. „soustfedeni mladych 'talen- 
tu"*. Jenze sily a prostredky jednoho’, 
okresu na uskutecneni tohoto planu 

- * 9 V 







nestacily. V Hodonine si vsak zase ve- 
deli rady; spojili se s okresem Uhersk6 
Hradiste a vysledkem spoluprace bylo, 
ze usporadali tydenni soustredeni pro vy- 
bran£ chlapce: prvni se sjeli do Hrozen- 
kova mladi modelari, po nich do Bre- 
zolup motorist^, pak opet v Bfezolupech 
radist6 a konecne i modelari. Tak tedy 
vlastne doslo k tomu, ze jsme se setkali 
s 27 mladymi nadsenymi radioamatdry 
a obetavymi instruktory Kafkou, Hr- 
botickym (OK2BKQJ a Juncem 
(OK2VCL) z Hodonina a Slavikem 
(OK2VHL), Krcou a Zabojrukem 
7, Uh. Hradiste, protoze i o starosti se 
oba okresy podelily stejne 

Program soustredeni byl nejen pestry, 
ale i zajimavy: nejprve neco vseobeche - 
perspektivy, ukoly a rizeni radioamater- 
skd cinnosti ve Svazarmu, radisticki 
cinnost v zAkladnich organizacich, kon- 
cesni podminky, radiokluby, souteze, 
rftuly a diplomy — a pak to nejlepsi: 
seznameni s radios tanicemi RF11 
a R022, provoz na stanicich, provoz te- 
lefcnni ustredny TU I I, n&cvik teleg^rafie, 
seznameni se zakladnimi mericimi pri- 
stroji, stavba bzucaku a Radiety - a sa- 
mozfejme prislusna davka teorie radio- 
techniky. 

. 2e se nikdo z ucastniku soustredeni 
nenudil, o tom svedci fakt, ze jeste v de- 
vet hodin vecer nemohli instruktori 
dostat sve sverence z ucebny, od radio- 
stanic a stavebnic, zvlaste kdyz Hradist- 
sti privezli vysilac na 14 MHz OK2KYD, 
aby si mohli zkusit skutecny provoz. 

Peclive pripraveny program musel 
vsak hned prvni den doznat podstatnych 
zmen. Ukazalo se totiz hned na zacatku, 
ze znalosti ucastniku jsou velmirozdilne. 
Vsechno vsak vyfesilo operativni roz- 
deleni na dve skupiny, z nichz jedna se 
soustredila hlavne na telegrafii, zatimco 
druha zamefila svoji pozornost na z k~ 
klady radiotechniky a provoz na tele- 
fonnich vpojitkach. Pro prvni skupinu 
pfipravili organizatori na zaver zkousky 
RO. 

Pro chlapce to byl t^den, na ktery 
sotva zapomenou. A od radiotechniky je 
uz sotva nekdo dostane. Pro organiza- 
tory .to byl tyden piny starosti, ale ani 
oni se nedali odradit a uz premysleji - 
co dal? Zaver je jednoznacny a pro 
Hodoninsk6 charakteristicky konkr£tni: 
jednou za pul roku si vsechny znovu po- 
zvou - tfeba i na kratsi dobu nez na 
tyden — aby je neztratili z dohledu a vy- 
chovali z nich dobr6 svazarmovske 
radioarhatery. 

Kdyz jsme hovorili s organizatory 
t^to akce, polozili jsme jim take „z&- 
ludnou“ otazku: ,,Kde na to* berete 
financni prostredky? £t Usmfvali se nad 
ni,. jako by to bylo to poslednf, co jim 
delalo obtize. A odpovecf byla opravdu 
zase „hodoninska“: ,,Cestovn£ si plati 
ucastnici sami, stravu maji , hrazenu 
stejne jako ubytovani, kter6 nam ZO 
v Brezolupech poskytuje se slevou 50 %. 
A pokud jde o naklady, hradi je OV 
Svazarmu v Hodonine a Uh. Hradi§ti 
na polovinu. Z ceho? Penize jsou pfece 
na kazd6m okresnim vyboru - zalezi 
jen na tom, na co se vynakladaji, My 
jsme proste toho 'nazoru, ze investovat 
do mladeze se vzdycky vyplati... £t 

A protoze to to pfesvedceni vyznavaji 
i nad&le, budou Brannb dny pokracovat 
v novem skolnim roce na dalsich devi- 
tiletkach ve strediskoyych obcich. Ne- 
bylo by vsak skoda, kdyby zdstaly jen 
vysadou dvou okresu, kdyz jich mame 
v republice pres stovku? bf 


Maturitni I vsech o 
zkousky I spoiaru 


V meslci zafi probiha velke spoleZne cviceni armdd Varsavske smlouvy , ve kterern vedle ostat- 
nich druhH zbrani budou musel prokdzat svoji bojovou pfipravenost i spojari. Je mozno fid , ze 
prdve na spojaHch bude na tomto cviceni mnoho zdlezet , nebot pfi kazde b'ojove akci i pohybu 
vojsk je zdkladni podminkou nepfetriiteho a pruzneho veleni kvalitni a spolehlive spojeni. 


Spojari odchazeji na toto cviceni po 
d&kladn6 celorocni priprave. Nejprve 
se ucili ve vycviku jednotlivce a obsluhy 
pojitka mistrne zvladnout pridelenou 
spojovaci techniku, samostatne odstra- 
novat drobn6 zavady a bezpecne vest 
spojovaci provoz. U slozitych 1 spojova- 
cich odbornosti to neni nic jednodu- 
ch6ho. Tak napr. radiodalnopisec musi 
um£t v patricnem tempu vysilat klicem 
i prijimat sluchem telegrafni znacky, 



Obr. 1. Stozdrova antena velke radioreleove 
stanice, umistend v terenu 

psat na dalnopise, hbite a presne obslu- 
hovat slozitou radiodalnopisnou stanici, 
ovladat vsechny druhy radioveho a dal- 
nopisn^ho provozu po technickb i vy- 
konne strance, znatpravidlasireni radio- 
vych vln a podle toho volit, stavet a sme- 
rovat ant6ny atd. Anebo smeraf - pri- 
slusnik obsluhy velk£ radioreleove sta¬ 
nice - ten aby byl vyspelym radiome- 
chanikem a zkusenym operatdrem v jed- 
n<$ osobe. Musi mistrne ovladat nejenom 
zarizeni vlastni stanice a znat provozni 
pravidla, ale i obsluhu souboru nosne 
telefonie a tonov^ telegrafiei montaz 
a vztycovdni velkych stozarovych ant6n 
(viz obrazky), vytycovani tras radiore- 
16ov6ho spojeni a mit jeste mnoho dal¬ 
sich specialnich znalosti. 

Schopni radiotelcgrafiste, radiodal- 
nopisci, dalnopisci, smerari a spojovaci 
mechanici vsech odbornosti skladaji na 
zaver prvniho vycvikov^ho roku tzv. 
tridni zkousky a stavaji se z nich tridni 
specialiste s pravem nosit odznak trid- 
nosti. Vetsina spojaru v prvnim roce 
vycviku slozi zkousky 3. tridy; nekterf 
vsak dokazi slozit zkousky i speciality 
2. tridy; vedle odznaku pak se jim dosta- 


va i urciteho financniho zvyhodneni. 
Mezi prvnimi nositeli tridnich odznaku 
2. tridy a odznakcL 1. tridy ve druh6m 
roce vycviku je nemalo vojaku prislu§- 
niku .Svazarmu, kteri pred nastupem 
zakladni sluzby ziskali v odbornem vy¬ 
cviku v zajmovych oblastech anebo jako 
branci—radist^ proti ostatnim znacny 
naskok. 

Avsak ani jedinci-se sebelepsimi indi- 
vidualnimi znalostmi techniky a pro¬ 
vozu by na cviceni nemohli obstat. V te- 
) r^nu za bojov^ situace totiz vsechny veci 
vypadaji zcela jinak nez na ucebne. 
Proto spojari vsech odbornosti prodela- 
vaji jiz od pocdtku sv6ho vycviku na- 
rocny point vycvik , vrcholici pripravou 
v ramci vetsich celkia - rot, praporu 
i utvaru. Ve skutecnych taktickych pod- 
minkach (tj. podminkich maximalne 
priblizenych bojovym sifcuacim) se zde 
uci udrzovat kvalitni a nepretrzite .spo¬ 
jeni a dosahnout potrebn^ sladenosti 
vsech jednotek pfi zabezpecovani spo¬ 
jeni. 

Neni napr. nijak jednoduchd se samo¬ 
statne rozhodnout pfi vyberu nejvhod- 
nejsiho mista v terenu tak, aby stanovis- 
te radiove nebo radiorel6ov6 stanice 
bylo optimalni ze vsech hlavnich hledi- 
Sek, tj. aby bylo vyhodne z hlediska ver 
deni provozu, dosahu, taktick^ho umis- 
teni, ochrany proti zbranim hromadne- 
ho niceni a odpovidalo i nutnosti do- 
br^ho zamaskovani. 

Nedavno uskutecnene velke spojovaci 
Cviceni bylo posledni pfipravou na plne- 
ni spolecnych ukolu pfi zabezpecovdm 
spojeni v ramci spojeneckych armad. 

Teprve na vetsich cviccnich si spojari 
v praxi uvedomi, ze zajisfuji spojeni ve 
prospech bojujicich vojsk a jejich stabu 
a ze spojeni mezi obsluhami radiov/ch 



Obr . 2. Monldi antenniho systemu velke 
radioreleove' stanice must probihat v presne 
stanovene casove norme 

















nebo radiorel^ovych stanic sarao o sobe 
jeste nic neznamena. Je treba jeste vybu- 
dovat pripojna vedenx - anebo se za- 
clenit do soustavy spojovaciho uzlu — 
aby mohli mluvit ucastnici, kterym ma 
spojeni slouzit. Ac se to zda jednoduch£ 
- i to vsak vyzaduje poctivy a trpelivy * 
nacvik a dokonalou souhru vsech zu- 
castnenych jednotek. 

Nasi spojaih chteji na spojeneckem 
cviceni cestne obstat. Sve ukoly budou 
plnit pred zraky pfedstavitelu jednotli- 
vych armad statu Varsavskb smlouvy 
a budou se moci pred nimi pochlubit 
svym umeni'm. Budou mit jiste i moznost 
plodne vymeny zkusenosti i praktickych 
poznatku ve vsech oblastech spojovaciho 


vycviku pri zabezpecovani spojeni spolu- 
pracujicich vojsk. 

Tak6 pro zalozni kadry nasi armady 
to bude vitana prilezitost; budou rnit 
moznost zdokonalit se ve znalostech sve 
spojovaci odbornosti, obnovit a potvr- 
dit si tridni znalosti. 

• Ve vsech’ pohyblivych operacich ne- 
sou hlavni tihu zabezpeceni spojeni 
radiste. Na spojeneckem cviceni, kde 
pujde o to, udrzet spolehliv^ radiov6 
spojeni bez ohledu na pohyb vojsk, 
vzdalenost, teren, pocasi a denni dobu, 
nasi radist£ a radiodalnopisci budou 
muset pine vyuzivat vsech moznosti 
moderni spojovaci techniky. V praktic- 
kbm provozu v radiovych sitich a sme- 
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Ve dnech 17. — 20. cervna se konalo v Berline mezinarodni utkdni v radistickem viceboji 
Praha - Berlin . Podnet k tomuto utkdni dali pratele z nemeckeho GST s tim, £e odveta se 
uskutedni na podzim v Praze. Nejvetsi zasluhu z nasi strany na teto akci mel Ada Novak , 
OKI AO, predseda OV Svazarmu v Praze 10, ktery vedl vsechnapfedbeznd jedndni a bezjehoz 
iniciativy by k utkdni nedoslo. Celd akce by la MV Svazarmu sverena 3. ZO Svazarmu v Praze 10. 

Zavodu, ktere byly soucdsti krajskeho preboru Berlina, se zucasinilo reprezentacni druistvo 
Prahy ve slozeni inz. J. Vondrdcek, OKI ADS, A. Myslik, OKI AMY a J. Sykora, OKI- 
9097 . Vedoucim druzsiva by l A. Novak, OKI AO. Dale jsme postavili druhe druzstvo, 
vnem£ dostali prilezitost mladi RO P. Lebduska a J. Surovsky. Vsichni dlenove vypravy jsou 
z radioklubu OK1KNH . 


Prvni ze sbrie prekvapeni, kter6 nam 
tyto ctyri dny prinesly, nas cekalo na 
nadrazi. Vindobona je vlak pouze mis- 
tenkovy. Ani po nekoliker^m prohledani 
soupravy jsme vsak nenasli vag6n, 
uvedeny na nasich jizdenkach, Nebylo 
divu - polovina vlaku zustala v Berline. 
Po pocdtecnim zmatku a vysvetlovani 
nakonec vsechno dobre dopadlo a „vse- 
de £< jsme opustili Prahu. V Berline nas 
cekali funkcionari mestskeho vyboru 
GST a mestskeho radioklubu. Od tdto 
chvile zacinala rada necekanych pre- 
kvapeni, zpusobenych nesmfmou po- 
hostinnosti nasich pratel. Bydleli jsme 
v budove ndmomick£ho klubu v Berline 
- Griinau, u jednoho z mnoha berlin- 
skych jezer. 

Zavody zorganizovali poradatelb tak, 
ze jsme vsechny discipliny absol- 
vovali behem jednoho dne. Orga- 
nizace zavodu vcetn^ stravovdni a ostat- 
niho „pfislusenstvi (t byla opravdu' na 
mezinarodni urovni. Nedovedli jsme si 
predstavit, v jakbm shonu asi budeme 
muset vsechno stihnout, ma-li to byt 
za den hotovo. A ono to slo plynule, 
jeSte zbyl cas na prestavku, odpocinek, 
obcerstveni, prohlidku kolektivky 
DM4BO. V nedeli jsme se vypravili do 
mesta. Pocasi na nds ale zanevrelo, lilo 
a lilo. Navstivili jsme proto berlinsk^ 
mestsk^ muzeum, Nelitovali jsme, na- 



Obr. 1. llcastnici mezxnarodniho radistic- 
keho viceboje Praha-Berlin 


opak. Vsichni byli nadseni. Prosli jsme 
jen zlomek vsech prostor — expozici vy- 
kopavek z Blizk^ho vy'chodu. Prekvapila 
nds velkorysost usporadani exponatu, 
cel^ chramy, sloupovi, hrobky — vse 
prev&zne originalni. Chram Pergam- 
sk^ pusobil tak opravdove,ze jsme vy- 
tvorili dokumentarni snimky z „vypravy 
do Syrie“. Odpoledne jsme byli po- 
zvani do mestskeho radioklubu DM6AO, 
kde bylo slavnostni vyhodnoceni za¬ 
vodu. Dostali jsme pohar, medaile, sou- 
casne byli tak6 dekorovani nasi nejlep- 
si souperi jako prebornici Berlina. 
U bohate tabule s velkolepymi dorty, 
kter£ vlastnorucne vyrobil jeden clen 
radioklubu - cukrar, pokracovala zd- 
bava az do vecera. Tak^ jsme byli pro- 
vedeni celym radioklubem, na pasmu se 
objevily znacky DM6AO/OK1... - az 
se ndm odtud nechtelo. 

V pondeli dopoledne nas kapitan 
namornick^ho klubu vzal na projizcfku 
po berlinskych jezerech. Na palube^ma- 
16ho motorov^ho clunu jsme zacli spra- 
dat pldny na spolecnou dovolenou 
v pristim roce. Majetkem klubu je totiz 
i velky hlidkovy clun - rikali jsme mu 
kriznik — as nim by chteli napresrok 
prijet nasi hostitel^ az do Prahy. 

A pak uz nastalo baleni a louceni. 
Vsichni nds doprovodili az k vlaku, 
dostali jsme berlinsk^ medvidky na pa- 
mdtku — a byl konec. 

TecF neco o prtibehu zdvodii. Ne- 
mecti radiste soutezi v radistickem vice¬ 
boji podle ponekud odlisnych propozic. 
Prijimaji se tempa 60, 70, 80, 90 zn./min, 
pri vysilani se nehodnoti kvalita — odpa- 
daji tedy koeficienty, orientacni zavod 
obsahuje take hod granatem a strelbu 
ze vzduchovky a do iednotlivych kontrol 
nesmi druzstvo prijit pred urcitym limi- 
tern. Prdce na stanicfch jc podobna jako 
u nas. 

Prijem a vysilani telegrafie jsme absol- 
vovali v mistnostech kolektivni stanice 
DM4BO v Griinau. Vzhledem k niz- 
kym prijimanym tempum byla pro nas 
tato disciplina snadna, jen na§i novacci si 
odbyli svou prvni zavodni tr6mu, ktera 


rech se opet vytecne uplatni znalosti a 
zkusenosti vojdku - radioamateru Svaz¬ 
armu. Ti se’jen tak nezaleknou spat- 
neho prijmu na hranici slysitelnosti, 
radioveho ruseni - at’ uz prirozeneho 
anebo zamerneho, anebo rychld pre- 
stavby nebo presmerovani anteny. Je 
znamo dosti takovych prikladu, kdy 
obtiznou spojovaci situaci doslova „za- 
chranil“ vojak - radioamater, ktery i pri 
1 spatnych provoznich podminkach bez- 
chybne a rychle prijimal a vysilal bojov^ 
telegramy a zpravy. To je duvod, proc 
si dnes v. armade vazime prace vsech 
dobrovoln^ch instruktoru Svazarmu, 
jejichz prace se tak odrazi na rustu zpu- 
sobilosti mnoha spojaru. st . 

i 



Obr. 2. Prvni druzstvo pri stfelbe 

se projevila i na vysledcich. Jako treti 
clen jejich druzstva zaskocila Marta 
Farbiakova, cs. reprezentantka ve vice¬ 
boji, ktera byla soucasne take v Berline 
na DZBZ. Dosahla v telegrafii ne jlepsi- 
hovysledku ze vsech ucastniku. Skoda, 
ze se nemohla zucastnit i dalsich disci- 
plin a neumistila se proto tak, jak by od- 
povidalo jejimu vykonu. 

Odpoledne potom probihal soucasnS 
provoz v siti a orientacni * pochod. 
Pochod v pravem slova smyslu, protoze 
nase ,,acko (t nezabehlo ani metr. Celou 
trasu absolvovalo v chuzi (a podle pro¬ 
pozic pohromade). §U jsme podle mapy, 
kontroly byly umisteny vetsinou na do- 
bfe pristupnych mistech. Obe nale druz¬ 
stva absolvovala tuto disciplinu bez ztra- 
ty bodu. Jedinou potizi byl hod grana¬ 
tem. Gran&t totiz vypadal asi jako mensi 
pancefova pest. Pulmetrova tlustd dfe- 
vena tyc a na konci kus zeleza. Leti to 
jako bumerang a ted se s tim jeste nekam 
strefit. Presto jsme dosahli „vynikaji- 
ciho uspechu £< a „vrhli t( do kruhu plnych 
30 % granatu. Pri prdci na stanici jsme 
mirne zakolisali, coz bylo zpusobeno 
nestabilitou stanice. Museli jsme opa- 
kovat cely jeden radiogram, ale presto 
jsme dosahli nejlepsiho casu 38 minut. 
Nase druh£ druzstvo, kter^ v t£to dis¬ 
cipline nemelo zadnou praxi, sit* nedo- 
koncilo. 

Hned po skonceni zavodu bylo pred- 
bezne vyhlaseni vysledku. Nase prvni 
druzstvo s prevahou zvitezilo. Nasle- 
doval Berlin I, Praha II a Berlin II. 

Krome prace v siti, kde jsme mohli 
dosahnout nejmene o 10 minut lepsiho 
casu, nebyt zbytecneho zdrzeni, jsme 
byli se svym vysledkem vcelku spokoje- 
ni. Viceboj s temito podminkami je asi 
na urovni nasi kategorie B, ovsem s pod- 
statne snazsim orientacnim zavodem. 
Pri odvete v Praze budeme soutezit 
podle nasich propozic. Nemectt zavod- 
nici byli vesmes nekmatdri, zamestnanci 
postovniho uradu (I, druzstvo) a stat- 





nfch drah (2. druzstvo), Bude pro ne 
zrejme tvrdyin ofiskem nas orientacni 
zdvod, ktery je riesrovnatelne narocnejsl 
jak po orientacni, tak po fyzick£ strdnce. 

Cel£ zavody byly velmi pekne pri- 
praveny. Protoze bylo utlc^ni sjednano 
jako vymena, necekali jsme, ze je bude 
financovat mestsky' vybor GST a jeste 
k tomu pod vydatnym patron&tem zavo- 
du VEB Funkwerk Berlin. Se skromny- 
mi prostredky nasi zakladni organizace 
se urovni berlinskych zavodcL nemuzeme 
ani priblizit. A neradi bychom udelali 
Svazarmu ostudu. 

Skoncily pekn6 ctyri dny v Berime 
a je skoda, ze mezinarodni zavody 
v rychlotelegrafii a viceboji nejsou vice 
rozsireny. Ten to sport by hodne ziskal 
na popularity. Sou£asne by se mohli 
osobne poznat mnozi amat£?i, kteri 
o sobe vedi jenom z pasem. Ov§em 
domnivame se, . ze by bylo dobre za- 
byvat se touto otazkou alespon v mest- 
sk^m meritku, protoze zatim je tezko 
v silach zakladni organizace usporadat 


byt? jen jecinou do roka tfi- az ctyfdenni 
mezinarodni utkanf. A jde p?ece o dobr6 
jm6no a propagaci Svazarmu a naseho 
sportu vubec. 

OKI ADS -f OKI AMY 



Obr, 3. OK IADS pfi prdci na klubovni 
stanici DM4B0 


Hodnoceni druzstev 



Pnjem/por. 

Vys./pof. 

Sif/por. 

Orient./por. 

Cel kero 

1. Praha I 

239/1 

269/1 . 

430/1 

171/1 

1 109 

2. Berlin I 

223/2 

234/2 

427/2 

169/2 

1 053 

3. Praha II 

106/3 

162/3 

—• 

168/3—4 

436 

4. Berlin II 

65/4 

106/4 

82/3 

168/3—4 

421 


Hodnoceni jednotlivcti 


1. Vondr&Cek 

PI 

80/1—2 

96/2 

143 

56 

375 

2. - My slik 

. PI 

80/1—2 

91/3 

143 

58 

372 

*3. Schmidt 

BI 

79/3—5 

84/4 

142 

57 

362 

4. Sykora 

PI 

79/3—5 

82/5 

143 

57 1 

361 

■ 5- Kunz 

BI 

70/7 

81/6 

142 

57 

350 

6. Kohler 

. BI 

' 74/6 

69/7 

142 

57 

342 

7. Farbiakova 

PII 

79/3—5 

115/1 

— 

— 

194 

8. Taube 

BII 

35/8 

64/8 

27 

57 

183 

9. >Lebdu5ka 

PII 

27/10 

47/9 

— 

57 

131 

10. Hesse 

BII 

30/9 

14/11 ^ 

27 

* 57 

128 

11.- Hegewald 

BII 

0/11—12 

28/10 

27 

57 

112 

12. Surovsky 

PII 

0/11—12 

0/12 

■— 

57 

57 


parovani? Zbytkovy proud /kbo nebo 
/kbo je zhruba o 2 az 3 fidy mensi nez 
kolektorovy proud tranzistoru v cin- 
nosti; Budou-li mit tedy. tranzistory 
proud /keo nebo 7k bo v mezich kata- 
logovych udajti, nemuze to byt vodit- 
kem. Klidovy kolektorovy proud 7ko 
pfi urcitdm proudu baze by byl jiz smero- 
datnejsi. Podxvejme se na to podrobneji. 
Na obr. 1 je soustava statickych charak- 
teristik tranzistoru v zapojeni se spolec- 
nym emitorem. Na sch^matu jsou zna- 
zorneny mericimi pristroji parametry, 
kter<§ musime zmerit k sestrojeni t6to 
soustavy kfivek. Takovy graf vystupnich 
charakteristik by si mel kazdy konstr.uk- 
t£r, ktery pracuje s tranzistory, nekdy 
ve volne chvilce sestrojitj Je to ale ukol 
dosti narocny na vybaveni- mericimi 
pristroji. Napf. voltmetr pro mereni 
U ke musi mit co nejvetsi vnitrni odpor 
(elektronkovy voltmetr), aby neovliv- 
noval udaj proudu 7k* Na obr. 1 je za- 
kreslen pfipad pro pracovni bod pfi 
Uk — 10 V a kolektorov6 proudy 7 ki 
a 7 k2*i Rozdil kolektorovych proudfi 
(7k = 1,2 mA) je vyvolan rozdilem 
proudu baze (7 b = 20 pA). Vime, ze 
vztah mezi 7 b a 7 k urcuje proudov^ 
zesilovaci cinitel ft (h^ih) podle vzorce 



je-li 7 /kb — konst. 

Podle prxkladu na obr. 1 je = 60 

60 ) * ze bu “ 
dou-li mit* dva tranzistpry pfi stejn^m 
7/ke stejny cinitel budou jejich statick£ 
v^stupm charakteristiky velmi pribuz- 
ne. Ukazuje se, ze t'akto formulovan6 
krit^rium je dostatecne spolehlive pro 
vyber dvou nebo nekolika shodnych 
tranzistoru. 



im 
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^ 1 . CAST 24 


Podobne jako jsme v minulem cisle 
v t6to rubrice probrali zpusob mereni 
polovodicovych diod a jejich parovani, 
venujme nyni pozornost parovani tran¬ 
zistoru. Bude nas zajimat hlavne okruh 
problemu, spojenych s nf f dvojcinnymi 
stupni. Tim je take omezeno nase pojed- 
nani na nf tranzistory maleho a stredni- 
ho vykonu (hlavne typy 101NU70az 
107NU70, 101NU71 az I04NU7I a ob- 
dobn6 v provedeni pnp). 

U dvojcinn6ho nf zesilovace pracuji 
oba tranzistory do spolecnC zateze (v^- 
stupniho transformatoru). Nesymetrie 
v jedne z obou vetvi tohoto zesilovace 
zpusobi, ze jedna polovina signalu se ze- 
sili vice. Pfi vetsim signalu nastava od- 
rezavani amplitudy (stupen limituje, 
omezuje spicku zesilovan6ho signalu); 
nesymetricky stupen tedy zpusobuje, ze 
horni nebo dolni polovina signalu limi¬ 
tuje drive. Tak vznika zkresleni, kter6 
nase ucho dpbre registruje, i* kdyz je 



jinak vuci zmene hlasitosti a ruznym 
druhum zkresleni znacne necitlive. 

Pfi konstrukci napf. dvojcinneho nf 
koncov6ho stupne nebudeme spol^hat 
na sluchovy vjem, ktery nam zprostred- 
kuje poslech na reproduktor, ale bude- 
me sc snazit mefenim upravit obvod tak, 
abychom dosahli tech nejlepsich vysled- 
ku. Je sice dosti pfemrstene, snazit se 
zmensit zkresleni zesilovaci ho fetezce 
u domaciho elektroakustickeho zarizcni 
pod 0,3 %, kdyz nam to „chodi £e se 
zkreslenim 0,5 az 1 %, ale Ize to brat 
jako snahu po nej-. Nejrozumnejsi vsak 
je vedet, co jeste ma smysl a co uz \ysle- 
dek nemuze ovlivnit. 

Prvni, co musime mit na zfeteli pfi 
parovani tranzistoru, je co nejvetsi sho- 
da vsech parametru obou tranzistorii. 
ParametriLi je vsak hodne a proto by 
takovy vyber byl nejen zdlouhavy a ne- 
ekonomicky, ale je otazka, zda by se 
nam vfibec podafilo nalezt dva uplne 
shodne tranzistory. 

Jednemi z nejdulezitejsich parametr^ 
tranzistoru jsou statick^ parametry; 
ktere z nich by mohly byt voditkem pro 


Ruzni vyrobci polovodicovych soucas- 
tek paruji tranzistory prakticky podle 
stejn^ho systtou, jaky pouziva Tesla 
Roznov napf. pro parovani tranzistoru 
101NU71, 104NU71 a 0C72. 

Ze souhrnu tranzistoru, jejichz para¬ 
metry odpovidaji technickym poamin- 
k&m (katalogovym udajum), musi pa- 
rovane tranzistory splhovat podminku, 
aby proudovy zesilovaci cinitel u obou 
tranzistoru, mereny v pracovnich bo- 
dech 7/ke = 6 V, 7k = 10 rtiA a 
7/ke == 0,7 V, 7k . = 80 mA se nelisil 
o vice nez ±15%. 

Pro dvojici vykonovych tranzistoru 
2-0G74 (-7 Kroax — 300 mA) se ft men 
v bodech -£7 ke = 6 V, -7 K = 50 mA 
a -7/ke = 1 V, -7 k = 300 mA. * 

Pro dvojici 2-0C30 ( “7 k max 1,5 A) 
jsou to body rC7 KB - 6 V, -7k — 0,1 A 
a —7/ke = 0 V, —7k = 1,5 A. 

Pro dvojice 2-0C26 a 2-OC27 se 
meri pfi -£/ke - 6 V, -7 K == 1 A a 
-7/ke yOV. -7 k - 3 A. 

Napf. firma Siemens predepisuje 
pro parovan6 tranzistory AD 148 (-7k == 
=2 A).mereni v techto bodech: -7/ke = 
= 1 V, -7 k = 0,5 A a -7/ke = 10 V, 




Obr. 1. Soustava 
statickych charakte¬ 
ristik bezneho tran¬ 
zistoru se zapoje- 
mm mencich pn- 
stroju pH jejich sni- 
mani ( 7k = f f7 B )) 





-Ik = 50 mA. Pomer fh : p 2 ^ 1,25, 
coz je po prepoctu odchylka maximalne 
o ± 20 % (pro tent^z pracovni bod), 

Tak jsme se prokousali k jadru pro- 
bl£mu. Podari-li se nara zmerit cinitel 
v uvedenych dvou pracovnich bodech, 
muzeme podle vysledku mereni vybrat 
z vice tranzistoru dva, jejichz ft jsou pfi- 
blizne stejne. Vsimnete si, ze tyto dva 
pracovni' body odpovidaji dvema kraj- 
nim moznostem cinnosti tranzistoru; 
v jedriom pracuje tranzistor s malym kli- 
dovym proudem, je temer uzavren, ve 
druhem je pine otevren az k maximalne 
pripustn^mu proudu. 

Pro mereni proudov^ho, zesilovaciho 
cinitele /? s v^hodou pouzijeme vtipne 
zapojeni, ktere uvedl.s. Janda.v RK 
c.* 2/1965 a ktere bylo v roce 1960 paten- 
tovano v Bellovych laboratorich. Je uve-. 
deno na obr. 2. Tranzistor je zapojen se 
spolecnym emitorem, jeho kolektorovy 
proud je omezen odporem Rk . V bode A 
se celkovy proud ze zdroje 7 rozvetvuje 
na Ik a /«. Predpokladejme, ze zname 
proudy 7 a 7 b. Muzeme si napsat sou- 
stavu dvou rovnic pro 7, Ik a 7b, z niz 
jednoduchym vypoctem dospejeme k vy- 
slednym vztahum . • f 



I = Ik + 7 b. 

Z druh 6 rovnice dostaneme Ik = I —7b 
a dosadime-li do prvni rovnice^ obdrzime 



I — I B _ U 
/b . In 


Jak je videt, ke zmereni /? nam staci 
zmerit pouze In, mame-li moznost na- 
stavit si proud I vhodnym odporem Rk 
v zavislosti na napajecim napeti. 
Pfiklad: Zmerime p tranzistoru 10.1NU71. 
Jako zdroj pouzijeme plochou baterii 
4,5 V. Pro proud Ik — 10 mA potrebu- 
jeme odpor Rk = 450Q, ktery si pohodl- 
ne nastavime na dekade (pokud jste 
si ji zhotovili podle popisu v predcho- 
zich cislech). Do vzorce pro (3 dosadime 
za I = 10 mA a za In zmereny proud. 
Jak je videt, vystacime s jedinym citli- 
vym miliamp^rmetrem (Avometem). 
Obdobne zmerime j3 pro proud In = 
80 mA; zde uz bude potiz s udrzenim 
presneho napeti. Teoreticky Rk = 5,6 O, 
prakticky to bude m£ne, protoze napeti 
baterie klesne vlivem velkeho odberu 
proudu. Pomuzeme si zmerenim sku- 
tecneho napeti -U za soucasn 6 zmeny Rk 
(dekada!) tak, aby proud I k byl sku- 
tecne I K — U/Rk = 80 mA. 

Vsimneme si jedne veci. Ze soustavy 
charakteristik na obr. 1 je videt, ze 
krivky 7k = f (7 b) jsou temer rovnobez- 
n£ s osou 7/ke. To znamena, ze velka 
zmena U ke vyvola. nepatrnou zmenu 
7k pri 7 b = konst. To je vyhodn£, nemu- 
sime totiz dodrzovat presnou velikost 
napeti Uke , vzdyt* jde jen o porovnani 
parametrii tranzistord a ne o absolutne 
presn 6 mereni f}. jOvsem nejl^pe a s nej- 



Obr. 2. Zapojeni pfistroju pro nejjedtwdussi 
' mereni proudoveho zesilovaciho cinitele 


vetsi presnosti bude pracovat majitel 
stabilizovan^ho zdroje Jviz napr. letosni 
AR cis. 3 a 4). 

i-^Zmerili jsme si tranzistor^ : 101NU71 
podle vyse uvedendho postupu a nameri- 
li jsme pro pracovni bod 7 k = 10 mA 
proud 7 b = 188 p A a cinitel /? = 52, 
pro 7 k = 80 mA byl proud 7 B = 
2,05 mA a ft =38. Pri parovani doporu- 
cujeme merit vsechny tranzistory nejprve 
pri nastavenem obvodu pro jeden pra- “ 
covni bod a potom pri druhdm. Mame-li 
dostatecne tvrdy zdroj, vybirame tran¬ 
zistory pouze podle proudu 7 b, pro mez- 
ni hodnoty (tolerance) 7 b pak plati tatdz 
dovolend odchylka, jakou jsme zvolili 
pVo ft (napr. 15 %). 

Pri parovani tranzistoru opacn£ po¬ 
larity sevzapojenina obr. 2 zmeni pouze 
polarita zdroje a mericiho pfistroje pro 
m^feni In, prip. 7. Jinak miizeme vy- 
birat do paru i kombinace npn-pnp pri 
stejnem -uspor^dani mericiho zapojeni. 
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S rozvojem stereofonniho vysilani na VKV se projevil nedostatek kvalitnich prijmacu, 
k niml by se dal jedtioduse pfipojit stereodekoder. Soucasne prijimace s rozsahem VKV , ktere 
jsou na trhu , nesplnuji pozadavky kladeni na prijimac pro stereofonni prijem. Bez uprav je 
nelze pouzit . Bylo by tfeba u nick upravit sifku pdsma mezifrekuenlniho. zesilovace a zmenit 
vazbu jednotlivych pasmovych propusti na mirne podkritickou. Natna by byla uprava pomero- 
veho detektoru a uprava casove konstanty RC obvodu omezovacu, 

Vsechny tyto zdsahy vsak zmensuji zesileni ?nezifrekvencniho zesilovace a bylo%y proto nutn > 
pfidat jeste jeden mf zesilovaci stupen. & e 


* ^ ; Rozhodl jsem se proto postavit^pri- 
jimac pro stereofonni prijem vyhradne 
s tranzistory, kter£ umoznuji zpracovani 
signalu na nizk 6 urovni a na nizkych 
impedancich. Vysledkem byl prijimac 
s temito vyslednymi parametry (obr. 1 ): 

Kmitoctovy rozsah: 63,5 az 73,5 MHz 
. Citlivost pro pomer signaljlum 26 dB: 

Sifka pdsma pro pokles 6 dB: 300 kHz 
Sifka pdsma pomeroveho detektoru: 1 
440 kHz 

■ Mezifrekvencni kmitocet: 10,7 MHz 
. Vstupni impedance: 300 Q 
Automaticke doladovani kmitoctu: stabili- 
tu oscilatoru zlepsuje petkrat. 

Vystupni nf napeti 1 kHz prizdvihu 50 kHz: 
200 mV 

Pfeslechy mezi kanaly pri 1 kHz: 35 dB 
Potlaceni pilotniho signalu na vystupu: 

• 44,5 dB 

Potlaceni pomocne nosne na vystupu: 

53 dB 

Osazeni: 13 tranzistoru 
17 diod 


Napajeni: stridav^ napeti 110 nebo 
220 V. 

Popis zapojeni 

Signal z antdny prichazi na civku L\, 
ktera je indukcne vazana s -civkou L 2 , 
tvorici spolu-s kapacitami Ci, C 2 vstupni 
rezonancni obvod. Kondenzatorcm C 3 
je vstupni obvod navazdn na vysoko- 
frekvencni tranzistor * 7i v zapojeni 
se spolecnou bazi. Od napajecich ob¬ 
vodu je emitor tranzistoru Ti \yso- 
kofrekvencne oddelen tlumivkou 77i. 
Po zesileni v tranzistoru 7i pokracuje 
signal pres obvod R 4 , C 7 , Di, ktery slouzi 
k tlumeni rezonancniho obvodu £ 3 , C 10 , 
Cn pri velkych vstupnich signalech a ' 
zabranuje tak prebuzeni smesovaciho 
tranzistoru 'T z . Kondenzator Ci% prizpu- 
sobuje impedanci obvodu L 3 , Cj 0 , C 11 
vstupnimu odporu tranzistoru T 2 . Baze 
tranzistoru je opet vysokofrekvencne 
oddelena od napajecich obvodu tlumiv¬ 
kou 772 . Na bazi T 2 ie zaroven priva- 


Zdenek Valny 


den signal z oscilatoru pres kondenza¬ 
tor C15. f 

V kolektoru tranzistoru Ta je pasmo- 
va propust s kapacitni vazbou. Odpor 
Rio zajist’uje tlumeni, potrebn^ k dosa- 
zeni pfislusn^ sirky pasma; Z kapacit- 
niho delice (kondenzatory C22 a Cas) 
ziskavame jiz mezifrekvencni signil pro 
vstup mezifrekvencniho zesilovace. Po 
zesileni v tranzistoru T4 pokracuje sig¬ 
nal pres pasmovou propust vazanou 
kondenzatorem C26 na bazi tranzistoru 
7 T. Nasleduje dalsi pasmova propust 
vazana kondenzatorem C32. V kolek¬ 
toru tranzistoru Te je pres kapacitu C37 
zapojena dioda X>3, ktera dostava pred- 
peti z emitoru tranzistoru Te. Usmerne- 
n^ vf napeti ovlada kolektorovy proud 
tranzistoru T4 a neprimo tak^ kolekto¬ 
rovy proud tranzistoru Tr, jeboz zmeny 
umoznuji funkci diody Di. Tim je za- 
jisteno- ucinne' AVC. Signal dale pokra¬ 
cuje pres pasmovou propust v&zanou 
kapacitou C40 na bazi tranzistoru T7, 
v jehoz kolektorovem obvodu je zapojen 
pomerovy detektor. Z vystupu pomero¬ 
veho detektoru je napajen obvod auto- 
matick^ho doladovani kmitoctu (ADK) 
a odtud se t£z odebira uplny stereofonni 
signal. Ten je privaden na vstup stereo- 
dekod^ru. V tranzistoru Tg je oddelen 
pilotni signal 19 kHz pomoci laden 6 ho 
obvodu T15, C54. Jakost ( 2 ,tohoto obvodu 
musi byt co nejvetsi. Pilotni kmitocet 
je pak pomoci prizpusobovadho vinuti 
priveden na bazi tranzistoru T9, v jehoz 
emitoru je zapojen clen T4, Css, jimz 
regulujeme zisk tranzistoru T9. Z lade- 
n^ho obvodu C17, C59 privadime pomoci 
vinuti Lib zesileny pilotni signal na bazi 




tranzistoru T\a, ktery pracuje jako zdvo- 
jova£ kmitoctu. V jeho kolektorov6m 
obvodu je zapojen obvod L\a, Ce 4 , na- 
ladeny na kmitocet 38 kHz. Tato obno- 
veni pomocni nosna se priCita k ampli- 
tudove modulovan^m postrannim pas- 
mihn. K demodulaci pomocn£ nosn6 
38 kHz doch&zi v upraven^m kruhov^m 
demodulatoru, na jehoz vystupu ziska- 
me jiz rozdilovy signal L — P. Soucasne 
je na stred civky L%q privaden souctovy 
signal L+P z emitoru tranzistoru 71b. 
Vznika zde nf napeti podle vztahu: 
(L-P.) + (L+P) = 2L 
(L-P)- (L+P) =-2P. 

Protoze diody Z>? az D\ o maji male 
predpeti v propustnem smeru, lze 
stereodekod6r pouzit i pH prijmu mo* 
nofonnfho signalu. (Chceme-li poslou- 
chat jen mono nebo pri prijmu slabych 
signalu mono zkratujeme zesilovac 
signalu 19 kHz spinacem S 2 ). Z ko- 
lektoru tranzistoru 7io je dile odebira- 
no napeti o kmitoctu 38 kHz pres 
kondenzator Ces na diodu Da, kde je 
usmerneno a ovlada obvod pro signalizaci 
stereofonniho vysilani. 

Nf signal je dale veden ve dvou shod- 

Tab. 1. Tabulka civek (prfimSry dr&t& v mm) 


u 

2 X 1,5 z 0 0,2 CuP na cfvku 

L t (u studen^ho konce C 2 ) 

u 

6 z 0 1,0 CuP 

u 

6 z 0 1,0 CuP 

u 

6 z 0 1,0 CuP, odbofika u 4.z 
od studeneho konce 

Z>b a i Lit 

10 z 0 0,2 CuP 

L, 9 

18 z 0 0,2 CuP 

Li/ 

0,5 z 0 0,2 CuP, na tivku L lt 

L tt 

2 x 5 z 0 0,2 CuP 

u: 

4 z 0 0,2 CuP, na civku L lt 

l X8 

115 z 0 0^ CuP 

d X9 

12 z 0 0,3 CuP, na civku L xs 


115 z 0 0 ^ CuP 

Dit 

12 z 0 0^ CuP, na civku L 17 


56 z 0 0,3 CuP 

l% 9 

2 X 50 z 0 0,3 CuP (vinuto 

biiildmfe na civku L lt ) 

JL |1 32 Xr |4 

600 z 0 0,08 CuP 

Th ai TU 

20 z 0 0,3 CuP navinuto na 

+ 

feritovd tyiinky o 0 2 mm 


Seznarri soucastek 

Odpory 

Ri - 470, R t ~ 220, R z - M22, i? 4 - 100, R s - 3k9, 
R 9 - 12k, R , - 10k, R s - 10k, R 9 - 3k3, i? 10 - 6k8, 
Ru - lk5, i?n — Ik, i?u *■ 3k9, Ru — 3k9> R X9 - lk5, 
6k8, Jf?i 7 *■ 12k, R\t " 3k3, R 79 ~ 22k, R aa - lk, 
R sl - 12k, - 68, R„ - 12k, J? 14 - 3k3, R ts - 27k, 

Rst " 6k8, Rtj — 18k, R 9 $ “■ 12k, Rg 9 ■* 3k9, R§q ~ 10k, 
R tl - 3k9, R„ - 68, i? 88 - lk5, R ti - lk5, R 9h - 47k, 
R a , - 22k, R*, - 82k, R ti ~ M12, R 99 - 3k3, - 

22k, J?4i - 2k2, R lt - 22k, R 48 - lk5, R ti - lk5, 
R 48 - lk, R 4 # - 2k2, R„ - Ml, - Ml, R u - Ml, 

Rbo - Ml, Ru - 33k, i? sa - 33k, R sa -33k, /?« - 33k, 
R i9 - 10k, R s% - 10k, R 67 - 3k9, J?„ - 22k, R i9 - Ml, 
- 47k, R tl - Ml, R #a - 22k, - 3k9, R ti - 47k, 

i? 4 5 10k, R 99 — lk, R %7 — 10k, R 9 g — lk, R## — 10, 

R ,o - 330, R 7l - 10, R Jt - 68k, R, 9 - 470. 

Odpory Ri ai i?, 8 jsou TR112, R 99 ai R,iTR 506, 
R n a R r$ opet TR 112. Odporov6 txlmry P l - Ml, 
R.-lOk, P 9 - 22k, P t - 2k2. 

Kondenzdtory 

4 

Ci - lad. kond,, Ci - trimr 15 ai 25 pF, C* - perlii- 
kovf 5,6 pF, C 4 - TK751-3k3, C 8 - TK751-3k3, 
C« - TK751-3k3, C, - TK751-3k3, C 8 - lad. kond., 
C, - trimr 15 ai 25 pF, Cio - lad. kond., Cn- t rimr 
15 ai 25 pF, C 1S - perliSkov? 5,6 pF, C u - TK751- 
3k3, Ci 4 - TC281-220, Ci 8 C 16 - perUCkovy 1,5 pF, 
Ci# — 6WK73601 15 pF, C 17 - perliCkov^ 10 pF, 
Ci# -TK424-6k8,' C l9 - TK751-3k3, Ci„ - TC281- 
100 , C 8l - perlifckovy 3^ pF, C„ - TC281-120, 
C„ - TC281-560, C s4 - TK751-10k, C , 8 - TC281- 
100, C i8 - perliikovy 3,3 pF, C„ - TC281-120, 
C SB - TC281-560, C„ - TK751-10k, C ao - TK750- 
Ml, C 3 i - TC281-100, C 88 - perlifikovy 3,9 pF, 
C„ - TC281-120, C ,4 - TC281-560, C #s - TC923 - 
2M, C tt - TK750-M1, C 87 - perliikov^ 5,6 pF, 
C 88 - TK751-10k, C a , - TC281-100, C (0 - perlii- 
kovy 3,9 pF, C.i - TC281-120, C„ - TC281-560, 
Ci 8 - TK751-10k, C 44 - pdvodni, C 48 - pCivodni, 
C 48 - TC281-270, - TC281-270, C 48 - TC281- 

270, C 4D - TC922-5M, C„ - TC922-5M, C 6i - 
TC922-5M, C 8S - TC942-10M, C 88 - TK750- 
2 xMl, C M - TC283-15k, C S8 - TC281-lk5, 
C B8 - TK750-M1, C 87 - TC942-20M, C 89 - 
TK750-M1, C 8# - TC2S3-15k, C (0 - TC942-10M, 
C 8 , - TK750-M1, C„ - * TK750-2xMl, C 68 - 
TC922-5M, C 64 - TC283-15k, C # 8 - TC281-470, 
C # 6 - TC942-20M, C 07 - TC281 -470, C #a - TC281- 
470, C t9 - TC281-470, C :o - TC28I-470, C T1 - 


nych kandlech : az na vystup prijimace; 
jeden z nich, ktery je na schemata kres- 
len jako horni, dale popiseme. 

Ze spoletn^ho bodu odporfi Rsi a 3 
je nf signil veden na s^riovou rezonanc- 
ni propustj naladenou na kmitocet 
38 kHz, ktera se sklada z indukcnosti 
L 21 a kondenzdtoru C 72 a pres odpor ^55 
na paralelni rezonancni obvod L 22 , C 74 . 
Kondenzator C 76 tvori spolu s predcha- 
zejfcimi odpory obvod deemfaze (deem- 
f&zi jemne nastavime kondenzatorem 
CgOj nevyhovi-li na miste konden- 
zatoru G?6 normalizovana kapacita). 
Ddle je nf signal pH veden na bazi 
tranzistoru T 12 , ktery signdl mirne zesili. 

K indikaci pritomnosti pilotniho 
signalu je pouzit tranzistor, v jehoz ko- 
lektoru je zapojeno, miniaturni rel 6 
LUN, ktere prepina zarovicky signalizu- 
jici prijem mono-stereo. - 

Pnjimac je napajen ze site. Stridav^ 
napeti ze sekundamiho vinuti I sitbv&io 
transformatoru je usmerneno mustko- 
v^m usmernovacem a po filtraci je sta- 


bilizovdno Zenerovou diodou. Usmer- 
nen 6 napeti z vinuti II napaji tran¬ 
zistor 7ii. Stridav 6 napeti z vinuti 
III napaji signalizacni zarovicky. 

Sladeni a nastaveni pPijfmaSe 

Mezifrekvencni zesilovad 

Nejprve naladime pomerovy detek- 
tor rozmitacem nebo signalnim gene- 
ratorem (SG). Da se predpokladat, ze 
vetsina zajemcu bude pouzivat SG. 

Paralelne'k civce L 12 pripojime kon- 
denzdtor 100 pF a na bazi tranzistoru 
T 7 pripojime nemodulovany signal 
10,7 MHz pres kondenzator 1000 pF. 
Signal musi byt tak velk^, a by nebyl 
jeste omezovAn. Potom pripojime stej- 
nosmerny elektronkovy voltmetr (nebo 
Avomet II) paralelne ke kondenzatoru 
C 51 . Jadrem civek L 13 a Lx 4 nastavime 
vychylku na elektronkovem voltmetru 
na maximum. Potom pripojime elek¬ 
tronkovy voltmetr (nejldpe s nulou 
uprostred) na vystupni bod 5. Jadrem 
civky L 14 nastavime nulovou vychylku. 
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Obr. 1, Celkove schema pfijimade (leva cast 

zapojeni) 


TC942-20M, C 71 - TC281-270, C J8 - TC281-270, 
C 74 - TC281-lk5, C 76 - TC923-2M, C 7# - TC281- 
2 k 2 , C 7? - TC281-lk5, C 78 - TC923-2M, C 7 # - 
TC281-2k2, C 80 , 8I - 2k C 88 - TC942-10M, C 88 - 
TC942-10M, C 84 - TC946-1G, C 88 - TC946-1G, 
C 8 # - TC946-1G. 


. Tranzistory 

T x - AF106, T a - AFY18, T t az T 7 - 0C170, 
r 8 ai T 10 - 155NU70, - 101NU71, T lt , T l9 - 

106NU70. 

Diody o 

D t - KA501 a i 503, D a - BA102, D a - GA202, 
D t , Dz - GA206, D 7 a i D l0 - 0A5 (0A7), D lx - 
GA202, £>i 8 azD 1( - 32NP75,'Di 7 - 6NZ70. 

Z l3 Z 2 ~6 V/0,05 A. 


* 








Dale rozladime SG o 100 kHz nad a pod 
kmitocet 10,7 MHz. Potenciometrem P 2 
nastavime soumernost pomeroveho de- 
tektoru tak, aby vychylka elektronko- 
v 6 ho voltmetru byla pri rozladeni 
o 100 kHz na obe strany stejna. Pri ladeni 
civky ii 4 nastavime vystupni napeti 
SG na maximum. Tim je nastaveni po¬ 
meroveho detektoru skonceno. Elek- 
tronkovy voltmetr opet pripojime para¬ 
lelne ke kondenzatoru C 51 * Kondenza- 
tor 100 pF, ktery byl pripojen paralelne 
k civce Z 12 , pripojime paralelne k civce 
Z 10 a SG pripojime pres kondenzator 
1000 pF na bazi Tq. Pri kmitoctu 
10,7 MHz nastavime civky Ln a L \2 pas- 
move propusti na maximahii vychylku. 
Potom rozladime SG o ±150 kHz a sle- 
dujeme soumernost nastaveni, pripadne 
ji mirnym doladenimZna Z 12 upravime. 
Pokles v krajnich bodech rozladeni ne- 
raa byt vetsi nez 1 dB. Dale sladime 
civky Zg a Zio pasmov^ propusti. Kon¬ 
denzator 100 pF prepojime z civky Zio 
paralelne \ civce L$ a SG pripojime pres 
kondenzator 1000 pF na bazi T 5 . 
Civky Zg a L\o naladime opet na maxi¬ 
malm vychylku pri kmitoctu 10,7 MHz. 
Vystupni napeti ze£Gsamozrejmepatfic- 


ne zmensime. Pri rozladeni o ±150 kHz 
opet nastavime soumernost. Pokles 
v krajnich bodech rozladeni nema byt 
vetsi nez 2 dB. Stejny postup opakujeme 
pri ladeni civek Z7 a L% pasmove pro¬ 
pusti. .Pokles pri rozladeni ±150 kHz 
nema byt vetsi nez 4 dB. Kondenzator 
100 pF je pri tom pripojen paralelne 
k civce Ze- Potom pripojime SG pres 
kondenzator 1000 pF na bazi T%. Kon¬ 
denzator 100 pF odpojime. Civku Z3 
zkratujeme. Po naladeni civek Z 5 a Lq 
zmerime pokles pri rozladeni ±150 kHz; 
nema byt vetsi nez 6 dB. Pot^ pri- 
pojime SG paralelne k civce Z3 (predem 
odstranime zkrat). Indukcnost tlumivky 
77 2 nastavime na minimum signalu 
10,7 MHz.’ Pri celem slacfovani udrzu- 
jeme uroven vf napeti SG takovou, 
aby nenastalo omezovani vf signalu, 
ktere by zkreslilo mereni. 

Mereni sirky pasma ovlivnuje A VC. 
Chceme-li proto zmerit sirku pasma 
pfesne, musime AVC vyradit z cinnosti 
tim, ze odstranime odpor R 14 a bazi Ti 
spojime odporem 6,8 kQ s kladnym po- 
lcm napajeni. Odporovym trimrem Pi 
nastavime napeti na odporu / 2 is na 
1,5 V. Po skoncendm ladeni odstranime 


odpor 6,8 kU a odpor R\a d&me na 
puvodni misto. Potenciometrem Pi 
opet nastavime napeti na odporu Rib 
na 1,5 V. Vsechny tyto zasahy odpadaji 
pri slacfovani'pornoci kmitoctov^ho roz- 
mitace, protoze casova konstanta'AVC 
je vzhledem k rozmitacimu kmitoctu 
(obvykle 50 Hz) velka. 

Vysokofrekvencni dil ^ 

Na vstup vf dilu privedeme pres sy- 
metrizacni clen. signal 63,5 'MHz. 
Elektronkovy voltmetr nechame pri- 
pojeny paralelne kc kondenzatoru C 51 . 
Xadici kondenzator nastavime na nej- 
vetsi kapacitu. Jadrem civky Z 4 nasta¬ 
vime maximum na elektronkov 6 m volt¬ 
metru. Na ncjvetsi vychylku doladime 
take civky Z 2 a Z3. Pote preladime SG 
na kmitocet 73,5 MPIz. Ladici konden¬ 
zator nastavime do druhe krajni polohy 
— na minimal ni kapacitu - a trimrem C 9 
otacime na maximalni vychylku elek- 
tronkoveho voltmetru. Trimry C 2 ,a C 11 
take nastavime maximalni vychylku. 
Vystupni signal SG musime pritom udr- 
zovat na nizke urovni. Tento postup 
nastaveni krajnich bodu pasma nekoli- 
krat opakujeme. Kontrolou sladeni jeste 
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Obr. 2 . Zapojeni desky s plosnymi spoji VKV dilu 



na jinych mistech rozsahu dosahneme 
soubehu v celem rozsahu. 

Vf dil a mf dil raiHeme slacfovat tak 6 
kazdy zvlast?. Pri slacfovam vf dilu mu- 
sime vsak na vystupni bod 1 pripojit 
vf sondu elektronkovdho voltmetru nebo 
improvizovany diodovy milivoltmetr (je 
nutno pouzit pHstroj s citlivosti alespoh 
100 fiA). Vf dil miizeme opet velmi 
pohodlne nastavit pomoci rozmitace 
kmitoctu. 

Dekoder 

Dekoder hrube sladime pomoci RC 
generdtoru tak, ze ria vstup dekoderu 
(bod 5) privedeme signal 19 kHz a na 
bazi tranzistoru T 9 pripojime elektron¬ 
kovy milivoltmetr, napr. Tesla BM384. 
Jadrem civky Lis, Lib nastavime maxi- 
mdlni vychylku na elektronkovem volt¬ 
metru. Elektronkovy milivoltmetr pre- 
pojime na bazi tranzistoru Tiq a jadrem 
civky Z,i 7 , Lis nastavime opet maximdlni 
vychylku voltmetru (predtim. patricne 
snizime vystupni napeti RC generdtoru). 
Pak pripojime elektronkovy milivolt¬ 
metr na kolektor tranzistoru T 10 a na¬ 
stavime opet maximalm vychylku na elek- 
tronkovdm milivoltmetru. Pritom musi- 
me dbdt na to, aby signal nebyl omezo- 
vdn. Proto radeji slacTujeme pri nizsf 
urovm signalu. Osciloskopem zkontro- 
liijeme, je-li na kolektoru tranzistoru 
Tio skute£ne zdvojene napeti 38 kHz. 
Potom nastavime na RC generdtoru 
vystupni napeti na 10 mV. Po- 
tenciometrem jP 4 ' nastavime zesileni 
tak, aby doslo na kolektoru tranzistoru 
7“io prave k limitaci napeti 38 kHz. 

Seriov 6 rezonancni obvody Lzu •C 72 
a T23, C73 jsou naladeny na kmitoSet 
*38 kHz. Paralelni rezonancni obvody 
L 22 , C74 a T24, C77 jsou naladeny na kmi- 
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Obr. 3. Uspofadanl 
soucdstek VKV dilu 


tocet 19 kHz. Pri ladeni techto obvodu 
pripojime elektronkovy milivoltmetr 
postupne na vystupni bod 6 a 7 . 

Vsechny obvody ladene na kmitocty 
19 kHz a 38 kHz nastavime presne pri 
prijmu stereofonniho vysilani (kromfe Fi 
aft). Pred vlastnim stereofonnim vysila- 
nim je obvykle vysilan ton 1 kHz pouze 
dojednoho kanalu, Toho vyuzijeme k na- 
staveni preslechii mezi obema kanaly 
tak, ze elektronkovy milivoltmetr pri- 
pojime na v^stup toho kanalu, v nemz 
nema byt modulace P kHz. Jadrem 
civky iis, Lib nastavime minimdlni 
vychylku .milivoltmetru. Tot^z prove- 
deme potenciometrem P 3 . Preslech mezi 
kanaly ma byt asi 35 dB (pri 1 kHz). 
Predpoklada to ovsem, abychom meli 
na vstupu prijimace vf signal bez odra- 
zu. Proto musime pouzit kvalitni antenu, 
ktera zachyti jen uzitecny signal a ostat- 
ni odrazen^ signdly ucinne potlaci. 

V predchozim popisu jseni slacfovani 
a nastavovani obvodu stereofonniho 
prijimace nijak podrobne neuvadel, pro- 
toze predpokladdm, ze do stavby se ne- 
pusti uplni zacatecnici, ale amat^fi, 
kteri jiz maji zkuSenosti se stavbou VKV 
zafizeni a kteri se jiz sezndmili s techni- 
kou vysilani a prijmu stereofonniho sig- 
ndlu. 



Obr. 4. Z a P°J en * desky s plosnymi spoji mf 

dilu 



Obr . 5. Uspofdda - 
ni soucdstek mf dilu 
































































































































































Mechanicki konstrukce 

Hlavni rozm6ry zarizeni jsou jiz ddny 
destickami s plosnymi spoji* VKV dil 
a mf dil jsou zabudovany do stinicich 
kovov^ch krabicek s prep&zkami, kter6 
tvofi komurky. pro jednotliv^ stupne 
VKV a mf dilu. Desticka VKV dilu 
spolu se stinicimi komurkami.a trojitym 
ladicim . kondenzatorem z nemeck^ho 
prijimace tvori jeden mechanic- 

kf dil, na nem£ Jsou tak6 pfipevneny 


prislu£n6 dolactovaci kondenzitory. Bo¬ 
dy 2, 3> 4 jsou z VKV dilu vyvedeny pres 
pruchodkov<5 kondenzatory 1500 pF 
(obr. 3 a 5). 

Body 2, 3, 4, 12 na mf dilu jsou vyve¬ 
deny pres pruchodkove kondenzdtory 
4700 pF. 

Propuste F\ a F% (obr. 1) na dekod^ru 
tvofi vzdy par feritovych hrnicko- 
vych jader o 0 HmmdSpolu s odpory 
7 ? 55 , 7?56 a kondenzatory C72, C?3> C74, 
C75, C77 a C7S jsou zasunuty do krytu 


z "mf transformatord televizriiho priji¬ 
mace Mimosa* Nemame-li potrebna 
feritova jadra, muzeme propuste Ft a 
vynechat a body 1 a 2 spojime pfimo 
s elektrolytickymi. kondenzatory C 75 a 
C?g. Zmensi se tim potlaceni kmitoctfi 
19 kHz a 38 kHz na vystupu. Nizkd 
uroven techto kmitoctu na vystupu ma 
vyznam hlavne pri nahravani na mag- 
netofon. ' 

Sit’ovy transforma tor je umisten primo 
na desti6ce napdjece. 



Obr. 6 * Z a P°j en i desky s plosnymi spoji 

dekoderu 



Obr. 7. Z^pojeni. desky s plosnymi spoji 
napdjeciho dilu 
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, Obr. 8. Celkovy pohled na pfijimac bez vnejsiho krytu 


Vsechny dily prijimace jsou upevneny 
na duralovem plechu tloust’ky 3 mm, na 
n£mz je take upevnen predni panel. 
Celek je zasunut do krabice z duralo- 
veho plechu. Celkovy pohled na ptijx- 
mac vyjmuty z krabice je na obr. 8 . 
Ovsem moznosti, jak usporadat jednot- 
live dily prijimace, je jiste vice. 

Pouzite soucdstky a jejich nahrady 

Nesezeneme-li tranzistory T\ a T% } 
lze je v nouzi nahradit i tranzistory 
0C171, 0C615, II410, 11411. Klesne 

tim ovsem zesileni VKV dilu a citlivost 
se zhorsi asi-na 10 az 12 \iV pro pomer 
signal/sum 26 dB. Dalsim probl&nem je 
kremikova difuzni kapacitni dioda Z >2 
BA 102. Lze ji nahradit diodami BA111 
nebo 1S85. V pnpade, ze kapacitni 
diodu nesezeneme, spojime bod 4 na 
VKV. dilu s kostrou. 

Civky Lz a L\ jsou navinuty na 
kostrickach o 0 5 mm, kter 6 se pouzi- 
valy v mf transformatorech televizniho 
prijimace Manes. Jejich'ctvercovou za- 
kladnu zbrousime na smirkov&n plAtne 
tak, aby celou plochou dosedala na des- 
ticku s plosnymi spoji. Pajeci spicky 
budou tvorit primo konce vinuti civek, 
kter 6 vyvedeme otvory o 0 1 mm, vy- 
vrtanymi v rozich ctvercov^ zdkladny. 
Jejich vzajemnou roztec zvolime podle 
otvoru v desticce plosnych spoju.V kost¬ 
rickach jsou vf feritova jadra se zlutou 
teckou. Jin£ nepouzivame, protoze by 
se podstatne zhorsila jakost Q, obvodu. 

Ladici^kondenzator Ci, Csj Cio je 


PONEROVY DETEKTQR * POMEROVY DETEKTOR 


b) 

Obr. 9. Zapojem pasmovych propusti a po¬ 
mer oveho detektoru prijimace Akceni. 
a) Puvodni zapojeni , b) zjapojeni po up rave . 
Vsechny pdsmove propuste jsou stejne. Uprava * 
v zapojeni vyvoduje ukdzana na prvni pdsmo- 
- - ve propusti. 'i 
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PASMOVE PROPUSTE 



upraveny trial z prijimace „Emil {£ . 
Upravime ho tak, ze z rotoru odsoustru- 
zime plechy az najeden (max. 12 pF). Do- 
ladovaci trimry C 2 , Cio, C 11 jsou opet ze 
vstupniho dilu prijimace „Emil“. Jsou 
pripevneny na opacne strane odlitku 
ladiciho kondenzatoru, nez je desticka 
s plosnymi spoji. Pasmov^ propuste 
tvoren 6 civkami Z 5 az L 12 jsou z priji¬ 
mace „Akcent (£ , vyrobni oznaceni 
1PK85465. Pomerovy detektor je rovnez 
z prijimace „Akcent“, vyr. oznaceni 
1PK85463. Pouzijeme-li jin£ pasmov 6 
propuste, je nutno dbat na to, aby byla 
u vsech propusd nastaveha mirne pod- 
kriticka vazba a aby sirka pasma pome- 
rov^ho detektoru byla nejmene 400 kHz 
(obr. 9). 

Vsechny tlumivky jsou navinuty na 
feritovych tycinkach o 0 2 mm. 

Feritova hrnickova jadra, kterajsou 
pouzita v dekoderu pro indukcnosti L 15 
az X 2 O) maji 0 26 mm a vysku 15 mm. 
Jsou dolacFovana klinovymi pasky s vrst- 
vou feritu. Vzduchova mezera stredniho 
sloupku je.0,2 mm, Lze je nahradit tu- 
zemskymi feritovymi jddry o 0 18 az 
20 mm. Je vsak treba u nich zabezpe- 
cit moznost dolacfovini. Uveden^ pocty 
zavitu bude potom nutno zmenit podle 
pouzitdho jadra. 

Rel 6 R je miniaturni rele LUN 24 V, 
kter£ upravime tak, ze odvineme polo- 
vinu zavitu a nozove vyvody opilujeme 
tak, aby se pohodlne vesly do otvoru 
v plosnych spojich, Nemame-li k dispo- 
zici toto rel^, muzeme pouzit z&ro- 
vicku 12 V/0,05 A, kterou zapojime pa- 
ralelne ke kondenzatoru C 71 . Ovsem 
bez rel^ bude zarovicka indikovat jen 
prijem stereo. 

Ruckovy indikator M s nulou upro- 
stred stupnice slouzi k presnemu nala- 
deni prijimace; jako indikator jsem 
pouzil merici system z expozimetru, 
ktery ma citlivost 20 pA na plnou vy- 
chylku. 

Sitfov^ transformator je bezny typ 
s rozteci stahovacich otvoru 55 mm, 
Prurez jadra je 4 cm 2 . 

Spinace az ^3 jsou tlacitkove 
(z prijimace ^Akcent**). Spinac ^3 
upravime tak, ze pertinaxovou desticku, 
na niz jsou upevneny nozov 6 kontak^ 
ty, vymenime za desticku z cuprextitu 
(bez medi) z duvodu elektrickd pevnosti. 

Vystup 6 a 7 pripojime na normalizo- 
vany petikolikovy konektor 6AF282 
10 / 12 . 


Clm nahradit sovetske spinaci diody? 

Vysokonapefovd spinaci diody sovet¬ 
ske vyroby 61^ 10 TI je mozno v pHpade 
potreby vyhodne nahradit sovetskou 
diodou novejsiho typu 6jJ14n. Pred 
nahradou vsak pozor! V nekterych 
prijimacich je pouzito dotykove pero 
devateho koliku jako pajeci mustek. 
Diodu 6JJ14lIjako nahradu je mozno 
pouzit pouze tehdy, je-li tento kolik 
volny. Jinak je nutno pfipojene spoje 
odpojit od pera na objimce a mustek 
pfemistit, 

Obe sovetske spinaci diody 6ljl0n 
i 6jjl4nje mozno bez potizi nahradit 
cs. spinaci diodou EY 88 , v nouzi 
i diodou EY83 (pouze jako nahrada 
za 6D[10n). Elektronky TESLA se 
zapojenim patic podstatne odlisuji od 
elektronek sovetskych. Pred uskutecne- 
nim nahrady je proto nutno privody 
patice prepojit. Zapojeni patic vsech 
ctyr spinacich diod je uvedeno na 
obrdzku. Pokud je i zde devdty 
kolik pouzit jako pajeci mustek, 
musi se jako v pfedchozich pfipadech 
prepojit. Spravne zapojena elektronka 
TESLA bude rovnocennou nahradou za 
puvodni sovetske spinaci diody. Sz 
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Toroidni transformitory pro tranzis- 
torove prijimace 

Toroidnim jadrem dosahujeme mno- 
hem mensich rozmeru transformatoru, 
kterd jsou u prenosnych tranzistorovych 
p?ijimacu dulezite. Male ztraty a velka 
magneticka indukce zarucuji potrebn6 
vlastnosti pri malych rozmerech a mi- 
moto minimalni vyzafovani do prostoru. 

Pouzijeme plech maximAlne o tloustce 
0,35 mm, radeji vsak slabsi. Plechy po 
jedn^ strane natreme lepidlem a stah- 
neme sverkou. Po zaschnuti odstranime 
vytlacen6 lepidlo a natreme jadro ni- 
trolakem. Zdvity navineme rovnomerne 
po celem jadre a popripade impregnu- 
jeme. 

Na primar vystupniho transformatoru 
pro dvoj£inn6 zapojeni navineme 
2x400 zavitu dratem o 0 0,15 mm 
CuP a na sekunddr 100 zivitu dratem 
o 0 0,3 mm CuP. Budici transformator 
bude mit na primaru 1200 zavitu drdtem 
o 0 0,08 mm CuP a na sekund&ru 
2 x 150 zavitu dratem o 0 0,3 mm CuP. 
Na obrazku je pomucka pro snadnejsi 
vinuti toroidnich civek. Otvorem to- 
roidniho jadra prot^hneme pas tvrdsiho 
papiru, ktery slepime. Na nej namotame 
drat a fixujeme jej napr. parafinem. 
Otacenim pdsu snadno vineme civku 
a hlavne — neposkodime izolaci dratu. 
* Kadecka 
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A* ndvrhu a stavbe tohoto zanzeni me vedlo predevstm to, ze ruzne tranzistoracky se ji£ 
doma omrzely a bylo proto treba pfedvest neco zcela noveho a hlavne uzitecneha. Jak udava 
odbornd literatura, neni vhodne nec.hat nemluvne deist dobu v mokrych plendch a je dobre zndt 
spolehlive alespon jeden duvodjeho zvukoveho projevu. Proto jsem se rozhodl postavit jednoduchy 
pristroj , ktery by stav plen spolehlive hlasil. 


Aby vsak m 6 zanzeni nepotkalo opo- 
vrzeni, muselo byt postaveno moderm 
technikou a umet vie nez jina podobna 
zanzeni. Proto jsem zavrhl zapojeni, 
ktere vyuzivalo velke citlivosti znamych 
rel 6 P nebo F-i dalsi zapojeni, ktere jiz 
sice bylo tranzistorovb, ale po namoceni 
pleny se jen rozsvitila zaroyka (obr. 1 ). 

Chtel jsem, aby zanzeni jeste navic 
svetlo zarovky prerusovalo a hlasilo sc 
akusticky. Timto pozadavkem jsem 
dospel k zapojeni znazornenem na blo- 
kovem, schematu na obr. 2. Sonda, sni- 
majici odpor pleny, je pripojena na 
Schmittiiv klopny obvod, ktery spousti 
po sv£m preklopeni multivibrator se 
zarovickou a bzucakem na vystupu. 
Konstrukce snimaci sondy je-na obr. 3. 
Oba draty privodniho kabliku jsou 
v d 6 lce asi 15 cm odizolovany a provl^k- 
nuty dvema fadami otvoru v tlustsi 
desticce z plastick£ hmoty. Konstrukce 
sondy zavisi tak 6 na pohlavi ditete. Pro 
deeru doporucuji zhotovit vlastni sni- 
mac vlhkosti kratsi, pro syna delsi, 
protoze podle dosavadnich zkusenosti 
mLsto navlhnuti plenky u syna je zcela 
nahodil£ a pro spolehlivou cinnost pri- 
stroje jc nutn£, aby v tomto pripade mela 
sonda vetsi ,,pole pusobnosti“. 

V konecn^m zapojeni jsou ctyri tran- 
zistory, z toho dva jsou typu pnp a dva 
typu npn (obr. 4). Tranzistory 7\ a 7*2 
tvori Schmittuv klopny obvod, tranzi¬ 
story r 3 a r 4 tvori multivibrator, ovla- 
dajici zarovicku a bzucak. 

w 

Cinnost zapojeni 

Je-li' plenka sucha, mezi elektro- 
dami sondy je vclmi velky odpor, takze 
tranzistor 7j nedostava zapornd pred- 
peti a nevede. Na jeho kolektoru je tedy 
turner pine napeti' zdroje. Tranzistor 
T 2 ma vsak na bazi predpeti a vede, 
napeti na jeho kolektoru se zmensi 
na necelych +4,5 V. Protoze dalsi 
tranzistor T 3 je pripojen bazi na kolek- 
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.Obr. 1. Jednoduchy. indikdtor vlhkosti 



Obr. 2. Blokove schema indikatoru vlhkosti 

z obr . 4 



Obr. 3. Konstrukce snimaci sondy 


tor tranzistoru T 2 , v pr&ve popisovan^m 
pnpade dostava predpeti. z kladn 6 ho 
p 6 Iu baterie a vede. Na jeho kolektoru 
je mal£ napeti a tranzistor T 4 proto ne¬ 
vede. 

Jestlize se plenka namoci, odpor sondy 
se zmensi a Ti zacne vest, 7*2 nevede a 
* h&ze T 3 dostane predpeti nutne k tomu, 
aby multivibrator zacal pracoyat. Dioda 
pripojena paralelne, k bzucdku chrani 
posledni tranzistor pred napetm'ymi 
spickami, ktere vznikaji na prerusova- 
cim kontaktu bzucaku. A nyni k cemu 
slouzi jednotliv£ regulacnrprvky: f trim- 
rem se nastavuje citlivost Schmit- 
tova obvodu tak, aby se preklopil pri 
odporu sondy asi 60 kH, trimrem P 7 se 
nastavuje pomei' svetlo/tma a R% nasta- 



t 


Obr . 5. Indikdtor vestaveny do bakelitoue 

krabicky 

4 

vuje jas zarovky. Zmenou odporu R§ mu- 
zeme take nastavit pomer svetlo/tma fc 
Jestlize s danymi tranzistory nemuzeme 
dosahnout potrebne citlivosti, je mozno 
vypustit ze zapojeni odpor a citlivost 
tim z\^ysit. 

Uvadeni pristroje do chodu 

Nejprve postavime cely pristroj „na 
prkenku^ a nastavime vsechny soucasti 
tak, aby pristroj spolehlive pracovah 
Tako prvni postavime multivibrator 
. tranzistory T3 a T4. Nepouzijeme-li 
bzucak, vypustime ze zapojeni diodu D\. 
Potenciometr R% nastavime na nejvetsi 
odpor, potenciometr R 7 asi doprostred 
drahy. Pfipojime baterii a nezacne-li. 
zarovka blikat, zmensime R& asi na 
polovinu a otacenim R 7 se snazime roz- 
kmitat multivibrator. Kdyz se to po- 
dari, musime co nejdrive pomoci Rq 
nastavit svit zarovky na maximum, jinak 
se po case znici 7 * 4 . Je-li nastaven 




Obr. 4. Celkove schema indikatoru vlhkosti podle blokoveho schematu 

na obr. 2 


Obr. 6 . Spojovd des- 
ticka pro indikdtor 
Z obr. 4 
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Obr . 7. Bio hove schema indikdtoru vlhkosti 

z obr . # 

spravny svit zarovky, tranzistor Ta pH 
provozu jen slabe hreje a nepotfebuje 
ani chladici kridelko. Mimou zmenou 
a Ci je moino dosahnout jineho po- 
meru svetlo/tma.a jineho kmitoctu bli- 
kdni zdrovky. 

Kdy5 jsme nastavili spravny chod 
multivibratoru,, postavime Schmitttiv * 
klopmy obvod s tranzistory Ti a 7a- 
Trimr R$ nastavime asi do poloviny 
drdhy, zkratujeme vstupni svorky a 
pnpojime baterii. Ted by mela zarov- 
ka . blikat tak jako pfi prvnich zkous- 
kach. Neblika-li vubec, otocime trim- 
rein smerem ke kolektoru Ti. 

Jestlize pnstroj jeste nepracuje, po- 
muzeme si trimrem R 7 . Zaverem nasta¬ 
vime spravnou cidivost. Zkrat na vstup- 
nlch svorkach odstramme a na vstup 
pHpojime potenciometr asi 100 kQ 
s line&rnim prubehem. Zmensujeme 
jeho odpor tak dlouho, dokud se pn¬ 
stroj neozve. Nastavenou velikost odpo- 
ru odhadneme nebo zmerime a je-li 
men§i nez asi 50 az 60 kX2, zvetsime 
citlivost otacenim Rs, popripade odstra- 
nenim R%. 



Obr. 9, Spojovd des- 
tidka indikdtoru 
z obr. 8 


pristroje je pripojena primo k multivib- 
r&toru. Na vystup multivibratoru je 
pnpojen druhy multivibrator, kterf md 
kmitocet kolem 1000 Hz. Tim vznika 
pn spuSteni zarizeni prerusovany ton. 
Celkovd schema je na obr. 8 . Jsou pouzity 
ctyfi tranzistory stejneho typu s (3 
kolem 40j napdjeci napeti je 3 V z ba- 
terie typu 223, ktera se dobre vejde do 
skfifiky B4. Pouzita telefonni vlozka je 
bezndho provedeni 2 x27 Q. a je obcas 
k dostani v radioamat^rskych prodej- 
ndch. 

V klidu 7*i nevede, Tz vede, 7*3 neve- 
de a T 4 vede. Namoci-li dite plen-- 
ku, odpor sondy se zmensi a prvni multi¬ 
vibrator zacne kmitat. Pritom se skokem 
meni napeti na kolektoru 7*2 nekolikrdt 
za vterinu a po dobu, kdy T 2 nevede, 
kmitd multivibrdtor se sluchatkem. 



Po nastaveni a vyzkouseni pnstroj 
umistime do vhodnd skrinky. Vzorek 
byl postaven na desticku s plosnymi 
spoji a vestaven do bakelitovd skrifiky 
B4 (obr. 5). Sonda je pripojena k pH-* 
stroji trikolikovym konektorem, ktery 
zastava soucasne funkci vypinace (viz 
schema). Vykres desticky s plosnymi 
spoji je na obr. 6 . 

Nakonec o vyberu tranzistoru: v pri- ■ 
stroji vyhovi na T\ az T 3 beznd tran- 
zistory typu 103NU70 a 0C70 s p kolem 
40 i vice, na 7*4 tranzistor typu 102NU71 
nebo jiny s yetsi kolektorovou ztrdtou, 
Odber pristroje je v klidu 6 mA, v 
£innosti 220 mA, takze plochd baterie 
vydrzi asi mesic (zalezi na rychlosti 
reakce obsluhy). 

Zjednodusene zapojeni. 

* " 

* r , * 

Cel 6 zanzenMze samozrejme upravit 
pouze pro akustickou signalizaci, kterd 
sice neni bez doplneni zarovkou : tak 
efektni, ale zato je prakticka tim, ze se 
podstatne zmensi od ber proudu, protore 
oscilatorek s telefonnim sluchatkem ma 
mnohem merisi spotrebu nez zdrovka. 
Blokove schema je na obr. 7. Sonda stej¬ 
neho provedeni jako u pfedchoziho 


Obr . 8 . Celkove 
schema indikdtoru 
podle blokoveho sche- 
. matu na obr . 7 
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Jin6 pouziti pristroje 

* 

Chceme-li pouzit pristroj k indikaci 
zmenseni ti zvetseni odporu, intenzity 
svetla apod., zapojime sondu (nebo 
fotoodpor, termistor), mezi +pol 
(poprlp. -pol) baterie a bdzi. Dalsi 
priklad pouziti je popsan v letosnim 
rochiiku Sdelovaci techniky, kde je uve- 
deno schema indikatoru vlhkosti zeme 
v kvetinacich s kfemikovym tranzisto- 
rem. Zapojeni je doplneno fotoodpo- 
rem, ktery zarizeni v noci vypina. Za 
zminku stoji vtipny zpiisob akustick 6 
signalizace indikatoru. Gba na§e pri- 
stroje je mozno pro tento ucel pouzit. 
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Pnstroj opet uvadime do chodu po- 
stupne. Zacneme zase od konce. Nej- 
drive postavime cast od bcdu A do- 
prava. 

Bod A pripojime na +3 V a po- 
moci R& a R 7 nastavime jak potrebnou 
vysku t 6 nu, tak spotrebu proudu (asi 
kolem 6 mA). Po nastaveni tohoto stup- 
ne pristavime cast nalevo od bodu A , 
bod A pripojime na kolektor 72 a pri 
zkratovanych vstupnich svorkach a jRi 
vytocen^m asi do stredu drahy nastavi¬ 
me pomoci Rz a Ra kmitocet preruso- 
vani t 6 nu. Pozor na nastaveni R&, ton * 
v se oz^va ve dvou polohach trimru, v jed- 
' n^‘ poloze se ozyvi neprerusovan^ ton 
v klidu, ve druh£ pouze pri spravn 6 
■ , funkci. Ladeni pomoci techto potencio- 
’. metru md vliv na vysku t 6 nu a t 6 n je 
treba pfi nastavovani dolacfovat trpe- 
. live. 

Nakonec zase odstranime zkrat na 
vstupu a pomoci i?i nastavime citlivost 
stejne jako u vyse popsaneho pristroje. 
Zde vsak je treba nastavit R± tak, aby 
v klidu pristroj tdmer nekmital (toho 
lze dosahnout i pripadnym zmensenim 
citlivosti). Sonda je pripojena pomoci 
konektoru jako u predchoziho pristroje. 

O tranzistorech plati tot^z co pro Ti 
az Tz predchoziho pristroje. Odber 
pristroje je v klidu 8 mA, v cinnosti 
max. 10 mA. Provedeni desticky. je na 
obr. 9, t 1 


Univerzalni komunikacni prijimac 
RFT 1340.3, pine tranzistorovany, 
vhodny pro pouziti v pozemni, namofni 
i letecke radiov^ sluzbe profesionalni 
i pro radioamat^rsky provoz, pracujici 
v kmitoctovych rozsazich 14. az 21 kHz, 
85 kHz az 30 MHz, vyrabi VEB 
Funkwerk, Kdpenick, NDR. Prijimac 
je osazen jen 12 tranzistory, je vysoce 
spolehlivy a ma maly prikon. Napaji se 
z baterie 12 nebo 24 V, nebo primo ze 
site 127/220 V. Prijimac je chranen proti 
vnejsimu prepeti z anteny specidlnim 
obvodem, slozenym z mal^ zdrovky a 
kremikove diody. Ve* vlnovem rozsahu 
1,6 az 30 MHz je mozno pouzit na 
libovolnem kmitoctu zvlastni rozta- 
zeni pasma pro jemn^ ladeni prijima- 
n^ch stanic. Vysok^ selektivity a uzk£ 
sirky pasma bylo dosazeno vestavenou 
pasmovou propusti, propoustejici jedno 
postranni pasmo. Rozmery prijimace 
jsou 26 x 53 x 30 cm, vaha 20 kg. 
Podle Pressedienst RFT LMM Sz 



Ticht ladeni pro FM prijimac 
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Adapter pro ozvuceni 8mm 
fllmu 


Expozimetr do temne komory 


V 



OlASt 




JiK Myslfk - Iva Myslfkovi 


Cldnek seznamuje s nekterymi elektrickymi sntmalipro mefenl a regulabi neelektrickych velilin. 
Byly vybrany takove priklady, kterych mule radioamater vyulitk pfipadnym zlepsenim ve svem 
zamestndni. Literatura uvedend na zdver lldnku obsahuje zdsadyndvrhu a technologic vyroby 
snimald. Dale obsahuje principy a priklady pouliti snimacu, ktere nejsou v tomto lldnku popiso - 
vdny,jako napf. bezkontaktni mefile polony, svetelne snimate aid . 


Snimace polohy 

K nejpouzivanejsim sm'macum polohy 
patri snimace kontaktni, odporove a indukc- 
ni. 

Kontaktni snimale polohy se pouzivaji 
napf. k indikaci posuvu suportu na obra- 
becich strojich, k indikaci polohy jerabii 
(jako koncov£ vypinace), jako soucasti 
bezpecnostniho zafizeni v kobkdch 
silnoproud^ch zafizeni atd. Kontaktni 
snimac je v podstate spinac, ktery je 
ovladan zafizenim, jehoz polohu indiku- 
je. Ovladdn je bud primo, nebo — je-li 
mechanicke posunuti maid — pres me* 
chanicky pfevod. Priklad pouziti kon- 
taktniho snimace polohy je na obr. 1. 
Kontaktni snimac zde slouzi k indikaci 
polohy dveri. Jsou-li dvere otevrend, 
spoji se kontakty vypinace a zapne se 
napf. signalizacni zarizeni. 

Odporove snimace polohy jsou v podstate 
promennd odpory zapojend bud jako 
reostaty (obr. 2), nebo jako potenciome- 
try (obr. 3). Jezdec promenndho odporu 
je ovlidin casti, jejiz polohu snimac 
urcuje. Ampdrmetr v .obvodu reostatu 
nebo voltmetr v obvodu potenciometru 
je cejchovan primo v ddlkovych mirach. 
Vice se uziva snimacu potenciometro- 
v^ch. Potenciometr se obvykle pfipo- 
juje na vstup zesilovace, k jehoz vy- 
stupu je pripojen voltmetr. 

Indukcni snimace jsou bud transforma- 
tory s promennou vazbou nebo tlumiv- 
ky s promennou indukcnosti. Zapojeni 
tlumivkovdho snimace polohy je na obr. 
4. Indukcnost tlumivky zavisi na poloze 
jadra ovladandho zafizenim, jehoz po- 
loha se men. Je-li tlumivka zapojena do 
obvodu stfidavdho proudu, potom je 
proud I y prochazejici obvodem, din pfi- 
blizne vztahem I d=oo UL. Zmenou po¬ 
lohy jadra se zmeni indukcnost L a tedy 
i proud I. Ampdrmetr byva cejchovan 
v ddlkovych mirach. \ 

Transformitorovy snimac polohy je 
na obr. 5. Primirni vinuti transformi- 
toru je napajeno konstantnim stfidavym 
napetim Ui. V^stupni napeti U 2 zavisi 
na poloze spojky S, Je-li spojka ve stfedni 
poloze (jak je nakresleno na obrazku), 
rusi se magneticky toky 0 \ a 02 ve stred- 
nim sloupku. Vystupni napeti U% je nu- 
lovd. Pri zmene polohy spojky se meni 
velikost obou toku a jejich rozdil je ne 
nulovy. V sekundirnim vinuti se indu- 
'kuje napeti t/ 2 , umernd velikosti tohoto 
rozdilu a tedy i poloze spojky S. 



Obr. 1. Kontaktni snimac jako soucast bez¬ 
pecnostniho zafizeni v kobce silnoproudeho 

zafizeni 


Snfmade uhlu natoceni 

Snimace uhlu natocem jsou odporove , 
selsynove, induklni atd. 

Odporove snimace jsou potenciometry 
obvykle s kruhovou drahou. Jejich jez¬ 
dec je ovladin hfidelem, jehoz uhel na¬ 
toceni mefi. Pfiklad zapojeni odporovd- 
ho snimace uhlu natoceni je na obr. 6. 
V zapojeni je pouzito pomerovdho me- 
ficiho pristroje, jehoz vychylka zavisi 
na pomeru proudu h a / 2 . Vyhodou to¬ 
hoto zapojeni je 3 ze udaj mefidla neza- 
visi na velikosti a pfipadndm kolisani 
napajeciho napeti U. Toto zapojeni se 
muze pouzit i u odporovych snimadu 
polohy. 

Selsyn je elektricky stroj s rotorem a 
statorem jako bezny elektricky motor. 
Vinuti statoru je obvykle tfifazovd; ro¬ 
tor ma jednofdzovd vinuti vyvedend pres 
krouzky. 

Na obr. 7 je selsynu pouzito pro dal- 
kovy prenos namefendho uhlu natoceni. 
Statorova vinuti obou selsynu jsou vza- 
jemne propojena tremi vodici. Rotorova 
Vinuti jsou rovnez propojena a napajena 
stfidavym napetim U. Selsyn 1 napf. 
pracuje jako snimac; uhlu natoceni. Jeho 
rotor je mechanicky spojen se zafizenim, 
jehoz uhel natoceni snimac/ Selsyn 2 
slouzi jako indikdtor velikosti uhlu na¬ 
toceni nameren^ho selsynem 1. Vzd&le- 
nost mezi obema selsyny muze byt znac- 
na. Selsyn 1 se oznacuje jako vysilac, 
selsyn 2 jako prijimac. 

Funkce zafizeni je tato; magneticky 
tok vysilace ^1 indukuje do statorov^ho 
vinuti napeti. Tato napeti zavisi na po¬ 
loze rotorov^ho vinuti, tedy na uhlu na¬ 
toceni rotoru. Magneticky tok rotoru 
prijimace 02 indukuje rovnez do sv^ho 
statorov^ho vinuti napeti umerna jeho 
poloze. Budou-li rotory selsynd ve stejne 
poloze, rusi se napeti indukovan£ ve sta¬ 
toru vysilace s napetimi indukovanymi 
ve statorovdm vinuti pfijimace a spojo- 
vacim vedenim mezi obema statory ne- 
pptece z^.dny proud. Natocme nyni ro¬ 
tor vysilace o uhel a. Napeti statoru 
selsynd budou nyni rozdilna, nevyrusi 
se a spojovacimi.vodici potecou vyrov- 
ndvaci proudy. Proudy prochazejici sta¬ 
torem pfijimace vytvofi magneticky tok 
0i '. Ten to tok se snazi splynout s tokem 
02. Vznikne sila, ktera natoci volne po- 
t hyblivy rotor pfijimace tak, ze tok 02 
splyne s tokem 0x. Jakmile oba magne- 
ticke toky splynou, prestanou opet spo¬ 
jovacimi vodici statoru prot^kat vyrov- 
navaci proudy, zanikne tok 0 i a tim 
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Obr. 2 . Reostatovy snimac polohy 



Obr . 3 . PotenciometrovJ snimal polohy 



Obr. 4. Induklni snimalpolohy 
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Obr. 5. Polohovjy transformdtor 



Obr . 6 . Potenciometrovy snimac uhlu 
natoceni 



Obr . 7. Selsynovy snimal Mu natolenl 
s ddlkovym pfenosem 



Obr. 8. Pfiklad pouliti selsynoveho snimale 
dhlu natoceni 
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Obr. 9. Odporovy snimad teploty v miistkovem 
zapojeni s pomerovym mericim pfistrojem 



srovnavac/ mfsto 

7h\Jcu 

merid misto 

Obr. 10. Termoelektricky snimac teploty & 



Obr. 11. Kontaktnl snimac vysky hladiny 



Obr. 12. Kapacitni snimac vysky hladiny 



Obr. 13., Kapacitni snimac tlaku 



Obr. 14. Odporovy tenzometr 



Obr. 15. Tenzometricky mustek se stfidavym 

zesilovacem 
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zanikne i sila, ktera otacela rotorem pri- 
jimace. 

Takov^to selsynov^ snimace se po- 
uzivaji napr. v zamerovacfch nekterych 
protiletadlov^ch kanonii (obr. 8). Kraj- 
ni hodnoty iiameru jsou indikovany 
kontaktnimi snimaci polohy (koncovy- 
mi vypinaci). 

Snimace teploty 

Mereni teploty patri mezi nejbeznejsi 
a pritom nejdulezitejsi mereni' v tech* 
nice. S vyhodou lze merit teplotu s po- ; 
uzitim odporovych nebo termoelektric- 
kych snimacu. 

Odporove teplomery jsou v principu ohm* 
metry, kter£ meri cinny odpor vodice, 
jenz je promenny s teplotou. Jako vodice 
se-obvykle pouziva tenkeho platinoveho 
dratku. Na obr. 9 je schema zapojeni 
pomerov^ho pristroje do Wheatstonova 
mustku pro mereni teploty odporovym 
clankem. Tohoto zapojeni se velmi casto 
pouzivA. Meridlo ma stupnici cejchova- 
nou primo ve °G. 

Termoelektricky cldnek tvori dva' 
vodice z ruznych kovu. ZahrivA-li se 
misto jejich styku, vznika na jejich kon- 
cich termoelektricky napeti umerne roz- 
dilu teplot v mericim a srovnAvacim 
miste. Mericim mistem je prostredi, je- 
hoz teplotu termoclanek meri. Srovna- 
vacxm mistem jsou svorky meridla, ke 
kterdmu je termoclanek pripojen. Tak 
je tomu v zapojeni podle obr. 10. Termo- 
clankem sestavenym ze slitiny platina- 
-rhodium (jeden vodic) - platina (druhy 
vodic) lze napr. merit teplotu v rozmezi 
0 az 1400 °C s pomerne zriacnou pres- 
nosti. 

Snimace hladiny 

Pozadavek mereni vysky hladiny ka- 
palnych nebo sypkych hmot se uplat- 
huje v mnoha prumyslovych oborech. 
Nekdy staci zjisfovat jen maximalm a 
minimalm^y^sku hladiny; obvykle se 
vsak' pozaduji plynuly udaje o vysce 
hladiny. 

Priklad indikovAni maximalni vysky 
hladiny vodive kapaliny elektrodovym sni¬ 
mace m je na obr. 11. Dostoupi-li hla- 
dina do vysky elektrody £ 2 , spojt se pres 
kapalinu a elektrodu £1 obvod, ve kte- 
rem je zapojeno napr. ovladaci zafizeni 
cerpadla. 

Na obr. 12 je kapacitni snimaZ hladiny 
sypkych hmot. Snimac je tycovy, s nA- 
dobkou nasypky tvori elektrody konden- 
zatoru. Mericim obvodem je vysoko- 
frekvencni oscilAtor, ktery napaji para- 
lelni rezonancni obvod. Ke kondenzA- 
toru tohoto druhu obvodu je paralelne 
pripojen kapacitni snimac. Zmenou jeho 
kapacity v zAvislosti na vysce hladiny 
hmoty v nasypce se rozlacfuje rezonancni 
obvod, coz ma za nasledek zmenu na¬ 
peti oscilatoru. Toto napeti se vede na 
elektronku, v jejimz anodovAm obvodu 
je zapojeno citliv6 mendlo. 


a pevnou elektrodou, cimz se meni jejich 
vzAjemna kapacita. Jako vyhodnocova- 
ci obvod- muze b^t pouzito zarizeni 
podle obr. 12. 

Snimace mechanickeho namahani - 

tenzometry 

Snimacum mechanickeho namdhani 
se casto rika tenzometry podle veliciny, 
kterou snimaji. Snimaji mechanicke na¬ 
peti, tenzi (mechanicke napeti je spa, 

. ktera pusobi na jednotku plochy; udavA 
se v kilopondech na plosny centimetr - 
kp/cm 2 ). 

Elektrickd tenzometry mohou snimat 
napeti v tahu, tlaku a kroutici moment. 
Nejbezneji se pouziva dvou typu elek- 
trickych tenzometru, odporov> r ch a mag- 
netostrikcnich. 

Principem odporovych tenzometru zme- 
na odporu s delkou vodice. Cinn^ odpor 
R je dan vztahem R — qI/S , kde q je 
merny odpor, S prurez a l delka vodice. 
Aby byla zmena odporu R velka, musi 
byt i zmena d^lky l velka. Z tohoto du- 
vodu maji odporove tenzometry tvar 
podle obr. 14. Jako vodic se pouziva 
konstantanovy drat, kter^ je prilepen 
na tenkou papirovou podlozku; tato 
podlozka se specialnim tmelem pripevni 
na misto, jehoz mechanicke namahani 
ma tenzometr snimat. Tenzometry se 
obvykle zapojuji do vetvi mustku 
(obr. 15). 

Odporovych tenzometru se pouziva 
napr. pro • “ mi tlaku ve valcovacich 

stolicich, pro mereni tlaku lisu ap. 

Magnetostrikcni tenzometry jsou zalozeny 
na zmerie magnetick^ch vlastnosti fero- 
magnetickych materidlu s mechanickym 
namahinim. Na obr. 16 je magneto¬ 
strikcni tenzometr, jenz meri kroutici 
moment. Na ocelov^ tyci je nasazena 
civka napajena stridavym proudem. 
Konce tyce jsou pripojeny na milivolt- 
metr. Je-li kroutici moment nulovy, ne- 
ukazuje voltmetr vychylku. Je-li tyc 
namahana na krut, ukaze voltmetr vy¬ 
chylku umernou velikosti krouticiho mo- 
mentu. 

Snimace rychlosti otaceni 

Pro mereni rychlosti otaceni se velmi 
casto pouziva tzv. tachodynam. Jsou to 
dynama, jejichz napeti v mericim roz- 
sahu zavisi linearne na rychlosti otaceni. 
Schema tachodynama je na obr. 17. 
Tam, kde se zada vysoka provozni spo- 
lehlivost, se pouziva tachometrickych 
generatoru. Jsou to generatory, ktere 
davaji stridav^ napeti, ziskavane ze sto- 
jicich civek, takze odpada sberaci ustroji 
(kolektor), cimz se dosahuje vysoke pro-^ 
vozni spolehlivosti. Schema tachomet- 
rickdho generatoru s otocn^m magnetem 
je na obr. 18. 

Priklad pouziti tachometrick6ho dy¬ 
nama k regulaci rychlosti otAceni stejno- 


Snimace tlaku 

Schema kapacitniho snimace tlaku je . 
na obr. 13. Podle velikosti tlaku p se me¬ 
ni vzdalenost mezi pruznou membrAnou 
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Obr . 17. Snimac Obr. 18. Tachometric- 
tachodynama ky generator s ototnym 

magnetem 
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Obr. 19. PHklad pouzititachodynama. Regu - 
lace rychlosti otafoni stejnosniemeho motoru 

amplidynem 


smem^ho motoru- je na obr. 19; P je 
presny potenciometr se stupnici cejcho- 
vanou v ot/min, Z J e stejnosmerny ze¬ 
silovac, A je amplidyn, TD je tacho- 
dynamo a M je stejnosmerny motor 
s cizim buzenim, jehoz rychlost se ma 
regulovat. Amplidyn je rotacni zesilovac. 
Je to vlastne dynamo, / ktere je vysoce 
citliv6 na zmenu buzeni. Nastavme po- 
tenciometrem P nejak£ napeti t/ p , ktere 
odpovida podle stupnice potenciometru 
urcit£ rychlosti otaceni. Toto napeti ze- 
sili zesilovac Z na ^ ktere se vede do 
budiciho vinuti amplidynu A. Amplidyn 
produkuje vykon, ktery je umerny veli- 
kosti to ho to budiciho napeti. Tento vy¬ 
kon se vede do kotvy motoru M- a v za- 
vislosti na jeho velikosti se motor otaci. 
Hridel motoru M je mechanicky spojen 
s hridelem tachodynama TD. Tacho- 
dynamo vyrabi napeti Ua, kter£ se ode- 
cita od napeti Up. Tomuto rozdilu obou 
napeti je umernd rychlost otaceni mo¬ 
toru M. Snizi-li se rychlost napr. vlivem 
zatizeni, zvetsi se rozdil obou napeti, 
. zvetsi sie budici napeti amplidynu, am¬ 
plidyn da vetsi vykon a motor M se po- 
cne ot&cet pozadovanou rychlosti. 


Snimace chemickofyzikalnich velicin 

Techto snimacu existuje cela rada 
podle ucelu pouziti. Na obr. 20 je snimac 
pro analyzu kyslicniku uhelnateho (CO) 
v kourovych plynech. Kyslicnik uhel- 
naty je horlav^ (shori na kyslicnik uhli- 
city CO2). Jeho'mnozstvi v kourovych 
plynech urcuje jakost spalovani. Zna- 
me-li jeho mnozstvi ve zplodinach ho- 
reni, muzeme pripadne predejit velkyrh 
ekonomickym ztratam. Kourov6 plyny 
spolu se vzduchem (obsahuje kyslik pro 
horeni) se zavedou do komtirky, ve kter6 
je platinoiridioyy dratek rozzhaveny na 
teplotu 400 °C. Kyslicnik uhelnat^ se 
v komfirce spali, cimz dojde ke zvetseni 
odporu dratku. Dratek je obvykle zapo- .. 
jen do vetve Wheatstonova mustku. 
Druhou vetev mustku tvori stejny dratek 
jako ve spalovaci komurce. Slouzi k te- 
peln6 kompenzaci. Jinak by totiz ana- 
lyzator reagoval na zmeny teploty kou- 
rovych plynu. 

Na obr. 21 je schema zapojeni odpo- t 
rov£ho merice vlhkosti vzduchu (psychro- 
metru). Odpor R 3 ma teplotu jako okol- 



Obr . 20. Analyzator kyslicniku uhelnateho 
v kourovych plynech 



ni vzduch. Odpor R* je ulozen v pro-* 
stredi, ve kterem pusobi vodni pary. Ma 
tedy teplotu odlisnou od odporu IU tim 
vice, cim vice je toto prostredi nasyceno 
vodnimi parami. 
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PftEPlNAC Z ELEKTRONKOVfi OBjfMKY 

Vladimir Vachek 


V AR c. 1/66 byl uverejnen navod na 
zhotoveni prepinace z oktalove objimky 
pro elektronky. Pred otazku vhodne 
volbv prepinace jscm byl postaven pri 
navrhu viceuceloveho mericiho pristro- 
je, kde se z funkcnfch duvodu vyskytoval 
vetsi po6et prepinacu. Na trhu jsou 
sice prepinace, ktere by pro tento ucel 
vyhovovaly, ale bucf jsou cenove do- 
stupne, avsak pro stavbu miniaturnich 
pristroju velk^, nebo vyhovuji rozme- 
rove, ale jsou neunosne drahe; Tento 
fakt me prinutil, abych si zkonstruoval 
spolehlivy prepinac, ktery by byl laciny, 
maly a vyhovoval ve spojeni s destickou 
.s plosnymi spoji. 

Jako hlavni soucast budouciho pre- 
pinace pouzijeme novalovou pertinaxo- 
vou objimku, poz. 10. Do pripevnova- ’ 
cich otvoru vlozime srouby.a pertina- 
xove desticky, z nichz. se objimka 
sklada, pevne stahneme. Stredni duty 
nyt, ktery patici drzi pohromade od- 
vrtame a otvor zvetsime na 0 5 mm. 
Do tohoto otvoru epoxydovym tmelem 
zalepime lozisko, poz. 2 a z druh6 strany 
objimky prilepime podlozku, poz. 3. 
Lehce zatizime a nechame vytvrdit 
asi 24 hodin. Druhy dil prepinace musi- 
me zhotovit cely sami. Tento dil se 
sklada z hrfdele, poz. 4 (hodi se odriz- 
nutd hridel z potenciometru), ke ktere 
opet epoxydovym tmelem prilepime 
dva krouzky, poz. 5 a 6 . Mezi ne 
vlozime do vyvrtanych otvoru postribre- 
ne a podle vykresu vytvarovan6 kon- 
takty, poz. 7, ktere zhotovime z dratu 
o 0 1 mm. 

Po dohotoveni pripevnime prepinac 
pomoci sloupku, poz. 8 , k desticce 


s plosnymi spoji sroubky, poz. 9 (M3 X 5). 
Vyska sloupku zavisi na vzdalenosti 
mezi spojovou destickou a panelem. Od 
kotoucku, poz. * k panelu musi byt 
minimalne 8 mm, abychom mohli 
horni cast prepinace vytahnout z objim¬ 
ky a prepnout bez nebezpeci ohnuti 
kontaktu. Pouzijeme-li tento prepinac 
napr. u vstupniho delice tranzistoroveho 



voltmetru, muzeme peviie odpory delice 
pripajet mezi kontakty objimky a destic- 
ku (viz obrazek) a tim usporime dalsi 
misto v pristroji. Kontakt, poz. 7, je 
v tomto • nasem pripade spolecnym 
vyvodem prepinace, ktery spojime s des¬ 
tickou ohebnym lankem, pokud mozno 
^ ne tlustym (lehky chod prepinace). 
Z popisu jiz jiste vyplynulo, ze mezi 
kotouce (poz. 5 a (?) muzeme v patric- 
nych roztecich zalepit vice kontaktu 
(poz. 7). Tim je mozno ziskat tyto 
kombinace prepinani: 

1 x 2 az 1 x 9, 2 x 2 az 2 x 4, 
3x2az3x3a4x2. 
f Pristroj lze vypnout jednoduse vy- 
tazenim horniho dilu prepinace. S uve- 
denymi prepinacimi alternativami jsem 
vystacil u vsech mericich pristroju, 
ktere jsem si pro svou potrebu navrho- 
val a v teto dobe ji^ sestavuji. Jedine 
u tranzistoroveho volt-ohm-ampermetru 
jsem pouzil. dva prepinace v sdrii, 
takze jsem ziskal prepinac 1 x 18. 

Dalsi moznost rozsireni rozsahu a 
poloh mcLzeme ziskat tim, ze spojime 
dva i vice prepinac^ jako u hvezdi- 
covych prepinacci; Staci jen mala upra- 
va soucastek (poz . 2 a S), prodlou- 
zeni hridele, poz. 4 (casti o 0 3 mm)- 
pres celou delku prepinace a vyrobe- 
ni jineho pouzdra, ktere s nalepeny- 
.mi kotoucky (poz. 2 a 3) bude pomoci 
cerviku M3 .pripevneno v patricnem. 
miste na hrideli, poz. 4: 

Pfepiname tim zpusobem, ze hridel, 
na nemz je nad panelem pripevnen 
knoflik, vytahneme a zasuneme do 
zvolen^ho kontaktu v objimce. Je to 
u prepinace pohyb neobvykly, ale mam 
dojem, ze jde pouze o zvyk. 









prijimacu 

sM^tlcL&u, 

srvotew/ CCIR -K a, CC/fi- 





tlpravy televiznich prijimacu pro pfijem signalujine normy , ne£ na jakou je televizor nasta- 
ven, se casto nesetkdvaji s uspechem. P rtf in byvd nekolik, napf. nevhodne navrieny pomocny osci- 
ldtor i spatne vedene (dlouhe) spoje, nevhodne pfipojeni do obvodti TVP apod . 

Konstrukce uvedeni v tomto cldnku byly vsechny peclive vyzkouseny v riiznych televizorech, 
vidy s dobrym vyshdkem, PH jejich realizacije vsak tfeba mit na pameti nekolik zdsad, jejichz 
dodrzeni je nezbytne mine ke zddrnemu vysledku prace. 

PH upravdch TVP se snazlmc vidy zachovat koncepci pfijimdce, Vyvarujeme se velkych mecha- 
hickych tiprav, snazime se dodrlet celkovy vzhled , ciste pdjime tak, abychom nepopdlili pdjeckou 
okolni soucdstky . Duleiitd je take volba vhodneho zapojeni pro dany TVP . Proto popiseme 
nekolik druM zapojeni , ruznych co do konstrukce i funkce . V dalslm cldnku pak uvedeme, pro 
ktery televizor se to Hi ono zapojeni hodi a popiseme pfesne\ jak a kam se priddvane zaHzeni za- 
pojuje. 


NejjednodusSi upravou TVP pro pri- 
jem signals obou norem (CCIR-K 
i CCIR-G) je uprava s pfepinacem, 
kter^m pfipiname paralelni kondenzd- 
tory k mf transformatorum, cimz meni- 
me jejich rezonancni kmitocet. Pfi mon- 
tazi pfepinace musi byt co nejkratsi pfi- 
vody, dale odstinen6 pfepinacov^ kon- 
takty jedhotlivych mf transformatoru, 
a je tfeba se vyvarovat vzniku parazit- 
nich kapacit. Dlouhe spoje mohou zpu- 
sobit vzdjemnou vazbu mezi stupni a tim 
muze dojit k rozkmitani cel£ho zvuko- 
v&ho mf dilu, nebo mohou spoje vyzaro- 
vat harmonickd zvukov&io kmitoctu 
i do vstupu TVP pfi pnjmu signalu 
prvniho TV pdsma, coz se projevi na 
obraze jako moar6 (zvlneni obrazu). 

Zvolit* vhodny prepinac neni jedno- 
duchd. Po mnoha zkouSkach se ukazalo, 
ze . nejvhodnejsf jsou pfepinaci listy 
z magnetofonu Sonet nebo MOM. I ty 
vsak maji jednu nevyhodu: potfebuji 
aretaci pro dosazeni spravn6 polohy 
spinacich kontaktu pfi pf epnuti (obr. 1). 
Muzeme vsak pouzit i dvou pfe- 
pfnacu z rozhlasovych prijimacu (napf. 
TESLA Favorit, Rytmus, Vltava), kte- 
r€ se, pouzivaji jako pfepinace gramo- 
radia, ale musime je mechanicky upra- 
vit do tandemu (obr. 2). 

Navrh na umisteni pfepinace a upev- 
neni k sasi si musime dobfe rozmyslet. 
Mechanick6 upevneni musi b^t pevn£, 
vyveden6 ovladdni pfepinace je tfeba 
zhotovit z izolacni hmoty tak, aby to 
odpovidalo bezpecnostnim pfedpisum 
(vetsina TVP md na kostfe pln6 sit?ov6 
napeti!). Mechanickd pevnost upevneni 
pfepinace je dulezita proto, ze zmenou 
polohy pfepinace viici okolnim soucdst- 
kdm a sasi se meni vzajemni kapacita 
vodicil a tim i nastaveni ladenych ob- 
vodu. 

' Ponekud slozitejsi jsou upravy, ktere 
popiseme ddle; maji vsak tu pfednost, 
ze k poslechu signalu podle obou norem 
neni tfeba zddndho dalsiho ovladaciho 


prvku. Pouzijeme pomocn^ho oscilatoru 
s vhodn^rn kmitoctem. 

Nez pfistoupime k reseni t^to alter- 
nativy upravy, vysvetlime. si cinnost to- 
hoto zapojeni. Abychom 2iskali oba mf 
kmitocty (6,5 MHz i 5,5 MHz), potfe- 
bujeme jeste jeden kmitocet z pomoc- 
n6ho oscilatoru, ktery bychom zavedli 
do smesovace, kde vznikne smisenim 
kmitoctu pomocneho oscildtoru a pd- 
vodm^ho kmitoctu kmitocet rozdilovy 
i souctovy. Nejvhodnejsim kmitoctem 



Obr. 2 . Vlnove pfepinace spojene do tandemu 

pomocneho oscilatoru je 1 MHz nebo 
12 MHz, protoze 6,5 MHz - 1 MHz = 
= 5,5 MHz, popf. 12 MHz - 6,5 MHz 
= 5,5 MHz apod. Nechceme-li mit po- 
tize s nastavenim mf zvuku podle jedn6 
nebo druhe normy, musi se venovat 
patficna p^ce zapojeni smesovace a vy- 
stupni napeti musi b^t pokud mozno 
stale a stejn6 pro oba kmitocty 5,5 
i 6,5 MHz. Samozfejmou' podminkou 
je i stalost kmitoctu oscildtoru. 

Oscildtor muze byt s elektronkou nebo 
s tranzistorem. Pfi pouziti elektronky 
musime vhodne volit misto zapojeni do 
zhaviciho retezce. Dialezitd je i dobra 
vf filtrace zhaviciho a kladneho napeti. 
U tranzistorovdho oscildtoru plati pro 
napajeni tot£z. Vyvody vf signalu musi 


byt stinene a co nejkratSi. Pro elektron- 
kovy oscildtor je nejl6pe zhotovit mal6 
kovove Sasi. Objimku elektronky vidy 
stinime a vesker^ napdjeci pfivody ve- 
deme keramickymi pruchodkovymi kon- 
denzdtofy. Tranzistorov^ oscildtor za- 
pojujeme na pertinaxovou (nebo sklo- 
laminatovou) destiiku, kterou potom 
celou zakryjeme do kovov^ krabi6ky. 
Pe£liv6 stinenf je nezbytn^ proto, aby 
oscildtor nevyzafoval zdkladni a harmo- 
nick6 kmitocty, kter6 by se mohly na- 
modulovat do obrazovdho detektoru 



Obr . 3. Kmitajici smesovac s ECC81 

nebo obrazovdho zesilovace, coz by 
vedlo k ruseni obrazu silnym moar6. 
V kazddm pfipade jsou pfi zapojeni 
s jednoduchymi oscildtory dosti velk6 
potize, protoze jako smesovac musime 
pouzit prvni mf elektronku'; v zvukov6ho 
dilu. To byva nej^asteji elektronka- 
EF80, ktera ma lineami charakteristiku. 
Jak je znamo, na linearnim clenu sme- 
sovat signaly s dobrym vysledkem nelze, 
proto vysledky tohoto zapojeni byvaji 
nevalne. Pouzijeme-li jako oscildtor 
elektronku, je v kazd£m pfipade lepsi 
pouzit napf. elektronku EGH81, kterou 
zapojime jako oscilator-smesovac, nebo 
elektronku ECC81 v zapojeni kmitaji- 
ciho smesovace. V obou techto zapoje- 
nich je zaruceno sprdvnd smesovarii 
signalu a navic se signal zesili jeste 
o zisk tohoto pridan^ho stupne. 
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Obr . 4 . Schema kmitajiciho smesovace 
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Obr. 5. Schema oscilatoru—smesovafo s ECH81 


Obr. 6b. Schema oscilatoru—smesovace na plosnych spojich 
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Kmitajici smesovac 

Uprava s kmitajicim smcsovaccm pri- 
ndsi velmi dobre vysledky a je po mate- 
rialove strance nenakladnd a hlavne 
konstrukcne jednoducha. Pouzijemc 
elektronku ECC81, u kterd zapojime 
pouze jednu triodu (obr. 3). U TVP se 
si t'ovyni transformdtorem pfipojime zha- 
veni elektronky ECC81 paralelne ke 
zhaveiu ostatnich elektronek. V pfi- 
pade,. ze TVP j e univerzalni (zhavici 
vlakna elektronek jsou v sdrii), musime 
zhaveni elektronky EGG81 zapojit do 
sdrie s ostatnimi elektronkami, a to co 
nejblize k uzemnen^mu konci zhaviciho 
fetezce. 2haveni a pnvody kladnCho 
napeti blokujeme pouze keramickymi 
kondenzatory (2200 az 4700 pF). Osci- 
ldtor je v tomto pripade laden na kmito- 
cet 12 MHz (12 MHz - 5,5 MHz = 
= 6,5 MHz; 12 MHz - 6,5 MHz = 
= 5,5 MHz). Stineni u tohoto zapojeni 
neni kritickC, protoze sirka kmitocto- 
vdho pasma obrazovdho zesilovace je 
maximalne 6 MHz. 

Napeti na rnrizce elektronky oscila- 
toru nesmi byt vetsi nez asi 1,5 V (me- 
reno na prvni rnrizce dektronkovym 
voltmetrem), proto je pracovni odpor 
anody pomerne velky (0,18 MO). Givka 
oscildtoru - je navinuta * na boticce 
0 0 5 mm s doladovacim jadrem M4. 
Givka L\ ma jedenact zdvitu a je navi¬ 
nuta z lakovandho drdtu o 0 0,4 mm 
s takovou mezerou mezi zavity, aby 
Sirka vinuti byla 10 mm. Mezi zavity 


tohoto vinutije odspodu (od studendho 
konce) navinuto ve stejridm smyslu 6 za- 
vitu dratu o 0 0,1 mm lak + hedvdbi. 
Givka L% je navinuta valcove zdvit vedle 
zdvitu na boticce o 0 5 mm a ma 46 zd¬ 
vitu lakovanCho drdtu o 0 0,12 mm. 



Obr . 6a. Oscildtor-smesovad na plosnych 

spojich 


iJdaje teto civky plati pro upravu TVP, 
ktery ma mf kmitocet podle normy 
GCIR-G: Pro TVP, ktery ma mf kmito¬ 
cet 6,5 MHz, ma civka iX o 12 zdvitu 
vice. 

Je-li televizor nastaven podle normy 
CCIR-G, prochazi signdl teto normy 
normdlne z prvni mrizky obrazovCho 
zesilovace pres kondenzator na prvni 
stupen zvukovdho mf dilu. Prijimame-li 
na tento TVP signdl podle normy 
CCIR-K, odebirame zvuk z katody 


obrazovdho zesilovaCe pres kondenza¬ 
tor Cs (obr. 4) do kmitajiciho smegovafie, 
kde civka L% a kondenzator Ci tvori 
ladeny obvod pro kmitoCet 6,5 MHz. 
Kmitocet oscildtoru je 12 MHz, rozdi- 
lovy kmitoCet 5,5 MHz vedeme pres 
kondenzator C4 na^prvni mrizku elek¬ 
tronky prvniho stupne zvukovCho mf 
dflu. Timto zpdsobem se dostava i zvu- 
kovy signdl druhd normy do zvukovCho 
mf dilu. 

Oscilator-smesovac 

Pro upravu televizoru lze pouzit dvou 
zpdsobct konstrukce i zapojeni oscild¬ 
toru-smeSovace. V obou pripadech je 
pouzita elektronka ECH81. Prvni zapo¬ 
jeni (obr. 5) je vhodnC pro TVP Ame- 
tyst, Azurit a vsechny prijimace tdto 
vyrobni rady. Konstrukcni uspofadani 
pri montazi do televizoru tdto rady bude 
uvedeno v dalsim Cldnku. V zapojenich 
jsou tyto civky: Z51, indukcnost 52 pH, 
bezjadra 33 pH, na kostricce o 0 5 mm 
je navinuto 125 zavitu lakovandho dratu 
o 0 0,05 mm valcove zdvit vedle zd¬ 
vitu; Li, indukcnost 51 pH, bez jadra 
40 pH, na boticce. M7 je navinuto 65 zd- 
vitd drdtu o 0 0,15 mm lak + hedvdbi, 
krizove, sirka vinuti 8 mm. Oscilator 
kmita na kmitoctu 1 MHz a po naladeni 
je pri spravndm zapojeni na prvni mfiz¬ 
ce elektronky oscilatoru napeti 4,5 az 
5,5 V (mereno proti kostre elektronko-* 
vym voltmetrem). Toto zapojeni mu- 
zeme realizovat i na malCm kovovCm 
sasi a zamontovat jako pridavny obvod 
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Obr. 7a. Tranzistorovy oscildtor 



Obr. 7b. Zapojem civky oscildtoru, desticka 
pro samonosnou montdz zapojeni 

do kterdhokoliv TVP. Zhaveni elek- 
tronky muze byt paralelrri i sdriovd. 

Druhd alternativa zapojeni elektronky 
EGH81 jako oscilatoru-smesovace je re- 
sena na sklolamindtovd desticce s plos¬ 
nymi spoji (obr. 6a, b, c). Toto zapojenl 
je obdobnd zapojeni prvnlmu, pouze 
s tou vyjimkou, ze zisk smesovace je rl- 
zen podle intenzity pfijimandho signalu. 
Tato konstrukce je vhodna pro TVP 
Lotos, Mimosa a nektere jind typy pri- 
jimacu s plosnymi spoji. Rozmery a vol- 
ba soucastek jsou v tomto pripadd jiz 
dany jejich umistenim na desticce s plos¬ 
nymi spoji. Gfvka oscilatoru Lo je navi- 
nuta na miniaturni kostricce v krytu. 
ZMF1 je mf transformator z televizoru 
Lotos; objednacl cislo 4PK60022. 

Tranzistorovy oscilator 

Tranzistorovy oscilator (obr. 7a) je 
osazen tranzistorem 155NU70. Oscila¬ 
tor muzeme zapojit bud na maid sklo- 
laminatove desticce s plosnymi spoji, 
nebo jako samonosny celek, sestdvajici 
z maid pertinaxovd desticky .(obr, 7b) 
a civky oscilatoru. Civka oscildtoru je - 
z tranzistorovdho prijimace Tesla T58, 
popr. Mir, kterou upravime tak, ze od- 
strihneme odka, na ktere je vyvedeno 
vazebni vinuti. K nastavem pracovnlho 
bodu tranzistoru pouzijeme odporovy 
trimr (68 kp), kterym nastavime kolek- 
torov^ proud na 1,5 mA. K nastaveni vf 
napeti pouzijeme nastavovaci konden- 
zator (trimr) s kapacitou asi 10 az 
100 pF. Lad id kondenzator 180 pF 
musi mit malou teplotni zavislost (maid 
zmena kapacity s velkou zmenou tep- 
loty). • 

Napajeci napeti je 12 V. U TVP na- 
pajenych ze site ziskame toto riapetl 
na katode koncove elektronky snimko- 
veho rozkladu nebo na katode koncovd 
elektronky nf zesilovace, u tranzistoro- 
vych televizoru pfimo z baterie. Tento 
oscilator je nejvhodnejSi k upravam do- 
vezeneho tranzistorovdho televizoru ja- 
ponskd vyroby. (Pokracovdni) 



Zdenek Novak, OK2ABU 


Pfed casern bylo v AR popsdno podobne zafizeni podle SM5ET. 0 vyhoddch takoveho zari - 
zeni neni snad ani tfeba hovorit. Slucuje prijimac i vystlac do jednoho celku , ktery nemusi byt 
vetsi nei prijimac. Naladime-li stanici, nemusime se' na ni jeste doladovat vysilacem. Nektere 
dily, zejmena filtr, jsou spolecne a cela stavba tim vyjde levneji nez u duou knsu zarizeni. Z t°h° 
vyplyva, ze dobre konstruovany transceiver je idedlni zarizeni zvldste pro SSB, i kdyz DX-mani 
k nemu jiste budou mitsve vyhrady. Pfi letmem pohledu na schema SM5ET si amater, ktery 
md doma neco vie nez O-V—l, nutne musi fid , ze zapojeni je osizeno. To mne vedlo k iomu, 
abych cele zapojeni upravil. 

Na tomto misteje vsak tfeba pfipomenout , ze ani toto zapojeni (obr. 1) nepfedstamje 
zarizeni, ktere by mohlo byt hlavnim vysilacem a pfijimacem amaterske stanice . 


Oscilator nosnd je osazen triodou 
EGF82 a pracuje na kmitoctu 3 MHz. 
Paralelne ke krystalu je trimr, kterym se 
da v matych mezich snfzit kmitocet 
oscilatoru. Z katody oscildtoru jde signdl 
na svazek per reld RP 100. Pfi pfijmu 
je rele v klidove poloze a signal je veden 
na smesovaci detektor E±. Prijimany 
signal nakmitany na obvode Lg se vede 
pres kapacitu 25 pF na prvni mrizku E 7 , 
ktera pracuje jako vf zesilovac. V anode 
£7 je obvod pfepinatelny pro 3,5, 7 
a 14MHz a ladeny vsoubehu sobvodem 
v anode budici elektronky Ee. Signal je 
dale veden na smesovac - triodovou cast 
elektronky E3. Zde se smesuje se signd- 
lem VFO. Vysledny signal 3 MHz se 
vede na krystalovy filtr. Po vyfiltrovdnl 
‘ je signal zesilovan v E%. Zesileny signdl 
jde dale na druhy mf zesilovac - pen- 
todu E 4 a nasleduje detektor - trioda E 4. 
Nf dvoustupnovy zesilovac je jiz obvykly. 

Pfi vysilani se signal krystalov^ho osci¬ 
latoru dostava pfes kontakty rel6 na ba- 
lancni modulator. Zde se nosna potlacl 
a soucasne se vytvofi postranni pasma 
smisenim s nf signalem, zesilenym E 10 
a Ei. Krystalovy filtr potlaci nezadan6 
dolni postranni pasmo a E% zesili SSB 
signal. V pentode £3 je signdl smesovan 
s kmitoctem VFO. Vysledny signal je jiz 
v zadanem pasmu a nakmita se na pevne 
ladenem obvodu v anode E 3 . Signdl je 
dale zesilen na potrebnou uroven v E$. 
Zesilenym signalem se budi koncovy 
zesilovac ve tfide AB1. Pracovni pfed- 
peti se nastavl delidem /?i, i?2* Pfizpu- 
sobeni antdny obstaravd 7: clanek. 

Puvodni zapojeni tak, jak bylo uve- 
rejneno, md nekolik zavaznych nedo- 
statku, kter^ mohou byt pricinou, ze 
zafizeni nepracuje nebo pracuje spatne. 
O techto nekolika vecech bych se chtel 
zminit. 

Obvod krystaloveho filtru tvorf bi- 
filarne vinuta civka Lu Vazebni civka 
zprostfedkuje vazbu smesovace priji¬ 
mace na krystalovy filtr a je navinuta 
na stfedu civky Li na prouzku olejov6ho 
papiru. Pfi vybuzeni filtru signalem a 
jeho zesilen! v £2 objevi se signal vlivem 
vnitrnich kapacit v elektronce £3 i na- 
anode jeji triody. Vazebni civka signal 
pfeda na filtr a tak se to opakuje. Pfi 
vhodnem naladeni L\, ktere byva shod- 
n6 se spravnym nastavenim filtru, se cely 
obvod rozkmita zpetnou vazbou. I kdyz 
v nekterych pfipadech k rozkmitani 
dojit nemusi, zcela urcite se to projevf na 
modulaci. Protojeden kontakt rel&uzem- 
nuje v poloze „vysilani (t zivy konec va¬ 
zebni civky filtru, takze k rozkmitani 
nemuze dojit. 


Nf zesilovac nevyhovuje maid citlr- 
vosti levnych.krystalovych vlozek a byl 
proto doplnen pfedzesilovaci triodou 
£10. Uroven je nastavena jednou pro- 
vzdy odporovym trimrem. 

Pfestoze SSB provoz je vysoce ucinny, 
myslim, ze telegrafie z pasem jeste dlou- 
ho nevymizi. Proto je RT2 opatren vna- 
senim nosne. Nosna se vede z bezee 
potenciometru ovladaneho z panelu na 
katodu £2, ktera je uzemnena pfes 
2000 pF. Tim odpada manipulace s roz- 
balancovavanim modulatoru pfi provo- 
zu.CW. 

Oscildtor £g ma katodovou odbocku* 
Puvodni pentoda elektronky ECF82 by- 
la nahrazena EF80. V anode oscilatoru 
je odpor 2 k£L Z anody'£s se vede osci- 
latorovd napeti na smesovac. Vyhodou 
tohoto zapojenl je uzemnena tret! rnfiz- 
ka oscilatoru a tim omezeni zpetneho 
vlivu smesovace na oscilator. Je zaji- 
mavd, ze kazdd jind zapojenl veetne ka- 
todoveho sledovace nepfineslo dobrd 
vysledky. jjPlactivou 1 * modulaci se po- 
dafilo odstranit az vymenou elektronky. 

Rozladenl pfijimace pro pfijem sta- 
nic, ktere nejsou presne naladeny, nebo 
kterym ujizdi kmitocet, je feseno po- 
lovodicovymi diodami (staci levnd 
1NN41).Vpoloze „vysilani c< dostavajed- 
naz diod kladnd napeti a spina konden¬ 
zator 10 pF na zem. V poloze „pfijem et je 
druhd dioda pripojena na kladnd na¬ 
peti fiditelnd potenciometrem P 1 (Ml), 
ovladanym z panelu. Dioda plynule- 
„pfipmd“ nebo „odpina lt kondenzator 
20 pF a zpusobuje tak plynule zmeny 
kmitoctu oscildtoru pfi pfijmu a syme- 
tricky kolem kmitoctu oscildtoru pri 
vysilani. Odbocku na civce je tfeba 
zjistit zkusmo podle velikosti pozadova- 
ndho rozladeni. Pro telegrafni provoz je 
tento obvod nutny. Je totiz tfeba posu- 
nout kmitocet oscilatoru pro prijem asi 
o 1 kHz oproti kmitoctu pro vysilani. 
Po uvedeni zafizeni do provozu je 
tfeba ocejchovat knoflik Pi. Na ne- 
jakdm pfijfmadi sledujeme kmitocet 
VFO. Pfi pfepinani „pnjem-vysila- 
ni“ se nema kmitocet oscilatoru me* 
nit. Shodu nastavime knoflikem roz- 
ladeni Pi a oznacime. To je tfeba pro- 


Obr. 1. Celkove schema RT2. Pfikon podle t 
elektronkypoulite na PA.PrepinacePfi, Pfz, 
Ph : 1 -AM, 2 - SSB , 3 - CW bez mo- 
nitoru , 4 - CW s monitorem. Z a P°j en I kres- 
leno v poloze 1 - AM 

(V katodS E x chybl spoj mezi kondenzfitory Ik, 
2 k a odporem 220. £ 1S mi oznaiena E 10 a 
hodnota P 4 je 10k. Kondenzfitor 2k v anode E h 
m& byt uzemnSn az za tlumivkou. Potenciometr 
doladeiu Rx jc P,). 
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vdst na vsech pasmech. Oznacend 
nastaveni plati pro SSB. Pro CW je 
nutnd cejchovat Pi s odstupem 1 kHz 
nebo lepe s protistanicf Body pro CW 
a SSB na Pi oznacime barevne nebo 
jinak podle zvyklosti operatdra. Pfed 
zahijenim provozu nastavime vzdy Pi 
na znacku pro pnslusny provoz a pasmo 
a pak teprve ladime stanice hlavnim la- 
denim. Jen tak mame zaruceno pfesnd 
naladeni na protistanici. 

Pfi vetsim vykonu koncovdhostupne 
je pochopitelne na jeho anode i vyssi 
vf napeti. Toto napeti se objevi i na 
ridici mrizce vf zesilovace. V puvodnim 
zapojeni SM5EY je pro vf zesilovac po- 
uzita pentoda ECF82, zatimco trioda 
pracuje jako oscilator. Vf' napeti na 
ndici mrizce vf zesilovace se pfi SSB 
meni v rytmu modulace. Vzajemnym 
vlivem obou systdmu se meni i kmitocet 
oscilatoru, coz zpiisobuje „plactivou“ 
modulaci. Oddeleni systdmu oscila- 
toru a vf zesilovace si vynutilo pouzit 
na vf stupni 6F31. 

,K oscilatoru jeste jen tolik, ze bylo 
tfeba rozdelit p&smo 14 MHz do dvou 
rozsahu vzhledem k tomu, ze pouzity 
mf kmitocet 3 MHz je pomerne nizky 
a zmena kmitoctu VFO pri pfechodu 
z pisma na pasmo je velka. V jindm 
provedeni by oscilator vyzadoval pro 1 
prepinani dva segmenty. Pri konstrukci 
oscilatoru musi byt dodrzena zasada 
pevnd a stabilni konstrukce. 

Aby bylo moznd sledovat vlastni 
vysildni CW, coz je nezbytnd, je v pri- 
stroji vestaven nf monitor. Monitor 
tvofi nf oscilator s polovinou £io - 
ECC83. Vystupni transformator nf stup- 
ne prijimace ma ctyfi vinuti. Prvni vinu- 
ti je anodovd pro koncovou elektronku 
nf zesilovace a je spolecnd s nf oscilato- 
rem. Dalsi vinuti je zpetnovazebni nf 
oscilatoru. Treti a ctvrtd vinuti je pro 
sluchatka a reproduktor. Pri vysilani 
je mfizka nf oscildtoru £io klicoyana 
zapornym pfedpetim spolu se smd- 
govacem £"3. Pri tom stinici mfizka ^£5 
- ECL82 nema napeti, takze elektronka 
nepracuje. Nf oscilator vsak pracuje (na 
jeho anode napeti je) a dod&va tak do 
vystupniho transformatoru signal pro 
reproduktor a sluchatka. Sila pfiposle- 
chu se nastavuje vhodne volenym od- 
porem, uzemhujicim dolni konec vinuti 
pro reproduktor a sluchdtka, Pri prfjmu 
je tento konec uzemnen primo kontak- 
tem rele. 

Druhy provozu ovlada prvni deska 
prepinace Pf i, Pf 2 , Pfz. 

V poloze AM dostava trioda £1 napeti 
jen pri vysiHni, nf zesilovac pro mikrofon 
je pod napetim a.smesovac £3 zaklico- 
vin. V poloze SSB ma £1 trvale napeti, 
ostatni je stejnd jako pri'AM. Pii GW je 
vypnuto napeti pro nf zesilovac, zru- 


Obr . 2. Blokove schema RT2 

t 

* 

seno zaklidovani £3 (klicuje se klicem) 
a uzemnen sekundar modulacniho trans- 
formdtoru, aby bylo zamezeno vzniku 
brucenf. V poloze GW s monitorem se 
teprve pfipoji katoda £10 na zem. Pre- 
chod z pfijmu na vysilani pfepina rele 
'RP 100. Reid je spindno noznim spina- 
cem nebo spinadem na mikrofonu. V re- 
16 je treba se ridit kontakty tak, aby 
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Obr. 3. Hrube rozlozeni soucdsti na kostfe 
RT2. Vsechny dily jsou zakoupeny v ob~ 
chode , krome Xi, X 2 , Xz a vystupniho trans- 

formatoru 

t 

nejdrive odpojilo vinuti sekundaru 5 H 
a pak teprve anodovd napeti a zpet 
opacne. Jinak je prepinani provazeno 
praskanim v reproduktoru. 

ZvlaSte vyhodny je nozni spinac. 
^Voxovanim 44 nohou lze tdmer nahradit 
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vysiupu % ci 
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VOX s tou vyhodou, ze nespina pfi 
kazddm zakaslani nebo bouchnuti dve- 
ri. Lze tak uskutecnit- i jakysi CW 
polo-BK provoz. 

Vystupni napeti na 7u dlinku se men 
obvodem s diodou. Usnadnuje to po- 
tlaceni nosnd a nastaveni vysilace na 
maximdlni napeti na antdne. Mereni 
je kombinovano s kontrolou proudu PA. 
Vystup re clanku m& impedanci 70 Q. 

Nastaveni filtru ovlivnuje velkou 
merou parametry zarizeni. Pouzity mf 
kmitocet je dan tim, jakd krystaly byly 
dostupne, a je 3 MHz. Krystaly byly 
upraveny jbdovanim tak, aby rozdil 
kmitoctO byl asi 1,8 kHz., Rozestup 
kmitoctO neni kritick^. Kmitocet krys- 
talu X\ je posunut oproti nizsimu krys- 
talu ve filtru asi o 1,5 kHz nize. Je to 
proto, ze krystal v oscilatoru ma vzdy 
vyssi kmitocet oproti sdriovd rezonanci 
krystalu ve filtru. To je vec, na kterou se 
casto zapomina. Jemnd nastaveni kmi¬ 
toctu oscilatoru se provadi trimrem. 
Oscilator nastavime tak, aby jeho kmi¬ 
tocet byl na boku rezonancni krivky 
s potladenim asi 10 dB. j Toto potlaceni 
se scita s potlacenim nosnd v balancnim 
modulatoru, takze se zlepsuje celkovd 
potlaceni nosnd. Civku ladime j&drem do 
sedla krivky. Naladeni je dost kritickd. 

Zdroj pro RT2 je normalni zdvojovac 
s diodovymi bloky KA220/0,5. 

Transceiver je zhotoven ve dvou ver- 
zich. 

U OK2ABU je vestaven do skrine 
o rozmerech: sirka 27 cm, vyska 14 cm 
a hloubka 25 cm. Zdroj je oddelene > 
s RT2 je propojen osmizilovym kabelem 
s /konektory. Zdroj ma vyvedena napeti 
na zdirky, takze jej lze pouzit i k napa- 
jeni jinych zarizeni. 

U OK2BEN je zdroj vestaven do spo- 
lecne skrine rozmeru asi 47 x 18 X 30 cm. 

Obe zarizeni jsou v provozu asiod 
brezna 1965 a byla s nimi navdz&na rada 
spojeni. 

Potlaceni nosne i modulace jsou dobrd. 
Potladeni druhdho postranniho pasma 
je asi 25 az 38 dB, coz je dostacujici hod- 
nota pro jednoduchd zarizeni. Selektivi- 
ta prijimace odpovida pouzitdmu filtru. 
Pfi prechodu na prijimac se ctyrnisob- 
nym krystalovym filtrem je ovsem rozdil 
v selektivite zfeteln^. 

Tato koncepce ma vsak jednu nevy- 
hodu, na kterou se prislo az pfi provozu, 
takze ji nelze v hotovdm zarizeni od- 4 
stranit vzhledem k nedostatku mista. 
Pfi pfijmu nejde signal ze smesovace jen 
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Obr . 4. Usporaddni ovlddadch prvkti na panelu RT2 . OznaSeni se shoduje se schema- 
tern . Potendometry Pq a P 7 jsou ovldddny zespodu skUne sroubovdkem — pfisiroj neni 
treba vyjimat ze skrine . Ladici phvod je lankem 1:20, tj. 10 ‘ otdcek ladiciho knof- 

liku na pfejeti stupnice. 

Hridel P% proch&zi kotouiem C*. (Na stupnid „pAsmo“ b^t posledni udaj 24 mfsto 21.) • 
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vazebni civkou do filtru, ale cast pro- 
chazi kapacitami v elektronce £3 i na 
jejx anodu a odtud na mrizku mf zesilo- 
va6e £4 a dale na detektor. Vyjmeme-li 
tedy £25 bezi prijimab dale, samozrejmfi 
rhnohem slabeji a bez selektivity, kterou 
ted predstavuje jen L 2 a £3. Jinak rece- 
no, toto„obchazeni“ signalu (signal obe- 
jde filtr) snizi selektivitu prijima- 
ce, protoze druhb postrarini pasmo se 
nam na vystup protlaci kolem filtru. 
Neni to sice podstatne, ale je to zndt. 

V dnesni dobe lze opatrit krystaly 
6,5 rrr ;: 8 MHz, vhodne pro filtry. Pri- 
mlouval bych se proto za konstrukci 
filtru se ctyrmi krystaly a oddelenb 
smesovace pro prijimac a vysilac. 

Stdlo by moznd tak6 za uvahu ve- 
stavet jen jedno pasmo, takze by do 
znacn£ mfry odpadly potfze s prepf- 
nanfm pasem. 

Zaverem bych chtel podekovat Jaro- 
slavu Cechovi, OK2BEN, za spolupraci 
pri konstrukci a uvadeni tohoto zafizeni 
do chodu. Problbmy ochotne vysvetli 
OK2ABU a OK2BEN na pasmu 80 m 
SSB. 


Tabulka civek 


L 1 

rez. kmitocet 

3 MHZ 

" 

2 x 18 z&v. bi- 
fil4me dratem 
o 0 0,5 mm, 
vazba 7 zAv. 
uprostred drd- 
tem o 0.0,5 
mm na priimer 

6 mm 

U 

3 MHz 


u 

3 MHz 


L 4 

3,5 MHz 


u 

7 MHz 

- 

u 

14 MHz 


L<t — L, 10 

3,5 az 14 MHz 

• 

II 

3,5 ai 14 MHz 


U 

3,5 a i 14 MHz 


■i-11 



Tr x 

prim Ami vinuti 2000 ziv. 
o 0 0,1 mm CuP 
sekundAmi vin. 190 z&v. 
o 0 0,1 mm CuP 
j&dro 1 ai 2 cm 1 


Kmitocet oscildtoru 


Pdsmo 

/osc [MHzJ 

/mftMHzl 

Vtfsl. [MHz) 

80 m 

6,5 a i 6,8 

—3 

3,5 LSB 

40 m 

10,0 az 10,1 

—3 

7,0 LSB 

20 m 

■ 11,0 ai 11,35 
ve 2 rozsazich 

+ 3 

14,0 USB 


♦ * * 


Prodlouzem antenni dvoulinky 

Potrebujeme-li prodlouzit antenni 
dvoulinku, upravfme konce podle obrdz- 
ku. Prostrednf „jaz^cky“ na sebe nale- 
pfme; dosdhneme tfm vetsi mechanic^ 
pevnosti. Vodice spajime a prodlouze- 
ni je hotovo. Kadeflca 



Jde o zajimavy princip, ktery snad 
povede k cili pri snaze o vytvofeni pro-, 
storoveho televizniho obrazu. Zatim se 
pouziva v mikroskopii,' pro niz jej tbz 
poprve aplikoval jejf objevitel D. Gabor 
jiz v roce 1949. Jde o tzv. mikroskopii 
s „rekonstruovanym celem vlny“ (mi¬ 
croscopy by reconstructed wavefronts), 
ujima se tez vyraz „ho!ografickd mikro- 
skopie“ (hologram microscopy). 

Tato metoda je dvoustuphovym foto- 
grafickym pochodem zazn'amu a opet- 
nbho vytvofeni obrazu pfedmetu, pri 
nemz se nezaznamenava prirao obraz 
predmetu (obrys, gradace polostinu 
atd.), ale interferencnf obraz vln, odra- 
zenych od predmetu. Prakticke pokusy 
se dnes konajl temer v^lucne s laserovym 
paprskem koherentniho (neprerusova- 
neho) svetla. 





Obr . L 

Na obr..l je princip holograficke me¬ 
lody. Pfedmet je osvetlovdn tak, aby na 
fotocitlivou vrstvu dopadaly jak paprsky 
odrazene od predmetu, tak paprsky ze 
zdroje, jejichz smer se meni zrcadlem. 
Jak je videt, neni pri fotografovanf po- 
uzito vubec optiky, ale prekvapujici je, 
ze pomoci takto zhotovenbho negativu 
muzeme zpetnym pochodem vytvofit 
prostorovy a pfitom barevny obrazek 
puvodmho predmetu. Jak je to moznb? 
Po vyvolam neuvidime na „negativu“ 
nic, co by pfipominalo znamy negativ - 
budou tarn jen ruzn6 kruznice, soustfed- 
ne i lezici vedle sebe. Videli jste foto- 
grafii povrchu vody s vlnami po dopad- 
nuti kapky deste? Predstavte si, ze tech 
kapek dopadlo nekolik a vlneni, ktere 
vyvolaly, se navzajem protina a prolina. 
Tak vypada holograficky zaznam. 

A jak z takov^ho zaznamu vznikne 
obraz predmetu? Nic jednodussiho: 
„negativ!* se urrnstf do proudu stejneho 
svetla, jakym jsme fotografovali (par¬ 
don, holografovali) a pri dodrzeni urci- 
t^ch nutnych predpokladu se nam na 
plose objevf prostorovy barevny obraz 
predmetu, priCemz perspektiva a para- 
laxa mezi blfzkymi a vzdilenymi pred- 
mety obrazu se meni se zmenou polohy 
pozorovatele. Je samozrejm£, ze posled- 
nf okolnost plati jen omezene, jinak by- 
chom si mohli zholografovat neco ze- 
pfedu a doma si to pak prohlfzet treba 
zezadu - a to samozrejme nejde. Pozo- 
rovatel se muze pohybovat v urcit^m 
uhlu vzhledem k poloze obrazu predme- 
tu, ale prostorovy vjem se pine zacho- 
vdvi, pohybuje-li se pozorovatel sme- 
rem k obrazu nebo od nej. 

Gely problem holografick6ho pochodu 
lze exaktne vylozit metodami teorie 
informacf. Jen tak pro zajimavost. 
Prvni stupeii - zaznam obrazu na foto- 
grafickou desku - je. mozno rozdelit na 
tri celkem zname prvky: prostorova 
modulace, disperse prostorovych kmito- 
ctu (vlastne nerovnomerna premena vy- 
sokych a mzkych prostorovych kmito- 



Obr . 2. 

ctu) a kvadratick^ detekovani. Druhy 
stupen — znovuvytvorenf puvodnfho 
obrazu - sestdva z techto prvku: kom- 
prese prostorovych kmitoctu (pochod, 
ktery je obraceny vzhledem k dispersi) 
a oddelenf signalu mezi Sumem (od- 
deleni prav^ho a neprav^ho obrazu). 
Tento maly vylet dp teoretick6 proble- 
matiky dava tusit, ze vec prece jenom 
neni tak jednoducha, jak se snad na 
prvni pohled muze zdat. 

Na obr. 2 je princip mozn^ho resenf 
televizniho zafizeni pro snimani obrazu 
holografickou metodou. Televizni ka- 
mera (S) snima jak svetlo odrazen^ 
od predmetu (2), tak svetlo od laseru 
v trvalem provozu (5), smisenfm vznikd 
interferencni obraz, ktery se moduluje 
beznym zpusobem a vysila. Podobne pfi- 
jimac tohoto TV obrazu (obr. 3) ma 
dva lasery: jeden je modulovan signd- 
lem z vysilace a zastava funkci obrazov- 
ky obycejndho televizoru (7), druh^ (2) 
pomaha vytvaret z interferencniho 
obrazce prostorovy obraz snimani sc^- 
ny. Pro stinitko (4) by se hodil spise jin^ 
vyraz, ale projekcni platno jako v bio- 
grafu to zase neni. 

Zajimav6 je pouziti impulsiiiho laseru 
pri snimani ve studiu (/ na obr. 2). Je 
nutny proto, aby bylo mozno snimat 
i pohybujici se predmety. Podrobnosti 
o jeho pararnetrech zde nebudeme 
rozebirat, snad jenom nekolik udaju 
o cel£m systdmu. Pro kmitocet 30 obr,/s 
(podle americkd normy) musi mit tele¬ 
vizni zarizenisirkupasmaasi 1,5.10 lx Hz! 
V soucasn^ televizni technice se po¬ 
uziva sirka pasma asi 8,4.10 fl Hz. To 
znamend, ze pred techniky stoji tyto 
ukoly: zlepsit rozlisovaci schopnost TV 
kamery, vytvorit system pro rychly 
prenos velk6ho obsahu informaci a se- 
strojit prijimaci zafizeni s vysokou roz- 
li§ovaci schopnosti. Z druhd strany je 
zrejmd, ze obraz vytvoreny z holografu 
nese nadbyte£n6 mnozstvi informaci - 
pro vizualnf pozorovanf. neni nutna 
tak znacna ostrost obrazu. Proto se 
da predpokladat, ze cesta nebude tak 
neschfidna, jak by se zddlo .na,zaklade 
teoretickeho . rozboru.. 

' A pouceni pronas? Nemdte pocit, ze 
jste v rakete, ktera kazdou vterinou 
zdvojnasobi svoji rychlost? 

Podle J^arubeznaja radioelektronika 1966, 
L 2 a £. 5 zpracoval — cky 
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? r Jakoby zAmAme se seslo k driesni reeenzi nekolik 
desek s hudbou sta rsich Aeskych mistru baroka a kla- 


•sicismu. 


Pouzitf polovodicovych usmernovacu 
ma sv& zname vyhody, ma v§ak i nevy- 
hodu v citiivosti vuci zkratdm (maly od- 
por v propustnem smeru). Jsou znama 
zapojeni tranzistorovych stabilizova- 
nych usmernovacu, vybavenych elek- 
tronickym jistenfm proti zkratum. Jake- 
koliv jine jistenf nez elektronick£ re- 
aguje na zkrat prflis pomalu. 

Na obr. 1 je uvedeno zapojeni jed- 
noducheho omezovace zkratovych prou- 
du. Pokud je zatezovaci proud normalm, 
zust&va r 2 otevren, nebof je vybuzen 



Obr. 1. Ri je z odporoveho drdtu alespon 
o 0 1 mm; nastavit podle kadaneho 

proudu 

pres odpor Ri, a T\ je uzavren. Prtito- 
kem zatezovacfho proudu vznika na od- 
poru Ri ubytek napetf, kterym se otvfra 
7i, jakmile to dovolf ubytek na diode 
Du tedy az po dosazenf urcit^ho zate¬ 
zovacfho proudu. Tranzistor 7i pak 
snizuje buzenf T%, kter^ se uzavfrd. Pfi 
zkratu zustavd veskerd nap&jeci naped 
na 7a, ktery pri tom propusd pouze pfe- 
dem nastaveny omezeny zkratovy proud. 
Tranzistor T 2 musf byt tedy dimenzovan 
na ztratovy vykon (prakticky Uih) a na- 
pefove na plnd napetf usm£rnovace. 


Ztratovym vykonem je pri dan&n i,apetf 
dana predevsfm dovolena velikost ome- 
zeneho zkratov^ho proudu, takze nelze 
obvykle.vyuzft pnpus’tneho /e. 

Na vzorku sestaven^m z. T± == 0C76 
a 7~2 = P4B, Z)i = 32NP75 byly name- 
reny udaje uvcdene v tab. 1, a to pro dve 
ruzna naped usmernovace naprazdno: 
Uo = 26 V a U 0 = 12,9 V. Byly mefeny 
proud a napetf na vstupu (h, Ui) a 
proud i napetf zateze U2). Vypocten 
byl zatezovaci odpor R z> vykon dodava- 
nf. usmernovacem Wi, vykon na zate- 
W% a ztratovy vykon W z jako rozdfl 
Wi -— W 2 ; dale proud I3 jako rozdfl 
h — h . 

1 

Z tabulky je zrejme, ze 7~ 2 se zacfna 
uzavfrat pri 1,1 A (pop?. 2 A), jak to 
indikuje pocatek rychMho vzrustu W z . 
V prvem prfpade ztratovy vykon W z — 
= 30 W a byl tedy prekrocen dovoleny 
ztratov^ vykon 25 W (i kdyz odecteme 
asi 2 W ztracen^ na i? 2 a 1 W ztraceny 
na Ri ). 

Velikost omezeneho zkratov^ho prou¬ 
du je neprfmo umerna odporu R\ (pri 
urcit<^ velikosti Ri pracuje omezovac 
jako stabilizator proudu ^ 1 % pri za- 
tezi 0 az 150 Q). Odporem R2 s p nastavf 
buzenf T2 tak, aby byl tranzistor T% 
otevren je§te tesne na hranici omezova- 
neho proudu (nejldpe podle zmeny 
Uce na T 2 ). 

Zapojeni nevyzaduje tranzistory s vy- 
sokym proudovym zesilovacfm cinite- 
lem, odpory i? 2 a Ri umoznujf nastavenf 
zadanych vlastnostf. Pro mensf proudy 
je mozno pouzft tranzistory pro mensf 
vykon, Ri ztistane bez podstatn^ch 
zmen, rozsah nastavenf R 2 bude nutno 
upravit. 

Stav obvodu je signalizovan dvema 
zarovkami: Z znaci zkrat a N normilnf 
stav. 

SouCasti uvedene v obrazku byly po- 
uzity v promerenem vzorku; jinak je 
obvod vdecnym objektem k experimen- 
tovdnf. Spolehlive ■ omezuje zkratov£ 
proudy na nastavenou velikost. Vyuzid 
je vsestrann6 za cenu ztrdt 1 az 3 W. 



Jan Dismas Zelenka: Sinfonia concertante, 
Ouverture, hraje Komorni orchestr Bohuslava 
Martinu a s61ist6 Ars rediviva (V. Snitil, F. Slam a, 
S. Duchon, K. Bidlo, J. Hala), rfdi Milan Munclin- 
ger. (SV8164G). Autor je spolu s B. M. Cerno- 
horskym sldadatelskym vrcholem desk^no baroka 
a pfednim zjevem tehdejsi hudby evropske. Tak6 
dila, uv^dcn^ na tomto sminku, nesou zreteln^ rysy 
rnclodiky ceskc provenience. Hr^no velmi sveze, 
zvukova strinka pom^mS. dobr&, technicky jen 
nekolik drobnych kazil. Tuto desku Ize doporuiit. 

Bohuslav Mat£j Cernohorsk^: Varbannt 
a vokalm skladby (Fuga d-moU, D-dur, Toccata 
C-dur, Fuga gis-molI : c-moll, a^moll; varhany Vac¬ 
lav Rabas. Qua re Domine irasceris, Quern lapidave- 
runt, Laudetur Jesus Christus,. Regina coeii; 
zpiva Cesky p^vecky sbor, s61o Helena Tatter- 
muschov^, hraji P. Simek,' M. Slechta a PraJsti 
komorni soliste, ridi Josef Veselka). Vznosnd hudba 
velkych dimen zi a sirokeho dechu. Varhany zneji 
Velmi dob re, snimek diva tusit prostor chramu sv. 
MikuliSe. Rovnez sborove skladby vysly - a2 snad 
ha zivereCnc s61o, jez ponekud kazi nadmemy do- 
zvuk. Hudebne i zvukove snimek velmi zdarily, 
technicky misty praskot a bouchani. Obalka (deska 
Gramoklubu SV 8247 F) nedopadla nejlepe. Lze 
doporudt. 

Jiri Antonin Benda: Sinfonia in F, G, C, 
Es, G. Hraji Musici pragenses, housle Libor Hla- 
v^cek, umeleck^ vedouci t&esa. Autor byl clenem 
zndmcbo a rozvetveneho ceskeho muzikantskeho 
rodu, vfetsinou se uplatnujiciho za hranicemi. 
J. A. Benda zakotvil v Gote jako dvomi kapelnik. 
Jeho dilo nalezi jiz hudebnimu klasicismu, v n6mz 
iesk^ emigrace sehrdla dulezitou roli. Sinfonie 
Uvcdene na snimku jsou pravym typem svSze me- 
lodickeho muzicirov^ni, lidove jadmeho a i n£m* 
dnes blizk^ho. Hr&ny jsou vynikajicim zpisobem, 
i zvukov£ je snimek velmi dobry. Z technickeho 
hlediska vfiak na sebe upozornuje misty nepfijemny 
praskot. Desku 8290 G lze doporuiit predevsim 
pro jeji muzikantsky i zvukov^ nadpriimemou 
droven. 

Jan Vaclav Hugo Vorisek: Sonata G~dur 
pro housle a klavir. Rondo pro housle a klavir. 
Hraje Viclav Snftil (housle) a Zorka Lochmanovd 
(klavir). Pomeme nebohate, ale hudebnfi velmi cen¬ 
tre dilo tohoto autora je mezi klasicismem a roman- 
tismem. Interpretaine predstavuje tato skutecnost 
urcity stylovy problem, v tomto pripadfe reseny 
a i dramaticky vypjatym prednesem. Zvukove dob re, 
nutno vSak upozomit na defekt stereofonniho po- 
d^ni (pfemisfujici se . klavir). Technicky misty 
praskot. CelkovS lze tiito desku (SV 8313 F) do- 
porucit. 

Ludwig van Beethoven; Symfonie VI 
i,Pastor61ni‘*, hraje Ceska filharmonie, ridi Paul 
Klecki. Autora ani dilo neni tfeba predstavovat. 
Tim vice pozomosti poutA interpretacni strAnka. 
Klecki zddrazhuje pfedevsim pastorAlnost a me- 
lodicnost dila a to i tam, kde jinx vyzdvihuji prvky 
dramaticke 4i ai nfikdy divadelnS jevistni konkr Atnost. 
Pojeti, o nemi lze diskutovat, i vzhledem k dobrA 
tradid ceske interpretace Beethovenovych d£l. 
Zvuk orchestru velmi dobry a plasticky, technicky 
xnnoho kazi znainA rusivy Sum ke konci 1. strany. 
Nutno pochvAlit obal, ktery dokazuje, jak bychom 
se mohli v tAto vAci polepsit. Desku SV 8314 G 
pies urAitA vybrady k interpretaci doporucuji. 

Johannes Brahms: Kvintet h-moll pro kla- 
rinet, dvoje housle, violu a violoncello; 
Wolfgang Amadeus Mozart: Duo G-dur pro 
housle a violu. Hraje Smetanovo kvarteto a Vaclav 
Riha, klarinet,Mozarta J. NovAk a M.Skampa,Hud¬ 
ba i jeji interpretace je vysoke umeleckA urovnA. 
ZvukovA dob re a pomerne bez kazu (SV 8265 F). 
Lze doporucit nejen tAm, kdo^ maji rAdi Brahmse, 
ale vSem vyznavaAum dobre komorni hudby. 

Sergej Prokofjev: Sonata pro s61ovA housle, 
Benjamin Britten: Svita pro housle a klavir, 
Luigi Dallapiccola: Tartiniana - hraji Ladislav 
JAsek - housle a Josef HAla - klavir. Stylovy pro¬ 
gram pro vyznavaAe hudby XX. stoleti, zajiihavy 
jii tim, jak vsichni autori hledaji spojeni se star- 
3imi etapami hudebniho vyvoje. Interpretace vyni- 
kajici, zvukovA velmi dobre, technicky menSi 
zAvady. Deska SV 8300 F je skuteAnA vynikajicl. 

Sergej Prokofjev: Symfonie-koncert pro 
violoncello a orchestr; Ottorino Respighi: 
Adagio con variazioni, hraje Andre Navarra, 
Ceskou filhatmonii Hdi Karel Ancerl. Hlavni naplh 
snimku tvofi dilo Prokofjevovo, hudba s charak- 
teristickou filosofickou hloubkou, dramatiAnosti, 
lyrikou i humorem. Vybomy'je vykon sblisty. 






















































































Zviikov£ velmi dobre, bohuiel technicky tu ru5i 
misty praskot. Desku SV 8302 G (Gramofonovy 
klub) lze jen uvitati 

‘ A na 2 ivAr tiochu oddechu: Operetni prede- 
hry (F. Lehdr Vesela vdova, J. Offenbach Orfeus 
v podsvAtf, F. v. Suppe Kr£sn& Galathea, J. Strauss 
syn Netopyr, O. Nedbal CudnA Barbora). Deska 
SV 8268 H spin! bAekAvdnl. 

L. Fcndrych 

* * + 

Sv£tov£ hvAzdy jazzovAho, nebe na jugo- 
sIAvskych deskAch. V poslednl dobe byly na n&s 
trh uvedeny jugoslAvskA desky, obsahujici nahrAvky 
americkych jazzov^ch umAlcfi nejzvu£n£jsich jmen: 
je to deska 30 cm LPV 4780 Sinatra a Basie 
(60 K£s), lisovanA v licenci Reprise, pAtaAtyricttka 
EP 47300 The Brilliant Horn s Louis Annstron- 
gem (26 KAs) v licenci Audio Fidelity a nekterd 
dalsl. O interpretech je snad zbyteine se blize 
zminovat: Sinatra je dodnes nejobllbenAjglm zpS- 
vAkem swingoye hudby, orchestr Count Basie je 
bezesporu nejlepglm sv£tovym swingovym big 
bandem a jmeno Louis Armstronga je pro nejsirgi 
publikum stale synonymem pro jazz. Uv£d£ne 
snlmky navic zahmuji po hudebnl str&nce vynikajici 
nahrAvky a ne neprihs povedcn£ ukAzky, jak to 
u liceninich desek b^vA. Dalo by se tedy Aekat, 3e 
pujde o velmi dobre desky - av&ak opak je skute£- 
nosti. Po technickA stance jsou desky snad tim 
nejhorsfm, co na nag trh kdy bylo uvedeno. Praskot 
a gum nejenze ru5I, ale misty temer pfehluguje 
hudbu. Neobvykle vysoke procento desek pred- 
stavuje naprosto nehratelnA zmetky - desky majl 
velkeboule, jsou prohnutd jako talir apod. Dva ze 
smmku byly puvodne uvedeny na desce Audio 
Fidelity AFSD 5930 Satchmo Plays King Oliver , 
coJ je deska mimoradne kvalitnl. Je tedy jasne, 
ie pAvodni nahrAvky jsou dobrA a ie ke snizenl 
kvality doglo ai pri vyrobe desek - pravdepodobnA 
uzitim nepfilig dobrAho materiAlu k lisovAni. 
KmitoAtovA jsou vgak desky docela dobre, coz od- 
povidA kvalite uiiteho pAsku. Desky jsou v peknych 
barevn^ch individuAlnich obalech a na pultech se 


po nich jen zaprASilo. StAlo’by vgak za to uvAiit, 
zda stanovenA cena odpovIdA celkovA kvalitA desek. 

Posledni premiery divadel Semafor, Ro- 
koko, Apollo, VeAerni Brno. Supralong 90 005 
(60 KAs). Deska uvAdi 24 plsnl z poslednlch premier 
. jmenovanych divadel v podAni nejobllbenejSIch 
zpAvAkO (Gott, NeckAr, HAIa, KubigovA, VondrAfi- 
kovA, MatuSka aj.) a obsahuje mimo jin A i velkA 
slAgry tAchto dnii (Cesta rAjem, PfsniAka pro kofiku 
aj.) Na desce trochu vadl, ie pOsobl spI5 jako 
prehlidka poslednlch glAgrft nei ukazky premier a 
do celkoveho pojeti pak nezapadA stylove odlign^ 
a posluchacsky nAroAnejgl projev Ljuby Hermano- 
vA. Mimoradne zajimavA je deska po technicke 
strAnce. Jde o desku s dvojnAsobnou hrad dobou 
oproti normilnlm dlouhohrajfclm deskAm (ty 
zpravidla pfi tomto formAtu obsahujl 12 pisniAek) 
a pfedstavuje technickou novinku SHV. V nasem 
tisku se zdflrazfiovalo podstatnA prodlouzeni hraci 
t doby pri nepatrne vyggl cent. Daleko dfileiitAjsi 
* prinos desek Supralong lze vgak vidAt v jejich tech- 
nick A kvalitA: uvedenA deska nemA vtibec iAdny 
gum, tAmAr iddn^ praskot a zvukovt je dokonald, 
takic pfedtl sv^mi vlastnostmi radu zahranitnlch 
desek. Toto zvygenl kvality odpovldfi odlisne vy- 
robnl technologii. Je tedy jasne, ie i u nas mohou 
byt vyribeny vysoce kvalitnl desky. Jde nynl jen 
o to, aby se vysoki kvalitana poggtku vyroby alespon 
dAle udriela (coi se nepodarilo napr. u stereo- 
desek). Desky Supralong je moine pfehrgvat pouze 
na gramofonech se stereo-hrotem, nebof jemnSjSI 
drdika vyiaduje jin? tvar hrotu nez oby£ejn£ dlou- 
hohrajlci desky. 

> 

Promen&da uspcchu I.—V. Supraphoh 
033001, 033013—16 (ee). Pet malych desek 
17 cm, nato£enych u tohoto formatu neobvyklou 
rychlostl 33 1/3 ot/min, shrnuje nejusptsnfejSI 
pisnitky nahrane na deskach Supraphon v letech 
1946—1966. Tento prehled vychizi k dvac4t£- 
mu vyxo£i Ceskoslovenskeho gramofonoveho pr6- 
myslu a reprezentovat usptchy dramaturgic 
malych i^nrfi behem techto let. Desky I, II a IV 
zachycuji ceskd interprety modem! tanecnl hudby 


deska V obsahuje uspichy slovenskt a deska III 
obsahuje nahravky dechovt hudby. Pisnicky nejsou 
uvfidtny cele, jsou vypugttny pfedehry, mezihry 
a pfsnitky jsou prostt fazeny jedna za druhou, coi 
ntkdy vede k nasilnemu a neprirozenemu precho- 
du mezi jednotlivymi snlmky.' Vyhodou vgak je, ie 
se na tak malt ploge podaHlo umistit velkt mnozstvi 
oblibenych melodil (59 plsnifiek). Technicke uroveh 
kolls^i od snlmku ke snimku - celkove vgak nenl 
prllig vysokd, coi pravdepodobnt nebylo cllem, 
ponevadi by nebylo uiito rychlosti 33 1/3 ot/min 
pii tomto formgtu desek. 

Pisni£ky o pradtdetkovi. Supraphon 0269-70 
(ee). Televizid divfici si velmi oblibili cyklus o le- 
teckych prlhod^ch pradtdetka a rada pisnicck 
z tohoto pgsma nynl vychAzI na deskAch. Bylo 
velmi gfastnd svtrit interpreted poeticky Iadtnych 
plsni P. Rady a P. Hapky zpfivAku W. Matuskovi. 
I po technickt strAnce jsou desky dobrt, jenom hlas 
zp&vAka znl misty nepfirozene. Je zajlmave, ie 
gum a praskot je zcela zanedbatelny. 

21ajimavosti na Single a Extended Play. 
Karel Gott a sbor L. PAnka za doprovodu TOCR 
nazplval anglicky velmi zajimave pisnfe My World 
a Only You na Supraphon 01358 (h). Obdivovatcle 
ptvecktho projevu Karla Gotta budou urcite 
deskou velmi pottseni, vynikajici interpretace je 
vsak rusena praskotem materiAlu. Kmitoctovt jsou • 
snlmky dobre, nezkreslent, avsafe zAvtry jsou nAsilnt 
ukonAovAny (napr. v My World v pili slova), 
mlsto aby byly dynamicky staieny do ztracena, 
jak patmt pfcdpoklAdal aranitr. Technicky o neco 
lepSI je deska 013663(h), obsahujici Lennonovu 
plsen CekAm dAl s E. Pilarovou a populAmi Ankovu 
plsen M6j udtl (You Are My Destiny), zplvanou 
J. Mayerem s £eskym textem I. Havlii. DoprovA- 
zejici orchestr K. Vlacha prosadil u obou plsnl 
dobry swingovy doprovod, dnes v dobe big beatu 
nepfilig casty. Oblibeny swingovy zptvak Ivo 
Robic rozsifil sv^ij repertoAr na deskAch Supraphon 
Ctyrmi anglicky zplvanymi ’ pisntmi (0275 gg). 
Praskot desky je zanedbatelny, bohuiel kmitoctovt 
nenl prllig dobrA (zkreslene iestt a dnel). 

Milos lav NosAI 
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Ui dlouhou dobu b^valy nage predpovtdi 
spige skepticke a pokud vestily neco dobreho, 
nebyvalo toho mnoho. TentokrAt vgak ucinime 
z tohoto ,,pravidla C( vyjimku a rovnou na za- 
tatku rekneme, ze fljen bude zejmena na DX 
pasmech dobry. Je to zpAsobeno stale se zvy- 
Sujici sluneini £innosti,-ale navic i priznivou 
roCni dobou: kazdorotne byvaji totii prAve 
v rijnu nad Evropou denni maxima ncjvyggiho 
kmitoctu vrstvy F2 nejvetsi a proto se v tomto 
mtsici dotkAme zejmena toho, ze pro vetsinu 
smiru budou nejvygSi pouzitelnt kmitocty za 
cely rok 1966 nejvySSi. 

Jinyrai slovy to znamenA, ie ozije zejmena 
pAsmo 14 a 21 AlHz a ie dokonce na desetime- 
trovem pAsmu se do£kame moznosti pro pra- 
vldelnou praci alespon v magneticky neruse- 
nych dnech. Protoze pak toto pasmo je zejme¬ 
na pro mladSi amatery (nepamatujici na 


pasmech situaci v minulem maximu slunecni 
Cinnosti) pomernS neznAmou zemx, zminime 
se.o tfichto podminkAch podrobneji. 

Desetimetrove pAsmo bude v n£kterych 
dnech prakticky uzavreno vAbec (tak tomu 
bude v obdobi geomagnetickych bouri), ale 
jindy bude otevfeno behem dennich hodin ai 
do doby asi hodinu po zApadu Slunce. Zatim- 
co dopoledne k nam prileti signaly z oblasti 
UA9, IU, VU (a jejich okoU), vzacnfeji tei 
z UA3, Severn! a stredni Afriky a BlizkAho 
vychodu, odpoledne pAsmo oiije mnohem 
pocetnejgimi signAly z oblasti Wl-4, LU, PY, 
vzAcnAji tez z VE, ostatnich casti W, Ameriky 
stredni a Afriky. Maximum podminek bude 
t£sne pred zApadem Slunce, potom vsak asi 
za 1 az 2 hodiny se pasmo na celou noc uzavre. 
Zna£ny nepomSr v poctu stanic slygitelnych 
dopoledne a odpoledne vznikA ruznou husto- 


tou amatArskych stanic v oblastech, z nichz se 
k nam desetimetrovA vlny Sifi. 

Pasmo 21 MHz bude mit co do prostoro- 
vAho rozlozeni obdobnA podminky jako pasmo 
desetimetrove, podminky zde vsak budou sta- 
b ilne j si a vydrii veAer podstatne dele. Dvace- 
timetrove pasmo bude dobrA zejmAna v pod- 
vecer a v noci; a az bude v druhe polovinA 
noci nAkdy zdanlive uzavreno, bude to oprav- 
du pouze zdnAlivA; prdvA v tuto dobu budeme 
moci zazit ta nejvetSi prekvapeni. 

V noci jjpAjde 1 * zejmAna ve smAru na Ame- 
riku i pAsmo ctyricetimetrovA a nAco malo 
z tAchto podminek se vzAcne dostane i na 
pasmo osmdesAtimetrovA. To vgak budou 
spise vyjimky, ale s dalsim priblizenim zimy 
se tyto posledni podminky budou stAle zlepso- 
vat. 































Rubriku vede inz. K. Mar ha, OK1VE 


O SSB se hovoH jako o novd moderni tech- 
sice predavani informed., AvSak i 'zde jako 
v mnoha jinych oblastech plati zkudenost, ie 
je mnohdy dlouhd cesta mezi z&kladrum 
vyzkumem a praktickym pouzitim. 

Napad pouHt k predavani informaci na 
dalku nosnou vlnu s jednim postrannim pas- 
mem m£l jako prvni John R. Carson ji2 v roce 
1915 a to na zdklade pouhi analyzy, plynouci 
z jeho matematickych studit modulace nepf e- 
ruiovane nosnd vlny pomoci termoemism 
vakuove lampy, jak se tehdy rikalo elektronce. 
(Pro oiiveni pamdti: ta byla objevena r. 1906 
Lee de Forestem). V temie roce byly yytvo- 
feny podminky pro praktickd pokusy a vy- 
sledkem byly stejne zavery. 

Prvnim krokem v§ak bylo pozndni postran- 
nich pdsem jako takovych. Az do doby Car- 
sonov£ch uvah nebylo totiz obecnfe znamo, ie 
pH modulaci nosnd vlny nizkofrekvencnim 
signdlem vznikaji postranni pasma s kmitocty 
vyllimi a niidimi nei ma nosna vlna. Le Blanc, 
kdyz popisoval r. 1907 svdj multiplexni system, 
hovoHl o modulovanem signdlu jako o „mo- 
difikovane vysokofrekvendni vine** a Fleming 
popisuje ve sve knize z r. 1910 modulovanou 
nosou vlnu jako vlnu s konstantnim kmitod- 
tem, ale promdnnou amplitudou. Stone r. 1912 
usuzoval, ie informace predavana modulo- 
van ym vysiladem je obsaiena v proudov^ch 
zmendch signalu jedineho kmitodtu. Inie- 



V poslednim cisle jsme si probrali nekolik typil 
odruSovacich filtru, pouzivanych v klidovacich 
obvodech. Dostali jsme se az ke sloSitejSimu zpu- 
sobu klidovdni vysilace, kteremu rikame diferencidl- 
ni. V dneSnim cisle si popiSeme dva vhodnd zptiso- 
by, hodici se pro klicovani malych i velkych vysilacu 
(myslim co do vykonu koncoveho stupne). Jeden 
ze zpAsobA hodnd pouHvany ve svete je na obr. 1. 
Jeho jedinou nevyhodou je, ze k provozu tohoto 
klidovade potrebujeme dosti velke zapome predpe- 
ti - kolem 400 V. Hodnoty soudastek, ktere jsou na 
obrdzku uvedeny, jsou urdeny pro elektronku typu 
6L41 v kliiovanem zesilovacim (nebo takd konco- 
vem) stupni - 6J5 nebo podobnou v klidovacim 
obvodu a pro v^bojku napr. typu 11TA31 - mfiie 
b^t i jiny podobny typ, na kterdm bude ubytek 
napeti kolem 150 V. PH pouiiti jinych elektronek 
je nutno hodnoty soucistek primerend pozmdnit. 
A jak tento obvod pracuje ? 

Elektronka E a pracuje jako katodovy sledovad 
a napdti na jeji katodd sleduje napeti v bodd mezi 
odpory J?, a ii ( , Pfi otevrenem klici je v tomto bode 
pine napdti blokovaciho zdroje, tj.' asi —400 V. 
Doutnavka je zapojena v serii s odpory 47k a 10k 
a lze snadno yypoditat, ie k dosaieni napdti 4-195 V 
na katodd vzhledem k fidici mrizce elektronky E a je 
tfeba, aby odporem 47k protdkal proud asi 4,4 mA. 

\ 

v zestlovac, PA, 

kh'covacf elektronka 



n^fi spolednosti Bell System, zabyvajici 
se konstrukci radiovych vysiladu, predpoklA- 
dali v r. 1913, ie redi modulovany vysokofrek- 
vendni signal zaujima urcitd kmitodtovd 
pdsmo. Teprve v lete roku 1914 (pdesne 19. 
srpna ) si poznamenal mlady fyzik Carl R. Eng- 
lund do svdho pracovniho deniku na zaklade 
jednoduchd trigonometricke analyzy amplitu- 
dove modulovandho signalu, ie tento signal 
obsahuje tri odddlene sloiky: nosnou a horni 
a dolni vlny vznikajici pod vlivem modulad- 
niho kmitodtu. Tehoz roku v zari zndm^ 
R. A. Heising vyslovil na zdklade svych experi- 
mentdlnich praci stejnou myslenku. 

Pokusy provedend v polovxne roku 1915 na 
Americke namorni vysilaci stanici v Arling- 
tonu pod vedenim H. I>. Arnolds pomocf 
anteny ostre ladene na jedno postranni pdsmo 
tak, ie druhe pasmo bylo zeslabeno ukdzaly, 
ie jedno postranni pasmo obsahuje vSechny 
prvky signalu potrebneho k reprodukci pii- 
vodniho moduladniho signalu. 

V teie dobe provddel jii zminene teoretickd 
studie John R. Carson a jejich zaverem bylo, 
ie pro preddni informace nemusi byt vubec 
vysilana nosnd vlna a jedno postranni pdsmo. 
V rade patentu popsal vysildni s potlaienim 
jednak postranniho pasma, jednak nosnd vlny 
a to bez potladeni jednoho pdsma (zpusob 
zndmy jako DSB-double sideband) i se sou- 
Casnym jeho potla£enlm (SSB). 13rzy nato 
objevil B. W. Kendall, ie injekci nosnd v pri- 
jimadi se vyraznd zlepsi detekce.. 

V nasledujicim desetileti vSak probihal spor 
o fyzikalni realitu postrannich pdsem, jehoi 
vysledkem byl zdver, ie postranni pdsma jsou 
pouze matematickou fikcil Tvrdou odpoved 
tdmto tvrzenim dal prvni transatlantic^ 
fonicky prenos mezi vysiladem umistenym 
v Rocky Point na Long Islandu v USA a pfiji- 
madem v New South Gate u Londyna pomoci 
signdlu s potladenou nosnou vlnou a jednim 
postrannim pdsmem, tedy SSB, na stiedhim 
kmitodtu 57 kHz v lednu 1923 a oboustranne 
SSB spojeni New York-Londyn roku 1927. 



Obr. 2. 


Elektronka oscilatoru E x md z&porne blokovaci 
predpeti asi —45 V, ktere se vytv4ri na odporu R a 
(10k). Pri stisknuti klide se uzemni mriika elektron¬ 
ky E 9 . Stoupnutim proudu teto elektronky sd zvy§i 
dbytek napdti na odporu 47k a napdti na doutnavce 
poklesne pod 150 V. Doutnavkou prestane protekat 
proud, zapome predpdti elektronky E v zanikne 
a oscilator se rozkmita. Stisknutim klide se take 
zmenSi zapome predpeti na fidici mrizce elektronky 
E s klicovaneho zesilovace, ov§em teprve tehdy, ai 
kondenzdtor C i nabit^ napetim —400 V se vybije 
pres odpor R t . Zesilovad tedy zadina pracovat o neco 
pozdeji nei oscilator. 

Pri otevreni klide se bod mezi odpory Kja A, ne- 
dost£v& na uroven napeti —400 V ihned. Dejme 
tomu, ie pracovni predpeti mriiky elektronky E t 
zesilovaciho stupne bylo —90 V, pak je na toto 
napdti take nabit kondenzdtor C x . V okamiiku, kdy 
se klid otevfe, dostava se mriika elektronky E t na 
uroven napeti, kterd je dana delicem napdti Ri a 
Rt, tj. mezi —-90 a —400 V (pfi pouiiti uvedenych 
elektronek to bude asi —110 V). Napeti se pak 
2 vysuje ai na konednou velikost —400 V rychlosti, 
kterd je dana hodnotami C 1 a R 1 + R z . Doutnavka 
zadne propouStet proud teprve tehdy, ai katoda 
elektronky Et ma asi —170 V, takze oscilator pre- 
stdva kmitat s urcitym zpoidenim. Pfi poslechu na 
pdsmu 1,8 MHz v bezprostfedni blizkosti vysilace 
lze zpoideni mezi obdma klidovacimi stupni dobfe 
rozlilit i prostym uchem. 

Na.obrizku 2. je dal§i zapojeni jednoduchdho 
klidovadho obvodu, ktery se hojnd pouiiva. Pokud 
je dobfe sefizen, pracuje naprosto spolehlive. Vyho- 
dou je, ie nam staci men§i zdporne predpeti a usetfi- 
me jednu patici a doutnavku. Klidovaci obvod 
.pracuje velmi podobne jako prededly. Misto 
doutnavky je zde pouiit druhy system dvojite 
triody — nejldpe se hodi ECC82. PH otevrendm Ididi 
se zapome predpeti dostava jednak pfes odpor 47k 
/a odpor R (vyzkouSet, byvd kolem 50k), jednak pfes 
tlumivku na fidici mfiiku klidovaneho zesilovade 
ci nasobide nebo primo koncoveho stupnd, a zProven 
pres odpor 18k a prvni triodovy system ECC82 na 
ddlid - mriikovy svod oscilatoru - a tun jsou oba 
stupnd uzavreny. Po stisknuti klide se prv^ system 
elektronky uzavre, pfestane protekat proud, na 



anodd zmizi zdpome napeti, kondenzator 1 k se 
rychle vybije a oscilator zadne prakticky ihned 
oscilovat. Mezitim se pfes odpor R pomalu vybijeji 
kondenzatory C *f Ci (jejich hodnotu nutno vy- 
zkou§et - je asi od 50k az Ml—C a lk—Ci). Tim 
pomalu mizi zapome predpeti z g x zesilovaciho 
stupnd a ten zadina se zpoidenim pracovat. PH 
pugteni klide se nejprve uzavre zesilovad stupen; 
pak se teprve otevfe prvni system ECC82, na 
jeji anodd se objevt zapome napeti a oscildtor pfesta¬ 
ne kmitat. Sprdvnou dinnost nastavime poterido- 
metrem 100k. Pfi uvaddni do provozu jej nastavime 
tak, aby pfi stisknutdm klici netekl prvnim systdmem 
iadny proud (7 a — 0); oscildtor musi kmitat. 

Na obr. 3. vidite jednu obmdnu tohoto zapojeni, 
kde je pouiita jeStd navic klidovaci elektronka, 
kterou teprve ovlddAme napf. * koncovy stupen. 
Upravend zapojeni (a vyzkouSene) je od Franty, 
OKlAKJ, pouzival je ve svem vysiladi. Jeho t6n 
poslouchat byl opravdu poiitek. Nevyhoda - jedna 
elektronka navic a vetSi anodovd napdti pro PA nebo 
kliiovany stupeA (nutno zvetSit o dbytek na klidovaci 
elektronce). 

Kazdy systdm difcrenci^lniho klidovdni je dobry, 
ale zarizeni musi byt radne serizeno. Proto sefizovd- 
ni vdnujte ndleiitou peci, nestadi jen podle ndvodu 
a schdmatu souddsti zapojit. Hodnoty soucasti 
v dlenech RC je nutno vyzkouSet a pokud budete 
pouiivat i jind elektronky, je nutno pozmenit i dal§i 
souddsti. ZkudendjSi si jiste poradi sami a tem 
ostatnim jiste poradi ndktery ochotny OK konce- 
siondr. Pekny ton a diste telegrafni znadky u t prestd- 
vaji byt modou. Pfi neustale vdtHm provozu na 
pdsmech, kde je stale vice nov^ch stanic, stdva se 
dokonale sefizeny vysilac bez kliksti nutnosti. Sami 
jistd vite, jak takovd jedna kliksajici stanice dovede 
potrdpit nervy opera tern napf. pH telegrafhim 
pondelku nebo pfi poslechu 'slabych vzddlenych 
stanic. A proto mejme na sebe vsichni ohled. 

V pfigtim disle bude popis vysilade s diferencial- 
nim klicovanim na 160 m o max. pfikonu 10 W a 
daJH v^sledky OL a RP zdvodu ze 6. dervence. 

A nakonec bych chtel blahoprat v5em tdm OL, 
kteri jii ziskali koncesi OK. Jsou to OK1DN ex 
OL1AAG, OK1AQH ex OL2ACG, OK1AQK 
ex OL5AAQ, OK1ND ex OL5ABW, OKIOA 
ex OL1ABK a OK1ZG ex OL1AAN. VSichni ji 
ziskali mezi 1. 1. 1966 a 1. 7. 1966. To i f pfatele, 
mnoho uspechu v dalSi dinnosti, mnoho peknych 
spojeni a nashledanou na pdsmech! 

Zavod OL a RP 1. cervna 1966 

Dalsi zavod OL a RP se konal 1. dervna. Zucast- 
nilo se ho celkem 9 OL stanic a 6 stanic RP. Denik 
nezaslala stanice OL8AGG; byla by se jistd dobfe 
umistila, nebot navazala'asi 7 spojeni. Doufdm, ie 
se pfiStd polepSi a denik v uvedendm terminu zadle. 
GroveA zdvodu byla opet slaba, stale se projevuje 
to, co bylo u i kritizovdno v minulych dislech: velmi 
maid ucast OL stanic, Je dost moznd, de mnozi OL 
ani nevedi, ze ndjaky zdvod vubec existuje! 

Nu a zde mdte vysledky. Zdvod prekvapivd vyhrdl 
OL4AEK, kdyz favoritd OL6ACY a OL1ADV byli 
az na dalsich mistech. 


Volaci znadka 

QSO 

Nasob. 

Body 

1. OL4AEK 

8 

8 

192 

2. OL1AGS 

8 

7 

168 

3. OL6ACY 

8 

7 

168 

4. OL1AEM ‘ 

8 

7 

168 

5. OL1ADV 

8 

7 

168 

6. OL2AGC 

8 

7 

168 " 

7. OL4AEJ 

7 

7. 

147 

8. OL6AEP 

8 . 

6 

132 

Volad znacka 

QSO 

Nasob. 

Body 

1. OK3-4477/2 

35 

9 

945 

2. OKI-99 

30 

, 8 

720 

3. OK3-14290 

27 

8 

648 

4. OK2-15214 

24 

8 

576 

5. OKI-12590 

24 

7 

504 

6. OKI-17141 

16 

6 

96 


Dlouho jsem uva^oval, mam-li uvefejnit tuto 
pripominku od Petra, OK2-15214, pro OL1AEM. 
Jak vite z pripominky v AR 4/66, vznikla korespon- 
dence mezi OL1AEM a OK2-15214 a nakonec se 1 
musel Petr v AR omluvit. Ale co bude Hkat JiH, 
OL1AEM, tdto pfipomince? 

OL1AEM pracoval s G3SKC pfed ukondenim 
zdvodu v pasmu vymezendm pro zdvod. Bylo to ve 
21.40jSEC, dostal 589fb a dal 369 QRM, ktery 



potom opravil na 579. Na magnetofonu to nahrane 
nemam, ale take to neodvolam. OL1AEM by si 
mel ddt pozor, kdy2 ma prisneho tdtu! Totii, kdyi 
povaioval spojeni s G3 v dobe zavodu za prestupek 
v lednu, nevim prod by ho nemdl za prestupek 
povaiovat v dervnu! DoufSm, te by si v pfipade 
kritiky nestefoval, ie ho zase odernuji. 

A jak vypadd tabulka po sesti zdvodech ? Do dela 
se posunul Karel, OL6ACY, ktery jezdi zavod 
pravidelne. Jiste ho nemine dobre konednd umisteni 
a odmena, pokud ovSem sc bude zavodu zudastriovat 
i nadale. OL9AEZ se tentokrate zavodu neucastnil 
a tak klesl na druhd rnisto. Jiste v§ak neni jestd nic 
ztraceno. Na^dalSich mistech se poradi celkem ne- 
zmdnilo. 


Volaci znaCka # 

Body 

1/ 

OL6ACY 

51 

2.. 

OL9AEZ 

46 

3. 

OL1ADV 

31 

4.7 

-5. OL5ADK 

• 26 


OL7ABI 

26 

6.—8. OL5ADO 

25 


OL6ADL 

25 


OL4AEK 

25 

9- 

-10. OL1ABK 

24 


OL5ABW 

24 

11. 

OL1AEM 

23 

12. 

OL6AEP 

20 

13. 

OL6ABR 

15 

14. 

OL9AFN 

13 

15. 

OLIAGS 

11 

Volaci znadka 

Body 

1 . 

OK3-14290 . 

16 

2. 

■ OK2-15214 

11 

3.. 

t OK3-4477/2 

10 

4.— 

-5. OKI-17141 • 

. * 7 


OKI-12590 

‘ 7 

6. 

OKI-99 

5 

7. 

OKI-16135 

3 

8. 

OK2-266 

2 


Dosud se zAvodi zucastnilo 34 OL stanic a 8 HP 
stanic. 

Uvedl jsem poradi prvnich 15 OL a vsech RP. 
Doufam, 2e v druhd polovine roku se zavodu 
zudastni vice stanic. 



Rubriku vede jindra Macoun, OK1VR 


Predbe2ne hodnoceni PD 66 muieme zahdjit 
konstatovanim, ze PD 66 - osmnacty v poradi, byl 
uspesny. Byl dspddny po nekolika strankach. Ocasti 
domacich i zahranicnich stanic (predevsim HG, 
UB, SP a DL), provozem na vySsich pdsmech, 
podminkami a pocasim. Tim hlavne. V5dyt! jegte 
2 dny pied PD vypadala situace uplne beznadejne, 
zdalo se, ze se budou opakovat Polni dny z let 
1954 a 1961, kdy na vet£ind kot proprdelo celych 
• 24 hodin. Letos se ndm v5ak temef v hodine dvandc- 
te v§e v dobrd obrdtilo a-PD 66 patme vejde do 
historic jako jeden z nejpeknejsich. Krasnd letni 
pohoda s dobrymi podminkami vlddla i na tech 
nejvySSich kotach. . 

Podrobnd bilance bude moina ai'po vyhodnoceni 
deniku a prostudovdni vsech pripominek; na za- 
jimavosti ji vsak jiste neubude, kdyi se dnes, kdy 
jsou nase dojmy je§te dosti derstve, zminime o. ne- 
kterych faktech. 

Predne je potd£itelne,£e stale mene a mene stanic 
je2di na PD jen z tradice, - z moralni povinnosti 
nebo za pouhou rekreaci. VetSine dnes jde opravdu 
o nejlepsi umisteni, at’ jiz absolutni ci ,,relativni“ - 
tim indm na mysli prekondni niinulych vysledku 
z teiekdty, nebo dosazeni lep§ich vysledku v porovna- 
ni se stanicemi soutezicimi za stejnych podminek. 
Pripojeny prehled ukazuje, 2e letoSni Spicka byla 
velmi vyrovnand, maxima dosdhl znacny podet 
stanic. Podotykdme, 5e nejde o definitivni vysledky, 
ale o informativni prehled mozneho umisteni nej- 
uspdSnejgich stanic, serazenych za sebou podle 
,',nahld£enych“ vysledku, tak jak nam doSly ve 
stanovenem terminu. Je tedy moine, ic po vyhod- 
noceni nebude uvedene poradi shodne s konednymi 
a platnymi vysledky (letmy pohled do deniku tomu 
skutedne nasvedcuje.) 

Vezmeme-Ii v tivahu jen tdch prvnich 9 stanic 
v obou kategoriich pdsma 145 MHz, dostdvdme toto 
porovnani: 

Pri prftmeme nadmofskd v^sce 850 m md I, 
kategorie prumdmd 105 QSO, 13 100 bodd, 
123, km/1 QSO a QRB max. 345 km. . 



■ 


145 MHz 

-1. kategorie 


j 


OK1VBK 

148 

20 373 

345 

137 

4,6 W 

18 

1 084 m 

OK30C 

111 

14 688 

332 

132 

5,0 W 

10 

709 m 

OK1KAM 

121 

14 366 

472 

119 

5,0 W 

. 10 

874 m 

OK1KKH 

116 

13 506 

210 

116 

4,0 W 

10 

709 m 

OK2JI 

100 

13 366 

390 

133 

0,8 W’ 

10 

1 360 m 

OK1KKL 

100 

11 715 

434 

117 

4,0 W ‘ 

2 X 10 

744 m 

OK2VAR 

86 

11 147 

298 

130 

0,2 W 

5 

738 m 

OK1KIR 

88 

9 957 

350 

109 

5,0 W 

10 

400 m 

OK1VEZ 

75 

9 239 

286 

123 

2,5 W 

10. 

I 050 m 

Celotranzistorove zarizeni meli OK2VAR a OK1VEZ, OK1VBK mdl elektronky jen na PA. 




145 Hz — 2. kategorie 




OKI KCU 

184 

38 424 

565 

209 

25 W 

2 X 10 

1 244 m 

OK1KKS 

207 

33 267 

428 

161 

25 W 

10- 

1 424 m 

OK2KFR 

204 

31 725 


155 

23 W 

10 

1 492 m 

OK3XW 

171 

31 714 

538 

185 

25 W 

7 

2 632 m 

OK1KDO 

184 

31 673 

467 

* 172 

25 W 

10 

1 214 m 

OK1KW 

159 

’ 28 251 

485 

178 

24 W 

2 X 10 

840 m 

OK3KLM 

153 

25 795 

487 

168 

25 W 

10 

2 025 m 

OK3KAP 

150 

24 951 

540 

166 

25,W 

. 12 

1 343 m 

OK1KPU 

161 

24 696 

528 

153 

14 W 

A X 10 

820 m 

_ 



433 MHz - 

1. kategorie 




OK1KKH 

90 

10 382 

205 

115 

4 W 

15 

709 m * 

OK1KCR 

61 

6 446 

210 

105 

1,5 W. 

To 

666 m 

OK1AIY 

57 

6 219 

235 

110 

0,05 W 

12 

1 036 m 

Celotranzistorove 

zarizeni mel OK1AIY. 



i* 





433 MHz- 

2. kategorie 

* 



OK1KDO 

75 

13 222 

300 

147 

25 W 

2 x 13 

l 214 m 

OK2KEZ 

99 

12 754 

315 

141 

18 W 

2 x 11 

1 420 m 

OKI SO 

60 

11 572 

315 

196 

20 W 

1Z 

1 027 m 




1296 MHz- 

1. kategorie 




OK2KEZ 

8 

558 



2,5 W 


1 420 m 

OK1AFW 

3 

129 



3 W 


994 m 


* 


1296 MHz - 2. kategorie 




OKI KVF 

5 

473 





450 m 

OK2KRT.' 

4 

399 


2,5 W ' 

♦ 

1 130 m 

OK1VBN 

3 

376 




> 

1 130 m 

Udaie jsou 

serazeny v poradi: 

stanice, podet QSO, podet bodCi, max. 

QRB, km/1 QSO, prikon 1 

antdna (podet prvk6), nadmorska vyska QTH. 

'T' , 

* 

4 

. 

■h 



Pri priimerne nadmorske v^5ce 1480 m md II. 
kategorie prfcmernd 175 QSO, 30 500 bodu, 
172 km/1 QSO, a QRB max. 505 km. 

Pritom- prumeme efektivni vyzdrene vykony, 
vypoCtene podle predpokiadanych udinnosti vysilaCu 
a ziskuantdn, dini 54W u I. a 510 W u II, kategorie. 

Pozoruhodnd je, 2e OKI SO je se 196 km na 
1 QSO na 433 MHz ihned za vedouci stanici - 
OK1KCU na 145 MHz, kde maji 209 km na 
1 QSO. 

- V prehledu chybi .umistdni stanic zahranicnich 
(koneibae vyhodnoceni letos provadi PZK). Vybome 
podminky zvla§tS v zdpadni ddsti stredni Evropy 
pfiznive ovlivnily vysledky nejleplich stanic a tak 
je mozne, ze do umistdni na prednich mistech 
zasahnou uspedne i nektere stanice zahranidni. 
Dokladem toho je napr. vysledek stanice DL0ZW, 
ktera dosdhla ve III. kategorii pfi 218 QSO pres 
40 000 bodi. Pozoruhodny je i pocet zemi, se 
ktcrymi OK stanice behem PD pracovaly (OK, 
OE, OZ, SP, SM, YU, YO, UB/UT/UX, DL/DM, 
HG, HB,. F a PA). Z predbeine prohlidky deniku 
vyjimame tyto ODX na pdsmu 2 m: OK1KVK— 
OZ5TE 568 km, OKI KCU—SM7BZX 565 km, 
OK3KAP—DM3BM/p 540 km. Zatim. nejlepSi 
nase stanice - (OKIKCU) - md 7 spojeni pres 
500 km, 14 pres 400 km a 22 pres 300 km (celkem 
8 zemi). Z OK1KW a OKIVHMdSlali FlAS/p. 
Spojeni s ON4ZN se nezdarilo. Vdtdina DX spojeni 
byla navdzana CW v rannich neddlnich hodindch. 
Dal§i desitky spojeni se v§ak neuskutednily prave 
proto, ie vzddlene zdpadni zahranicni stanice ve- 
novaly CW provozu velmi malou pozornost. TeiiStd 
CW provozu ie dnes u nds. Je to potdSitelne, je vdak 
Skoda, ze zahranidnich protistanic, uiivajicich 
CW provozu, stdle ubyva, takie konecny vysledek 
neni takovy, jaky by mohl byt. Nicmdnd i tak se 
bdhem PD vyplatilo jezdit CW. Navdzana DX 
spojeni jsou toho dokladem. 

I kdy4 jsme uvodem konstatovali, 2e PD 66 byl 
usp&Sny, neznamend to, ze byl bez nedostatku. 

Znacnou brzdou v dosazeni lepsich vysledku se 
stdva'nerovnomerne obsazeni pasma 145 MHz, kde 
si navzdjem prekdzeji desitky stanic na prvnich 
500 kHz. Zvlaste v useku 144,00 ai 144,15 je situace 
katastrofalni. Tyto kmitodty jiz nejsou vyhodne, 
jako tomu bylo pied ndkolika Iety. Cetnd spojeni se . 
neuskutednila prave pro tu tlacenid na zadatku 
pasma. Je zrejme, ze se s rostoucim podrem stanic 
charakter soutezniho provozu na pdsmu 2 m stile 
vice blizi charakteru bd2neho provozu na KV pds- 
mech. To si nakonec uvddomuji i v.zahranici a tak 
Ize jen uvitat doporuceni vydand VKV komitetem 
I. oblasti IARU o rozddleni provozu na pasmu 2 m, 
kterd prinadime na jinem miste rubriky. My k tomu 
priddvame praktickou zkudenost - dobfe slyditelnd 
stanice se dnes jii nemusibdt trvalepracovatvhomi 
polovine pdsma. Ovsem kombinace X-tal—VFO je 


vyhodnejSi a pro dobre umistdni v zdvodech se stdva 
nutnosti. Zdsadou by ovdem mdlo byt - volat CQ 
na kmitodtu krystalu, ale odpovidat s pouiitim 
VFO (di VFX nebo VXO) na kmitodtu protistanice. 
Neni jiste treba pripominat, ze vetdina dnes uziva- 
nych vysiladu • nebude tohoto provozu schopna 
pouhym pfipojenim <. VFO. Dostatecne vybuzeni 
koncovdho stupne na v§ech kmitodtech pdsma 
sirokdho 2 MHz vy^aduje pasmove propuste na 
jednotlivych ndsobidich a zesilovacich. To je tedy 
namdt di problem, snimi by se meli v kazde stanici 
do pridtiho PD vyporadat. A VFO - to by mdlo b^t 
spise tranzistorovd. Pri dobrdm provedeni je jedno- 
duddi a stabilndjdi nez elektronkove. Pouziti ndkolika 
prijimadu je sice za dnednich pomeru iddinn^m 
resenim, ale nikoliv technicky a provoznd elegant- 
nim. 

Pri provozu A1 je pro ndktere stanice trval^m 
problemem vhodnd klidovdni i jen vysilade 25 W. 
Blokovdni predchozich stupnu a pouziti klidovych 
filtru by mdlo byt bezne i na VKV pasmech. 

Nelze rici, ie by pdsmo 70 cm a 23 cm bylo 
preplneno, ale letodni zlepseni je dobrou naddji 
do pridtich soutdii. Provoz i technika zarizeni na 
pdsmu 70 cm byla na dobre urovni, Vyplyvd to 
ndzome i z velmi vyrovnanych vysledkd prvnich 
stanic. Tri-osmihodinovd etapy byly pri letodnim 
podtu stanic na pasmu 70 cm prave unosnd. Vdtdinou 
se za tech 8 hodin udelali temer vdichni se vdemi a pri 
maxima In ich vzddlenostech (asi 250 km), ktere byly 
,,k di$pozici“, pracovala' vetdina zarizeni jedtd 
s rezervou, jak je patrne z dobrych reportu. A to 
poditdme s tim, ie na 70 cm se piece jen ddvaji 
reporty objektivneji. Na tomto. pdsmu ovdem 
chybely stanice zahranicni, kde ted soutdzni 
provoz pokulhavd vice nez u nds. • 

Cest a slava tdm, kteri letos v nebyvald mire 
jjZaplniliV pdsmo 23. cm. Bude-U jich pridti rok 
dvakrat tolik, budeme spokojeni. 

Nemuzeme se tdz nezminit o hrubdm a vedomein 
porusovdni souteznich podminek, kdy dlenovc 
kontrolniho sboru, zjistili v nekolika pripadech 
prekrodeni povolenych pfikonu. Neni Skoda, te 
, prace s pripravou i vlastniho usili pri zavodd, je-li 
nakonec stanice diskvalifikovana! ? 

Tim se vlastne dostdvdme od zale^itosd provoz- 
nich k souteznim denikCim. O zajimavostech, kterd 
se objevi pri hodnoceni, si rekneme pfiste. OK1VR 

i * 

Foznamka k PD 1966: * - 

Na OK2KHD se ndkolikrat marne pokoudeli 
ze svd k6ty II17G na Moravskoslovenskem pomezi 
navdzat spojeni se stanici ,OK2KKO. Nepomohlo 
ani libeznd voldni „KaKa06“. Burdcejici OK2KKO 
zabrali teprve na anglickd voldni ze stanice 
OK2KHD. Jak viddt, vyplati'se na pdsmu nejen 
„brekat“, ale take volat anglicky. 


OK2KJ 








I. Velikonocni zavod 

Hradeckd Vanodni VKV sout£z ma jii svou 
tradici. Diky vhodne volenemu terminu, vybomd 
propagad a rychl6mu vyhodnoccni se tento zdvod 
stal jednim z nejpopuldm£j§ich. Hodoninskym sc 
zrejmd letos podafilo zaloiit daldi soutdi, kterd md 
takd nadeji na tisp&ne pokrafovdnl v pHStich 
lctech, Opdt diky vhodne volenemu terminu, dobrd 
propagaci a vCasndmu vyhodnocenf, Je to pfkny 
dspdch, vezmeme-li v dvahu, kolik zdvodd je bdhem 
roku pofdddno a kolik se jich (krajskych i okresnlch) 
neujalOj protofe Slo o jednorazovd „akce“, navfc 
poradane v dobe, kdy jii ndjaky zdvod probihal. 

I kdyi tedy vysledky jii vlichni znajf, publikujeme 
je ve zkracendm zn&u i v nasi rubrice, protoze slo 
o zdvod, jehoz vyznam znaCnd presdhl hranice 
hodoninskeho okresu a zrejmd se s jeho dalSimi 
rocniky jeste setkdme. 

Pofadi stanic v jednotlivych kategoriich 

145 MHz - stdld QTH: 1. OK2TU, ddle 1KPU, 
1VBK, 1VDJ, 1VHD, 1AQT, OE3EC, 1APU, 
1ACE, 1KRF a dalSich 39 stanic. 

145 MHz - pfechodnd QTH: 1. OK1DE, dile 
2KWS, 2GY, 1RCU, 1KFW, 1AMS, 1KHB, 
1QAM, 2KJT, 1KPW; 2BDT, 1KWP a daBich 
7 stanic. 

433 MHz - stdle QTH: 1. OKIKIY, 1AHO, 
ISO, DM3KJL, 1ANA, 1AQT. 

433 MHz - prechodnd QTH: U OK IK AM, 
1AMS. / 

Celkem se zavodu zucastnilo 132 stanic na pismu 
145 MHz a 8 stanic na pismu 433 MHz. Deniky 
nezaslalo 37 stanic. Pro kontrolu doSlo 17 denikd, 
pozd£ 4 deniky. Pro zdvady v denicich nebylo 
hodnoceno 17 stanic. Je sympatickd, ie pofadatele 
hodnotili deniky diisledne a vylouiili z hodnoceni 
ty stanice, kter6 nedodriely jediny bod podminck, 
by< se jednalo napf. o neuvedeni pasma, dtverce di 
podpisu v deniku. 

VKV odbor USR odmenii nejlepsi stanice posled- 
nich VKV soutdii poukazy na radiotechnicky 
material v celkove hodnote 1 830 KCs. Pro jednotlive 
zdvody byly pfideleny tyto distky: 

II. subregiondlni zdvod - * 900 K6s 

UHF Contest 360 Kis 

Velikonoini zdvod 570 K6s 

Konference I. oblasti IARU v Opatiji 

Vracime se k tdto vyznamne uddlosti, o nii nds 
v minulem disle AR jii struind informoval vedouci 
is, delegace - s. Svitdk, OK1PC. Teprve z prislud- 
nych dokumentd je zrejmd, jak velky kus price, 
vykonali v Opatiji zastupd 19 radio amatdrskych' 
( organizaci. Nyni je na vSech, aby tarn prijatd 
doporudeni respektovali di realizovali a pfispeli 
tak pomSm^m dilem ke spoledne vdci nds vSech. 

Zaseddni v Opatiji bylo jii desdtou konferend 
od zaloieni I. oblasti IARU v Pariii roku 1950. 
Tentokrdte bylo zastoupeno 19 organizaci (DL, El, 
F, FA, G, I, .HB, OE, OK, ON, PA, SM, SP, U, 
YU, 7GI), president IARU - W0NWX a sekre- 
tdf - WI1VQ. Za II. oblast byl pritomen pozorovatel 
- VE3CJ. 

Po slavnostnim zahdjeni 23. 5. se hned konalo 

1. plendmi zaseddni. Predseda I. oblasti, HB9GA, 
fi wjidmi l pritomnd se stdiejnimi body konference: 
zachovdni amatersk^ch pasem, 
podpora amatdrskdho vysilani. v rozvojov^ch 
zemich, 

otdzka profesiondlnich stanic v amat£rskych 
pdsmech. 

Vlastni pracovni program pak pokraioval ve 3 
kotnisich. 

Komise A fedila za predsednictvi SM5ZD provoz- 
ni a technickd otdzky spojend s mezindrodni spolu- 
prad. 

Komise B ** to byl vlastnfe VKV komitet, kterdnu 
pfedsedal misto odstoupivdiho dlouholeteho pred- 
sedy Dr. Lickfelda, DL3FM, novy predseda Van 
Dijk, PA0QC. 

Komise C pod vedenim PA0DD se zabyvala 
otdzkami finandnirai. 

Po tfech dnech intenzivni prdce byla doporudeni 
vypracovand v jednotlivych komisich predloiena ke 
schvdleni plendmimu zaseddni. Ze zdv£r& vybirdme 
nejzajimavdjdi: 

Aby bylo moino na ^etnych mezindrodnich 
radiokomunikadnich konferencich udinne obhajoyat 
zdjmy amat^ru — vysilaiu, ma byt sestavena skupina 
kvalifikovan^ch amatdrii, kterd bude I. oblast IARU 
vysilat na takovc konference. Pro tento uiel bude 
kaidorodn6 venovdno 10 000 sv. ft. Teto iastky 
nesmi byt pouiito pro jinc ucely- ■ 

Pro podporu amaterskdho vysilani v rozvojovych 
zemich bude vyddna informacni publikace o v^zna- 
mu a ukolech amaterskeho vysilani, urcena pro 
pracovniky spojovych sprav techto zemi. Ddle se 
doporuduje ziskdvat pro radioamaterskou tinnost 
studenty 2 techto zemi, kteri v Evrope studuji. 

Svycarsk^ organizace USKA vypracovala seznam 
250 profesiondlnich stanic, ktere pracuii vyiu6n£ 
v amaterskych pdsmech. Tento seznam byl rozeslan 
pro informad v5em narodnim organizacim s tim, 
aby intervenovaly u prisluSnych uradu. 

Na ndvrh fmske organizace se zavddi pro celou 
I. oblast tento band plan na KV pasmech: 


3.5 — 3,6 MHz jen 

3.6 — 3,8 MHz CW a fonie 
7,0 — 7,04 MHz jen CW 
7,04-* 7,1 MHz CW a fonie 

14,0—14,1 MHz jen CW 
14,1—14,35 MHz CW a fonie 
21,0 —21,15 MHz jen CW 
21,15—21,45 MHz CW a fonie 
28,0 —28,2 MHz jen CW 
28,2 —29,7 MHz CW a fonie 
Dale bylo doporuceno, aby se provoz RTTY na 
pdsrau 20, m odbyval na kmitoctech kolem 14,09 
MHz, pfi standardnich rychlostcch 45 a 50 baudu. 

Amatdrske organizace v I. oblasti se maji snaiit, 
aby pHslugne statni organy uzavfely dohody o vzd- 
jemnem uzmavdni oprdvneni k amaterskcmu provo- 
zu. (V souvislosti s tim vypracovdva zvIdStni komise 
seznam podstatnych ustanoveni koncesnich pod- 
minek 20 zemi.) 

Bulletin I. oblasti IARU bude nadale vyddvan 
itvrtletne a jeho ndklad bude zvy§en. 

PfiSti mistrovstvi Evropy v honu na liSku (1967) 
bude na 2ddost cs. organizace svdreno Ceskosloven- 
sku. Dosud platne souteini podminky budou v ne- 
kterych bodech pozmSndny. 

tJcast na soutJzich je pokldddna za uiinny 
zpdsob obrany amaterskych pasem. Proto je tfeba 
zavest v jejich poradani urcitou koordinaci. SvStove 
zdvody nemaji trvat dele nez 48 hodin, kontinentalni 
36 hodin a narodni 12 hodin. 

VSechny organizace maji venovat zvy^enou 
pozomost provozni drovni svych clenu. 

Narodni Polni dny se maji odbyvat ve v§ech 
zemich I. oblasti ve shodnem terminu. 

Ndrodnim organizacim se doporucuje, aby puso- 
bily na vyrobce radiovych a televiznich pfijimacu, 
aby i oni uCinili vSechna opatfeni k odstraneni 
vzdjemneho ru§eni. 

Od 1. 1. 1967 bude platit ka5dd organizace 3/4 
sv. fr. jako prispevek do I. oblasti. 

Ddle byla prijata ietnd doporuceni vypracovand 
VKV komitetem, ktery je, jak ostatnfe dobre vime, 
nejaktivnejsi organizacni slozkou I. oblasti! Od roku 
1955, kdy se v Pariii seSel poprve, zasedal VKV 
komitdt jii devStkrat (Parii 1957, Bad Godesberg 
1958, Haag 1959, Folkeston i960, Turin 1961, 
Malmd 1963, Brusel 1965, Opatija 1966). 

O vSech techto zasedanich jsme ve VKV rubrice 
podrobnfe referovali. TemSf ke vSem zaseddnim 
jsme tei zasilali naSe pripominky a nazory. Lze fid, 
ie nfekterd doporuceni VKV komitetu byla ve v6t5i, 
ii menSi mire ovlivnfina naSimi pfispevky. Ai 
dosud jsme se vSak nikdy zaseddni VKV komitetu 
nezu£astnili. Je to Skoda, protoie se tim vlastne 
ofiddlnfi nepodflime na organizovdni iinnosti na 
VKV pasmech, i kdyi bychom na to meli s ohledem 
na naSe provozni a technickd usp^chy moralni nirok. 

Nicmdnfi i tak jsme ai dosud i jako nedlenskd 
organizace pln£ respektovali doporudeni VKV 
komitdtu, dasto mnohein ldpe nei mnohe organizace 
dlenskd. Stdvdme-li se dnes dleny IARU, jsou pro 
nds doporudeni prijatd v Opatiji zdvaznd. 

Na dem se tedy VKV manaidfi jednotlivych zemi 
*ve dnech 23. ai 25. 5. v Opatiji dohodli: 

I. oblast bude finandne, materialnd i moralnS 
podporovat stavbu evropskych amaterskych druiic 
EUOSCAR. Poditd se s tim, ie v pristich 3 letech 
bude kaidy rok vypuStdna 1 druiice. • 

Doporuduje se, aby byly utvofeny skupiny 
amateni, ktefi by spolupracovali s vedeckymi insti- 
tucemi pfi vyzkumu direni elmag. vln ionosferou, 
troposfdrou a kosmickym prostorem. Organizova- 
nou spoluprdd maji jii vybudovanou - RSGB, 
REF a DARC, se kterymi je moino spolupracovat. 
Je tei velmi dOleiitd publikovat vysledky tdto prdce 
nejen v amatdrskych, ale i vddeckych dasopisech. 

Pro evropskd amatdry je ted zdvazne toto rozdeleni 
kmitodtd (band plan) na pdsmu 145 MHz: 

144,00—144,15 MHz jen CW provoz (v pdsmu 

144,10—144,15 MHz 
pak tei SSB, ale jen po 
dobu cinnosti letajicich 
prevadedu) 

144,15—145,85 MHz vdechny drohy provozu 
145,85—145,95 MHz vysilace pfevdded6 


145,96—146,00 MHz urdeno pro majdky a jin6 

Otdely 

(Pfi komunikaci pres pfevddede se nemd pouii - 
vat AM) 

Pro X-talem fizene vysilade na UHF pdsmech 
(od 2 300 MHz vyde) se md vychdzet z kmitoitu 
v pasmu 1150—1158 MHz, takie jednotlivd pdsma 
pak vypadaji takto: 

2. harmonicka 2 300— 2 316 MHz 

3. harmonicka 3 450— 3 475 MHz . 

5. harmonicka 5 750— 5 790 MHz 

9. harmonicka 10 350—10 425 MHz 

Spojeni navazand pfes pfevddefie (transldtory) je 
treba hodnotit ve zvlddtni kategorii. Takto navdzand 
spojeni tdi nelze zafazovat do bdinych iebridlcu a 
neplati do beinych diplomO. 

Narodni organizace maji usilovat o ziskdni 
kmitoctii v pdsmu 70—75 MHz pro vy-zkum 
§iieni elmag. vln ionosferou. 

V zavdreenych ustanovenich prijatych dokumentii 
se resi ndktere procedurilni otdzky a definuje se 
ndplh prace a kompetence VKV komitetu. VKV 
komitdt se bude schdzet pravidelne jednou za 3 roky 
u pfileiitosti konference I. oblasti. V odhvodndnych 
pripadech mOie predseda a sekretdf svolat komitet 
k mimorddndmu zaseddni i mezi konferencemi. 
Znovu se zdurazfluje, ie dleny VKV komitetu jsou 
VKV manaidri ndrodnich organizaci. 

Tolik tedy ze zasedni VKV komitetu. 

Celd konference skoncila volbami noveho pred- 


sednictva I. oblasti: 

1. predseda Anders Kiunman SM5ZD 

2. predseda Roy Stevens G2BVN 

sekretdf John Clarricoats G6CL 

pokladnik Win Dalmijn PA0DD 

dlenove Herbert Picolin DL3NE 

Jan Znidafid YU1AA 


Pridti konference se bude na pozvdni belgickd 
organizace UBA konat v roce 1969 v Bruselu. 

OK1VR 

VHF/UHF SSB Contest 1966 

Pro podporu daUiho rozvoje SSB provozu na 
VKY pdsmech poradd DARC - distrikt Hessen, 
II. rodnik VHF/UHF SSB Contestu. 

Zdvod se kond od 22.00 SEC dne 1. 10. 66 do 
12,00 SEC 2. 10, 66. Zdvodl se na vsech VKV 
pdsmech. K soutdii jsou zvdni domdei i zahranidni 
amateri. Bodovdni: 

145 MHz 1 km 1 bod 

433 MHz 1km 5 bodd 
1296 MHz 1 km 10 bodfi 
2300 MHz 1 km 20 bodd 

Spojeni se disliiji za sebou bez ohledu na pdsma. 
Plati jen oboustrannd SSB spojeni. Vsechny stani¬ 
ce jsou hodnoceny v jedind kategorii. Do sou- 
teze plati i spojeni navdzand pfes druiicovd 
nebo baldnove pfevddede. (Poditd se totid 
s vyuiitim prevdddde ARTOB, ktery bude s nej- 
vdtdi pravddpodobnostx vypudtdn v nedeli 2. 10. 
dopoledne). Pri takovem ■ spojeni se zapoditdvd 
nejkratdi vzddlenost mezi obema stanicemi. PH 
kadddm spojeni se vymenuje obvykiy k6d slozeny 
z RS, pofadovdho disla spojeni a QRA dtverce. 

Deniky se vSemi udaji je tfeba odeslat nejpozdeji 
do 15. 10 na adresu Gunter Laufs, DL6HA, 
Schleussnerstrasse 24, 638 Bad Homburg, NSR. 

Dalsi balony ARTOB 

A t dosud bylo dspddnS vypudtSno jii znadnd 
mnoistvi baldnil s pfevddfCI. Poditd se s tim, ie 
atarty ted budou kaidou nedfli v 09.00 SEC. 
Rozhodujicim dinitelem je potasi, popf. smdr a rych- 
lost vfitru. Jde totii p to, aby baldny nebyly zane- 
seny mimo uzeml NSR nebo nad mofe. Posledni 
informace o startu vysild stanice DL0DN v nedfeli 
v 08.00 SEC na 3770 kHz. 

DOraznd se upozor&uje na dodriovani kmi- 
todtd - pdsmo 144,08 ai 144,10 je urdeno jen pro 
provoz CW, pdsmo 144,10—144,12 MHz jen pro 
SSB. Prvni pulhodinu po startu, kdy je baldn^ 
jeStd nizko, se poditd a provozem do 300 km.* 
DX stanice nechf volaji a£ po tdto dobd. 

1 OK1VR 
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Vysledky zavodu „10 W“ 1966 

Z&vod se konal dne 8. a 9. ledna t. r. Ponekud 
opoident doch&zi k zverejneni v^sledkA - snad se 
to ji& v dalSim konecne zmeni k lepSnnu. 

PodJe pravidel zavodu (AR 12/1965) byly hodno- 
ceny ityfi kategorie: jednotlivci OK, operatdri 
kolektivek, OL stanice a RP posluchaii. 0£ast 
OK - 48 stanic jednotlivcA a 23 kolektivek, dale 
19 stanic OL a 8 stanic posluchaiskych. 

Jejich poradi (alespofi prvnich tfi) s uvedenim 
poctu bodA: 

OK jednotl. - 1. OK3DI - 20 803 bodA. 2. 

OK2BJJ - 14 336 b. a 3. OK1DC 

-13 035 b.i nasleduji; 4. OK2BIF, 

5. OK2BJU, 6. OK2BJG, 7. 

OK1AMF, 8. OK3CGJ, 9. 

OK1AMK a 10. OK1AOR, 

OK ops, kolektivek - l.OKlKOK - 10 864 bodu, 

2. OK3KAS - 9010 b. a 3. 

OK1KHG - 7052 bodu; ndsleduji 

4. OKI KZB, 5. OK3KME, 6. 

OK2KMR, 7. OK3KDS, 8.' 

OK3KCM, 9. OK1KTL a 10. 
OK1KUF. 

1. OL1AEF - 15 070 bodA, 

2. OL5ABW-14 025,3. OL5ADK 
- 13 230; ndsleduji 4. OL5ADO, 

5. OHACJ, 6. OL7ABI, 7. 
OL6ACY, 8. ' OL6ACO. 9. 
OL1AEE a 10. OL6ADD. 

1. OK3-14292 - 8740 bod*, 

2. OKI-17141 - 6776b., 3. 

OKI-4 862 - 5 875 b., ndsleduji 

' 4. OK34477/2, 5. OK2-15214 

6. OKI-12590, 7. OKI-12628 a 

8. OKI-15561. 

Znatny pofiet denikA byl zasldn jen pro kontrolu: 
8 stanic jednotlivcu, 5 stanic kolektivnich a 2 stanice 
OL. 

Presto, 2e v pravidlech zavodu v AR12/65 bylo 
na str. 29 uvedeno, 2e „nezasldni deniku znamend 
potrestdni**,' riskovaly trest 3 stanice: OL3ABO, 
OL3ABD a OL1AAM. 


OL stanice - 


RP stanice - 


Rubriku vede Karel Kamfnek, 
OK1CX 


Moskva, UW9XD, Syktyvkar, UB50A, Sumy, 
UA3KBF, Moskva, UW6AQ, Novorosijsk, UI8CD, 
TaSkent, UB5KEF, Luck, UA3ZO, B&lgorod, 
UT5HT, Lugansk, UA6MU Rostov-Don, UW6LB 
Taganrog, UL7IQ, - UL7IR a UL7IP, vdichni 
Akfubinsk, UV3QQ, Voron£2, Y03AAK, BukureSf, 
OK3CED, Levice a ZC4GB, Akrotiri. 

„ZMT 24« 

Na tento zajimavy diplom, ktery lze ziskat 
nejlepe pH zdvodech, se v posledni dobe zamefilo 
nekolik stanic, kter^m se podafilo uskutetnit spojeni 
pro diplom ZMT za 24 hodiny, vetSinou vSak v dobe 
kratSi. Jsou to: UT5HP z Lugansku, ktery md 
diplom 6. 9, ddle OK3UI z Banske Bystrice s 6, 10, 
OK20L z Hodonina s £. 11, DM2BFM z Lip ska 
s £. 12 a UB5ES s £. 13. 




100 OK“ 


DalSich 25 stanic, z toho 6 v Ceskoslovensku, 
ziskalo zakladni diplom 100 OK a to: 
c. 1604 (356. diplom v OK) OK2BGS, Mistek, 
£. 1605 (357.) OKlAFG, Kutna Hora, c. 1606 
LZ1BK, Plovdiv, £. 1607 (358.) OK1AHX, Kolin, 

6. 1608 (359.) OL2ADX, yl z Vimperka, £. 1609 
Y09KAG, Ploesti, £. 1610 YU2RAM, Kalinovica, 
£. 1611 HA5AF, Budapest, £. 1612 (360). OK1IJ, 
Praha - vtfchod, £. 1613 (361.) OK2KLF, Hranice, 
t. 1614 SP3KJC, ZagaA, £. 1615 DM4ZHX, 
Wittenberg, £. 1616 DM2 AVI, Bad Langensalza, 
C. 1617 DM2ANL, Pima, £. 1618 DM2BQI, 
Erfurt, £. 1619 D M2BON, Karl-Marx-Stadt, 

£. 1620 UA9MX, Omsk, c. 1621 UA3FL, Noginsk, 
c. 1622 UI8AM, TaSkent, £. 1623 UW3BI, Moskva, 
6. 1624 UA6KJG, Taganrog, £. 1625 UA3RO, 
Tambov, c. 1626 UQ2GQ, Riga, 6. 1627 UA1XL, 
Velikije Luki a c. 1628 ZC4BG, Akrotiri. 


»> 


200 OK* 4 


DoplAovaci znamku za 200 pfedloZenych QSL 
li'stku z Ceskoslovenska obdrSeli: 

6. 41 OK1KSH k zakladnimu diplomu c. 860, 
£. .42 OL4AFI k £. 1545, c. 43 OK1ACC k.c. 659, 
£. 44 OK1BB k £. 1260, 6. 45 SP3KJC k c. 1614, 
6. 46 UB5HS k £. 1240 a 6. 47 DM2AQI k £. 495. 


99 * 


300 OK* 


Zmeny v soutezlch od 15. cervna do 
15. cervence 1966 

t 

»S6S** 

i 

Bylo udCleno dalSich 35 diplomii CW a 3 diplomy 
fone. Pdsmo doplAovaci znamky je uvedeno v zd- 
vorce. 

CW: c. 3152 YOSMG, Ia§i (14), £. 3153 Y06X0, 
Bra?ow, c. 3154 SP9ZW/6, Wroclaw (14), c. 3155 
HA4YL, Dunajujvaros (14), £. 3156 OKI AT, 
Praha 9, £. 3157 ZC4GB, Akrotiri (7,14,21), £.3158 
OK2KRO, Ostrava (14), £. 3159 SM4CPW, 
Falun (14), £. 3160 VE3FXR, Toronto (14), £. 3161 
Y03JW, Bukuredf (21), £. 3162 DM2BLK, 
Ilmenau, £.3163 DM3EML, Drd2cfany (21), £. 3164 
DM4ZIN, Karl-Marx-Stadt (14), c. 3165 DM3EN, 
Mittweida, c. 3166 DM3NPA, Hohen-Luckow (14), 
£. 3167 DM2AFH, Merseburg (14 a 21), £. 3168 
DM3FH. Bernburg (14), £. 3169 UA9KJD, 
TumeA (14), £. 3170 UT5HT, Lugansk (14), £. 
3171 UW9CS, Sverdlovsk (14), £. 3172 UT5XH, 
(7), £. 3173 UA3KWD, Kaluga (14); £. 3174 
UA0MI, Vladivostok (14), £. 3175 UA1RJ, Volog¬ 
da (14), £. 3176 UA9MN, Omsk (14), 6. 3177 
UB5KUH, Jevpatoriia (14), 6. 3178 UA0KUA, 
Cita (14), c. 3179 UBSOA, Sumy (14), £. 3180 
UB5UR, Kyjev (14), £. 3181 UB5KAF, Lugansk, 
£. 3182 UL7JZ, Ust-Kamenogorsk (14), £. 3183 
UQ2GQ, Riga (14), £. 3184 UL7IR Akfubinsk (14), 
c. 3185 UA6MU, Rostov-Don (14) a £. 3186 
,UL7IP, Akfubinsk (14). 

Fone: £. 716 DJ40Q, Alsey, £. 717 OElKW, 
VideA a c. 718 OZ2KT, Oens, - vSichni na 14 
MHz 2 x SSB. 

DoplAovaci zn&mky dostali za telegrafick£ spojeni 
na 7 MHz UT5EH k diplomu £. 2213 a UP2CT 
k £. 2681, dale za 14 MHz DM4ZCM k £. 3085, 
DJ9NX k £. 2889 a DM2AHM k £. 204; tato stanice 
dostala take zn&mku za 21 MHz. 

i 

„ZMT“ 

V uvedenim obdobi bylo vydano 40 diplomA 
ZMT a to £. 1982 az 2021 v tomto poradi: 
YOSMG, Ia§i, DJ2MN, Wermelskirchen, SP9ZW/ 
/ 6, Wroclaw, YOSNU, Y03KSD, Bukuresf, 
DM3HML, Drazdany, DM3LOG, Magdeburg, 
DM2BBL, Pima, DM2BBK, Suhl, DM30CH, 
Leuna, DM4YEL, DraMany, DM2BON, 
Karl-Marx-Stadt, DM3VBM, Lipsko, UA9KJD, 
’I'umeA, UA3KWD, Kaluga, UB5EW, Lvov, 
UA3UX, Ivanovo, UW9CS, Sverdlovsk, UY5AP, 
Kyjev UI8AX, TaSkent UA3KRV UV3TA 


Za 300 predloienych QSL listkA z OK dostane 
doplAovaci znamku £. 13 k zakladnimu diplomu 
c. 860 OK1KSH, dale £. 14 OK3IF k £. 1091, 
c. 15 OK1ACC k £, 659 a £. 16 UT5CC k £. 565. 

„400 OK** 

Za 400 rfiznych listkA z OK byla pifidelena 
doplAovaci znimka c. 4 stanici OK1ACC k zdklad- 
nfmu diplomu £. 659 a znamka'6. 5 stanici OK3BA 
k diplomu £.971. 

' ,,500 OK** 

Prvni stanici v Ceskoslovensku, kterd ziskala 
doplnovaci znAmku za 500 potvrzenych spojeni na 
160 m je OKI ACC, Josef Munk z Prahy 10. Je to 
teprve druha zn&mka tohoto druhu (prvni dostal 
letos v unoru UA9CM), ovsem pro OK stanice plati 
spojeni jen ze 160 m, kdezto pro zahrariici lze uixt 
kter£hokoli p£sma! Tim v£tsi Aspech je to pro Josefa. 
Upfimnfi blahoprejeme! 

,»P75P‘* 

3. tfi da 

Diplom £. 158 ziskala stanice UA6KAF ze So£i, 
c. 159 DM2BTO, Bemdt Petermann z Berlina 
a £. 160 OK3KMS, SDR pfi SPSE v Bratislavfi. 

2. tfi da 

DoplAujici listky pfedloiila a diplom 2. tridy 
obdrlela dale stanice ‘OK2QX, Ing. Jiri Pe£ek, 
Prerov. Gratulujeme! 

^ „P-ZMT*‘ 

Nove diplomy byly udeleny temto posluchacskym 
stanicim: c. 1094 OKI-15561, Jiri Dolezal, Qsti 
nad Labem, £. 1095 DM2-2046/I, Wolfgang Kasper, 
Worbis, £. 1096 DM-1533/N, Leopold Jurgen, 
Karl-Marx-Stadt, c. 1097 DM-2025/G, Peter 
Noeske, Stendal, £. 1098 UL7-50813, A. L. Strelau, 
DSambul, c. 1099 UA3-10395, J. N. Fedotov, 
Stupino, £. 1100 UI8-8028, A. Sokolov, TaSkent, 
£. 1101 UA6-16301, V. N. Vasilijev, Rostov-Don, 
£. 1102 UB5-5026 M. V. Livschitz, Kyjev, £. 1103 
UA3-27320, B. RySavsky, Moskva, £. 1104 UA4- 
14929, A. M. Pivicov,'Penza a £. 1105 OK2-14824, 
Jan Slama, Ostrava - HrabovA. 

„P-ZMT 24** 

Prvnim jeho majitelem se stal Jd nos G16cz, 
HA5-091 z BudapeSti! Blahoprejeme! 


DalSi diplomy obdrfeli: £. 435 (191. diplom 
v Ceskoslovensku), OK3-14290, Jan Gavumik, 
Nov£ Mesto nad Vah., c. 436 (192.) OKI-1201, 
FrantiSek Pavlas, Klatovy, £. 437 (193.) OKI-12425, 
Otto Niesser, Teplice, £. 438 (194.) OKI-6850, 
Rainer Stanislaviiin, Litvinov, £. 439 DEM-14578, 
Arnd A. Dengler, Heusenstamm, £. 440 UA1-10084. 
J. G. Sinico, Vologda a c. 441 UB5-49532, J. S. 
Kleinmann, Muka£evo. 

„RP OK-DX KROUZEK** 

3. tfida 

Diplom £. 523 byl pfidelen stanici OKI-15561, 
Jirimu Doleialovi z Osti nad Lab., c. 524 OK2- 
14824, Janu Slamovi z Ostravy, £. 525 OKI-9259, 
Vdclavu Stardtnu, Klapy, £. 526 OKI-13941, 
Vdclavu l&kovi z Teplic, £. 527 OK2-12586, Josefu 
Svandovi z Jemnice a c. 528 OKI-14167, Karlu 
Koblizkovi ze Zamberka. 

OK1CX 

Vysledky ligovych soutezi za cerven 

1966 

OK - LIGA 
Jednotlivci 


\ 

1. OK3CFP 

604 

18. OK1AQL 

233 

2. OK1BB 

582 

19. OK1APV 

'223 

3. OK1NK 

527 

20. OK3CCC 

198 

4. OK2QX 

512 

21. OK1ALY 

197 

5. OK2BIT 

508 

22. OK3CDY 

196 

6. OK1AHV 

502 _ 23. OK1NH 

162 

7. OK2BCH 

443 

24. OKI AMR 

161 

8. OK2BOB 

428 

25. OK3CMM 

160 

9. OK1QM 

423 

26. OK1AOZ 

157 

10. OK3CAZ 

406 

27. OK1AKW 

154 

11. OK1UY 

333 

28. OK1AOV 

115 

12. OK2LS 

275 

29. OK2BMZ 

105 

13. OK2BIQ 

270 

30. OK1ANO - 

95 

14. OKI YW 

265 

31. OK3BT 

78 

15. OKI KZ 

258 

32. OK2BKO 

69 

16. OK2VP 

256 

33. OK1AHL 

35* 

17. OK2BIH 

250 

34. OK2BOM/1 

16 

Kolebtivky 

1. OK2KOS 

768 

7. OK1KLQ 

257 

2. OK3KEU 

760 

8. OK2KOG 

173 

3. OK2KMR 

564 

9. OK1KCF 

156 

4. OKI KOK 

392 

10. OK1KWR 

113 

5. OK3KGW , 379 

. 11. OK1KBN 

92 

6. OK1KUA 

195 




OL - 

LIGA 


1. OL6ACY 

274 

5. OL1ADZ 

118 

2. OL1AEE 

230 

6. OL5ADK 

117 

3. OL1ABX 

171 

7. OL4AFI 

113 

4. OL1AEM 

157 



* 

RP - 

• 

LIGA 


1. OK2-4857 

3855 

19. OKI-12155/3 492 

2. OK2-5793 

1953 

20. OK3-14290 

462 

3. OKI-21340 

1835 

21. OKI-15561 

450 

4. OK2-3868 

1781 

22. OKI-17141 

423 

5. OK2-14434 

1682 

23. OKI-15835 

396 

6. OK3-4477/2 

1573 

24. OKI-17323 

313 

7. OK2-266 

1533 

25. OK2-915/3 

281 

8. OKM 6683 

1408 

26. OK2-4569 

268 

9. OK3-12218 

1378 

27. OK3-16513 

245 

10. OKI-99 

1344 

28. OKI-15630 

244 

11. OKI-15773 

1331 

29. OK2-14466 

207 

12. OKI-18852 

1177 

30. OK2-14713 

195 

13. OK2-15214 

903 

31. OKI-15630 

170 

14. OKI-8365 

768 

32. OKI-16713 

157 

15. OKI-15369 

709 

33. OK2-8036 

110 

16. OKI-18851 

649 

34. OKI-15508 

67 

17. OKI-15909 

625 

35, OKI-16155 

22 

18. OK3-16462 

528 




* ★ ★ 


Nov£ zrizend amaterske stanice v NSR dostaly 
pridfeleny volaci znaky DL8. . a DL2... Prvni 
z nich byl dosud rezervovdn pro stanice z Poruri, 
druhy byl pourivfin britskymi vojenskymi prisluS- 
niky v NSR. NadMe budou pouiivat i britJti vojen- 
6ti prislusnici prefixy DL4 a DL5, dosud pouiiva- 
n£ americkymi a francouzskymi okupa£nimi 
jednotkami. V NSR jsou jiz uplnd vycerpdny 
vSechny prefixy DL a DJ. Po vy£erpani prefixA 
DL2 a DL8 budou priddlovany volaci zna£ky 
za£inajici pismeny DK. 

OK2TZ 






Zpravy a zajimavosti z pasem i od krbu 

* * 

V ligach je pololetf. Tedy uz lze brdt za zAklad 
Sest povinnych hJascnf, ktere musi kazdA stanice 
zaslat bAhem kalendArniho roku, aby ■ mohla b^t 
v celoroinim hodnoceni vubec klasifikovana. Opaku- 
ji to proto, te nAkterA stanice si jegtA do dneska 
neprecetly podmfnky lig. Opakuji tedy znovu, ze 
jsou na str. 28, AR A. 12/1965, kde jsou uvedeny 
i priklady celkoveho hodnoceni! 

Z celkoveho poAtu stanic, ktery je znaAny, se 
podileji na pololetmm hodnoceni jen nejpilnejSi, 
nebot jen ty poslaly vgech 6 hlASeni. Jsou to: 

OK LIG A - 1. OK2BIT 40 bodu (umisteni ppfii- 

naje lednem do Aervna je 7 + 6 + 

+ 8 + 7 + 7+5), 2. OK1NK 44,5 
bodu (12+12,5 + 2 + 4+11+3); 3. 
OK3CCC 84 bodfi (36+5+4+14+ 

+ 5 + 20). NAsleduje 4. OK3BT 
103 b., 5. OK1NH 127 b. 

OKLIGA - 1. OK3KEU 16 bodfi (3+2 + 2 + 
+5 + 2 + 2), 2. OK2KMR 17 bodfi- 
(4 + 1+3+2 +4 + 3), 3. OK2KOK 
23 bod* (2+3+5+4+ 5+ 4) a 4.' 
OKIKBN'57 bodd. 

OL LIG A - 1. OL6ACY 7 bodd (2 + 1 + 1 + 1 + 

+ l + l)i 2. ai 3. OL5ADK a 
OL1AEE po 23 bodech (OL5ADK - 
6 + 5+2+2+ 2+ 6, OL1AEE - 
4+2 + 3+3 + 9+2J. 4. OL1ADZ 
45 bodd. 

RP LIGA - 1. OK2-3868 32 bodd (2 + 5 + 

+ 9 + 10 + 2 + 4), 2. OK3-4477/2 

41 bodd (7 + 4 + 15 + 5+4 + 6), 3. 
OK3-16683 79 bodd (15+21 +22+ • 
+ 6 + 7 + 8). DAIe 4. OK2-266 100b. 
5. OKI-15561 122 b., 6. OKI- 
15369 126 b., 7. 0K1-15835 129 b., 
S. OK1-12155/3 131,5 b., 9. OK3- 
16462 192 bodd, 10.—11. OKI- 
16713 a OKI-17323 po 193 bodech, 
12 . OK2-14713 203 bodii a 13. 
OKI-15508 222,5 bodu. 

Pro dnesek se s VAmi loufiim a do podzimni se- 
z6ny mnoho dspAchd a - diislednost v zasilAni 
hlaseni! 

OKI CX 



Rubriku vede inz. Vladimir Srdinko, 

, OK1SV 

DX - expedice 

t 

* 

Don .Miller, / W9WNV, uskutecnil i poslednf 
plAnovanou >cAst svA v^pravy a navStivil ostrov 
Heard. Pouzival znaAku VK2ADY/0. ZdA se vSak, 
2e podle dosud nedostateAnych zprav o prubehu 
expedice musel po nAkolika hodinach prAci pre- 
ruSit. Vysilat tam zaAal 10. 7. 66 asi ve 22.30 GMT 
a z Evropand se spojeni podarilo jen velmi mAlo 
komu/bylo vsak mezi nimi i nekolik OK stanic! 
Po nejake dob A pak Don oznAmil na SSB, 2e se mu 
porouchal RX a od te chvile jsme jej jiA neuslySeli. 
Provoz VK2ADY/0 na CW pak nasvAdAoval tomu, 
£e byl u klice patrnA majite! koncese, VK2ADY. * 
O dalSim osudu teto velkolepA expedice koluji ui 
jen povesti, ze Don je na ceste na Lord Howe 
Island a it se cestou domd hodIA zastavit v ZA. 
Musime proto i nadAle pilnA hlidat kmitocet 
14 045 kHz! QSL, pokud jste mAli to gtesti a spo¬ 
jeni s rum navazali, zasilejte via W4ECI. 

I druha* DX-expedice letosniho leta mAla 
smulu a postihl ji podobny osud: CR7GF 
a patrnA nAkolik dalsich amatArd pod patro- 
n&tem Hammarlundu zahajili skuteAnA ohla- . 
ienou cestu po vychodoafrickych vzacnych 
ostrovech. Puvodni informace hovorily o zna£- 
kach VQ0 a FRO, avgak ve skutecnosti tato 
expedice pracovala z Tromelinu jako ' FH 8 DS 
a'z Glorioso Island jako FR7G.Dale se vSak 
rovnez nedostala pro poruchu na zdroji 
a musela se vratit domd. Je to skoda, mAla 
v planu jestA nekolik mimof AdnA vzAcnych 
ostrovd. 

VLMonaku byly opet dv£ expedice, a to 3A0BB 
(vsechna pasma), ktery po^adoval QSL via 
WA 6 QBG, a dale 3A0DX (pouze 14 MHz CW 
a SSB) fcidal QSL via K 6 CYG. 

Kdo loni prop 6 sl Andamany (VU2NRA), 
mel letos moznost ziskat tuto vz&cnou zemi: 
jiz nekolik tydnu tam vysild stanice VU2DIA, 
op Hegde, a objevuje se.dosud na 14 MHz 
pozde v noci. 

LAI EE/P je expedice Hammarlundu, jejii QTH 
je Bear Island. Zatim plat! za Spicberky, ale jednd 
se o jeho uzn&ni za zvlastm zemi pro DXCC. QSL 
zasilejte via W2GHK. 

. Yasme — expedice se v dobe uzav^rky tohoto 
6 isla zdrzovala dosud na Guernsey (GC5ACI/ 
WB 6 BEQ), Lloyd pak vysilal od 8 . 7. 1966 
z ostrova Sark jako GC 5 ACH/W 6 KG. Sark 



plati dosud za Guernsey, ale zjistili Jsme, £e 
ma nadeji na uzndni za novou zemi DXCC. 
Colvinovi maji podle jejich vyj&dreni jet nynl 
do ZB2 a pak do Monaka, 

Z Luxemburku pracovala v cervenci expedice 
ON4NM/LX, znamenajici novy prefix LX4 pro 
WPX, a 2&dala QSL via K 2 MYR. SouCasnS tam byl 
ON5DI/LX, dal§i novy,prefix! 

Expedice na ostrov Rockall, odkud pravd£- 
podobn£ na jare vysilal ZL4GA, se patrn£ ne- 
uskute£ni pro potiie s dopravou. Pokud by se 
ozvala, je to G3NAC. 

Rysuje se nov& vyprava na ostrov Desroches, 
VQ9D, ktera se md uskutecnit koncem rijna t.r. 
Expedici opet povede Harvey, VQ9HB a zuiastni 
se ji nekolik operatdru. Ovsem, bude-li to’novd 
zeme, je dosud velmi nejasne. 

Expedici na Brunei podnikli v Cervenci t.r. 
amatdfi z 9V1, ktefi pouzivali znacku VS5JC. 
Rada OK s nimi navdzala spojeni. QSL po- 
2aduji via 9Vl-bureau. 

Na FM7 byla rovnei expedice, kterd pracovala 
pod znackou FM7WQ a zada QSL via W40PM. 
Spojeni se tentokrdte navazovalo vybornd a tak si 
spousta OK opatrila tuto jinak t£2ko dostupnou 
zemi, 

I ve Vatikdnu byla precc jen expedice, i kdyz 
zatim nevime, kdo to byl. Pou£ivan& zna£ka 
byla HV3SJ, o niz jsme zde jii minule pondkud 
skepticky referovali. Pracovali zejmdna na 
SSB, ale i CW a souiasnfe se na SSB objevil 

1 Dominik, HV1CN. QSL via Borgo Spearco 
5, Roma, Italy. 

Na konec jsem si ponechal nejdfileiitdjsi zpravu 
o expedici OKs na ostrov Pinos: Expedice C02BO, 
ex .OK3MM, je zaji§tena! Jano byl nucen pouze 
presunout termin, nebof Pinos byl velmi postizen 
hurikdnem Alma. Z toho dftvodu byl nyni stano- 
ven definitivni termin expedice: 

30. zdri 1966 az 2. rijna 1966. 

Znaika expedice: C02B0/C04, snad tez CM2BL/ 
CM4 .(Ada, ex OK 1 AOT). Pouiite kmitoity pro 
CW budou: 1825, 3505, 7013, 14 026, 21 039 
a 28 052 kHz, SSB kmitoity budou: 14 101 a 21 101 
kHz. 

Protoie Jano zaiddal o uzndnl Pinosu u ARRL . 
za novou zemi *DXCC (splnuje poiadavky vzda- 
lenosti od matefske zcm5 atd.) a tato expedice je jii 
propagovdna v felnych sv 6 tovych amat^rskych 
6 asopisech, potitA Jano se znainym rusenim.' Z toho 
dfivodu nezvefejnil kmitocty, urdenc vyhradne pro 
Evropu (a pochopiteIn£ pro OK) v dobe, kdy pod¬ 
mlnky prAci s Evropou dovoll: 

00.00 az 03.00 GMT - kmitoiet 7039 kHz, 

22.00 01.00 GMT - kmitofiet 14 078 kHz, 

13.00 az 16.00 GMT - kmitofiet 21 107 kHz, 
vse telegraficky, t 6 n mim£ kunkavy (tvrdi Jano, 
ve skutecnosti je to dobr^ T9!) 

Pro OK stanice doporuduje volat: BO BO de 
OK1XXX BK. 

Zpfisob volAnl: 1 ai 2 kHz UP. 

Kmitoity pro OK (a Evropu) pouiije expedice 
tak, ic da pokyn na preladenf takto: QSY FOR EU. 
To znamena, ze bude stAle iinny napf. na kmitoctu 
14 026 kHz, ale kdy2 bude nSkdo prili§ ruSit jeho 
spojeni s Evropou, tak vySle: QSY FOR EU a za 

2 vteriny je QRV na zaloimm kmitoctu 14 078 kHz. 
Na ostatnich pAsmech obdobni! QSL pro tuto expe¬ 
dici zasilejte via OK3MM, Box C22, Pie5(any. 

Toz, Jano, mnoho stesti, veliky uspech na expe- • 
did a vSichni OK nech( te stlastne udelaji! 

Zpravy ze sveta 

Ku zm£ne prefixu doslo k 1. 7, 1966 ve Sv^d- 
sku. SM5CAK nds poiddal o zverejneni no- 
’ veho rozdeleni SM-distriktfi a liinu: 

SMI - lan I SMS - lfin C, D, E, U ' 

SM2 - lan AC, BC SM6 - Ifin N, O, P, R - 

SM3 - Idn X, Y, Z SM7 - lan F, G, H, K, L,M 

SM4 - lan S, T, W SM0 - lan A, B 

Prefix SM0 je tedy Stockholm a jeho nejbliz- 
si okoli (dfive SMS). V dohleJnfe dobe bude 
jeste z SM7 vy£len£na cast land do prefixu 
SM8. Dale oznamuje, ze dosud SM-QSL- 
bureau rozesilalo QSL zdarma, ale od 1. 7. 66 


musi SM zaplatit za ka2d^ QSL, zaslany via 
bureau, £dstku 2 ore. Jsou obavy, £e QSL z SM 
se stane pomalu raritoul 

K dal5f zmAne v prefixu do§lo k 1. 7. 66 i v Ja- 
ponsku, ktere zafealo pouAivat nov^ prefix JH1, 
protoze JA1 je jii uplne obsazen! 

MIN byl prav^I Operaterem byl G3IRK 
a QSL se maji zasUat pouze via W6JFJ. 

Na £etne dotazy sdeluji, ze HK0A1 mA QTH 
San Andreas Island a nejde o expedici, nybri o sta- 
bilni' stanici na tomto ostrove. Je to vynikajicl 
operator, ktery se v lonskAm CQ Contestu umistil 
na druhem mistfe! QSL zasilejte via W9WHM. 

Z Italie se vyrojily dalsi dosud nevysv£tlen6 
prefixy: I0ARI, ID1IDA (zada QSL via I1SHN) 
a zmlnend ji4 IR1REE byla obsluhovdna ope¬ 
raterem I1MYP. 

PA9 je novy prefix pro koncese cizincu v Holand- 
sku. Harry, OK3EA, pracoval napr. se stanici 
PA9CU. ' . * * 

DK je novy prefix DL/DJ, a to nekterych 
DOK, ve kterych byly ji£ vycerpdny vsechny 
volatky DL/DJ. Je to tedy novy prefix do WPX. 

V Tibetu jsou nyni £inne stanice AC4AX a 
AC4NC. 

• KJ8CF na ostrove Johnston pracuje jt i opet 
na 14 MHz CW kolem 09.30 GMT. HHdejte 
dobfe!, * 

Na ostrov^ Easter jsou nebo byly dosud cinnA 
pouze tyto stanice: CE0AA, AB, AC, AD, AE, AF, 
kde 2 to znacky CE 0 ZA, ZB, ZD, ZE, ZF, ZG, ZI, 
ZM, ZN, a ZO jsou nebo byly dosud cinne z ostro- 
vu Juan Fernandez. JinA znacky CEO ne£ 
uvedenA jsou pirAti. 

KX6ER, kterAho slysel Tonda, OK2-3868 na 
14 MHz ve 14.43 GMT, by m£l byt Ebon Island, 
aspon podle nejnovAjsiho seznamu DXCC. 

EA0 je nyni zastoupeno^ stanici EA0AH, jejiz 
QTH je Santa Isabel Fernando Poo. 

Na ostrovA Saipan (Marianas Islands pro 
DXCC - jind zemfe nei Guam!), kde byla loni 
expedice Yasme (KG6SZ), je iiyni rada dalsich 
amatdru, takie moznost spojeni s touto zemi 
stale trvd! Jsou to stanice: KG6SA, SB, SC, SD, 
SE, SG, SH, SI a SJ. Rovnei ostrov Rota, 
platici rovnez za Marianas, je obsazen zna£- 
kou KG6RB. 

Chlorid amonny - NH4CL - je koneinA defini- 
tivne odhalen. Jack, W 2 CTN, udajnA jeho QSL- 
manaAer potvrdil, ze „takoveho abonenta" nera^ 
OvSem, u£ se objevila konkurence, slyseli jsme tej 
NH40H, hi. 

PJ2MI, ktery je stale velmi aktivni, zada 
zasilat QSL na VE3EUU (a nikoliv na VE2EUU, 
jak bylo puvodnA chybne ozndmeno). 

Z Antarktidy nyni vysilA krome ZL5AA jeStA 
stanice ZL5AD. Byl u nAs slySen na 14 AlHz v 00.12 
GMT. 

Pdsmo 28 MHz je stdle dobre i pro DX- 
provoz. V posledni dob A tam bylo mozno na- 
vazat spojeni kromA se „stalym “obyvatelem 
CR7IZ takd s 7X0AH, FL8MC, UI, UL, 7Q7 
a TL8, nehledA na nekolik vzdcnych Eu. 

Jako dodatek k naU zprave o obnoveni amater- 
skeho vysilani v Sudanu dosla velmi zajimavA zprA- 
. va od Freda, UP2-21061,* ze totiz pracoval z kolek- 
tivky UP2KBC se stanici 9Z5ND v Suddnu! Zna- 
menalo by to i nov^.prefix 9Z5 misto ST2. Musime 
vsak vyckat oficialniho potvrzeni ARRL. Ovgem, 
-Bohous, OK3-15537, hlAsi soucasnc 'poslech 
stanice ST2SA na SSB... . . 

Stdle jeste nemame jasno o ZA1BB, ktery 
b^vd kolem 17.00 GMT na 14 030 kHz, jezdi 
stylem spiAkoveho amatera, ale podle kmitoA- 
tu to asi neni Don. Vite o nem nekdo vice? 
Napiste nam! 

CR9AH je opet velmi aktivni a b^vA zde sly Set 
a£ 599, vzdy kolem 16.00 'GMT na kmitoAtu 
14 050 kHz. QSL dosud zasilal vzornA. 

Pres letni podminky jsou stdle vyborne sta¬ 
nice i na 3,5 MHz. OK3-15537 tam napA. ulovil 
v Aervenci t.r. EA4NVF, VOIFX, VP2AX, 
ZL3RK a ZL3LM - v5e ovsem na SSB, 

NAkolik QSL manaierfi pro vzAcnAjgi stanice: 
OD5EE QSL via W7VRO, ZD 8 WZ via W4HKJ, 


Fred NazarovzKau- 
nasu , UP2-2J061 , 
dopisovatel nasi DX - 
rubriky a ttendf AR, 
pracuje ze stanice 
UP2KBC. Z^la 

. nasim ttendrum 
- srdecne pozdravy . 























































606BW via W4HDJ, 5A1TY via HB9ADP,, 
K5ADD/KV4 via W5EZE, CT3AR via K6KY, 
YN6BF via VE3CKW, FY7YJ via K6CYG, 
HBOXBA via DJ5CQ a ET3GB via K5LRE. 

Na zAklade rady dotazu, co to je VK8HA, 
oznamuji: VK8HA, se kterym letos v dervencl 
pracovala dada OK stanic, je nejvzAcndjsim 
australskym dlstriktem (Northern Territory), 
QTH je Darwin. V tomto distriktu je t.d. 
pouze 17 amateru. Je vsak nutny pro diplom 
WA-VK-CA. Pri teto prileiitosti vds chci 
upozornit na to, ze u tohoto krasneho a cen- 
neho diplomu doslo ke zmdne pravidel, 
kterd jsou uverejnena v nasi Knize diplomu 
OK1HI a OK1FF z roku 1960. Puvodnt pra- 
vidla, tj. QSL za spojeni s 21 stanicemi ve 
vsech distriktech VK, tj. po 3 QSL z VK2, 
VK3, VK4, VK5, VK6 a VK7, a po 1 QSL z VK8 
(drive VK5-Northern Territory), VK9 a VKO 
plati jen za spojeni uskutednena pred datem 

1. 1. 1964. 

Pri spojenich po 1. 1. 1964 se vsak vyiaduje: 

1 QSL VKO, 1 QSL VK1 (Australian Capital 
Territory), d&le po 3 QSL z VK2, VK3, VK4, 
VK5, VK6 a VK7, pak 1 QSL z VK8, 1 QSL 
VKO, tedy celkem 22 QSL: 

Poznamenejte si tuto zmenu do.knihy .di¬ 
plomu na str. 166. 

W2A1EL to mysli s propagaci amatdri), kten 
vysilaji na zarizeni vlastni vyroby, zrejme'vAind; 
zadal vydavat diplom WIHB - World Institute of 
Home Brewers. K zadosti o tento diplom je treba 
predlozit fotografiii, ze ktere je zrejme, ze iadatel 
nepouziva tovAmiho zarizeni! Jeden z prvnich 
diplomO WIHB vubec ziskal Lojza, OK1AW 
a dalsi s cislem 11 ziskal Pepa, OK1JD. Obdma 
congrats! 

Opravdu vynikajiciho svetoveho uspdchu 
dos&hl nd§ Jano, C02B0 (ex OK3MM) v le- 
toSnim ARRL-Contestu CW! Zvitezil totii 
ve tfide jednotlivcu a znamenite tak repre- 
zentoval ceskoslovenskd radioamatdry v tomto 
obti£nem zdvodd. A nyni svdtovd poradi: 

A) Tfida jednotlivcu: 

1. C02B0 1,004.632 b. 97 nds. 3454 spoj. 

2. HI8XAL 979.830 b. 90 nas. 3629 spoj. 

3. HK3RQ 714.692 b. 74 nas. 3220 spoj. 

Jako dalSl ve svdtovdm pofadi: KZ5FX, 

PY2SO, YV1DP, HK0AI, VK2EO, HP HE a na 
20. mistfe CM2BL-ex OK1AOT! 

B) Trida vice operatdrdt: 

1. PJ2ME 1,223.829 b. 87 nas. 4689 spoj. 

2. ZD8AR 1,216.212 b. 86 n&s. 4714 spoj. 

3. XE0AL 952.020 b. 86 nds. 3690 spoj. 

Jano pracoval v tomto zAvodd celkem 86 
hodin z celkoveho podtu 96 hodin, vice uz 
nemohl za danych okolnosti ■ dosdhnout. 
Nema v byte klimatizaci a absolvovat takovy 
zAvod pri teplotd 30 S C a relativni vlhkosti 
okolo 95 % bylo nad lidske sily. Jinak, jak sdm 
pise, by nebylo problem em „trhnout“ i vitfe- 
ze ve tride vice operateru. 

i 

O tom, ze to jde i s QRP, sveddi okolnost, 
5e Jano pouzival ,,vysilatko“ o celkove vAze 

2 kg a s maximalnim prikonem 90 W (na 
konci jedna 6146) a se dvema X-taly pro vsech- 
na pasma. Jen ve druhd dAsti zAvodu si na- 
rychlo postavil na 160 a 80 m VFO FD PA 
rovnfez 90 W. Cekal napr. 45 minut na 160 m 
na VE7, pridemz sAm vysilal na 1801 kHz 
a poslouchal na 1992 kHz. Nakonec se to vypla- 
tilo, nebot zavody vyhravaji nasobice! 

Antdnu pouzival osvedcenou Fuchs 40 m 
pro vsech 6 pAsem, kterA vydrzela i nedAvny 
hurikan Alma, ktery se prchnal pres Havanu. 
Za tdchto okolnosti teprve vynika uspech 
C02BO proti bezvadne tovArne vybavcndmu 
HI8XAL! 

K svfetovfimu uspechu mile mu C02BO 
vAichni blahoprejeme! 

Jano se jeste v dopise zminuje o tom, £e 
mu chybi jestd .22 OK pro diplom 100-OK 
a pros! o zavolAni na 14 026 kHz od 23.00 GMT 
do 01.00 GMT. Jano ma doma jii vsechny QSL 
pro diplom P75P I. tridyl 

Diplom Z25A ziskal OKI CL, WAZ c. 2179 
OK1GA, d. 2180 OK1AFC, 6. 2181 OK1MX 
a d. 2182 OK1ADM! .Vsem srdecne congrats! 

• Do dneSniho disla prispeli tito amateri 
vysiladi: OK1JD, OK2QR. OKI AW, OK3EA, 
OK2BIO, OK1BP, OK2BSA, OK1CG, 
OK3CDE, OK1AKQ, OK1CX, OKI ADM, 
OK3CBN a ddle C02BO, WA2YBR a UW3DR. 
Dale pak tito posluchadi: UP2-21061, OK3- 
6999, OKI-7417, OKI-6857, OK2-266, OK2- 
14760, OK2-15214, OKI-12628, OK2-3868, 

OK2-17322, OK2-14434, OKI-15369 a OK3- 
15537. Vsem dckuji za dobre zpravy a hezkd 
dopisy a tesim se, ie nasi rubrice. zustanou 
i naddle vdrni jako stdli dopisovatele. Prosim 
pak OK-128 z Prahy, ktery zaslal hodnotnd 
DX-zpravy, o jeho adresu. Dale pak voldme 
stdle jeste dalsi OK i RP, aby nam pomohli 
hlidanim vzacnych rarit na pdsmech a zasi- 
ldnim podrobnosti o nich jeste zvysit uroved 
naSi DX-rubriky. 1 Pokud pak ^adate sdeleni 
nekterych podrobnosti, velmi rad poslouSim, 
prosim vds vSak, zasilejte si frankovane obalky 
s Va§i adresou nebo boresp. listky - tato 
„sluzba“ se velmi rozrostla a urychlite si tak 
i odpovfid. Hlaseni do rubriky zaslete, jako 
obvykle, nejpozdeji do 20. v mesici na adresu 
OK1SV. 


Ing. Karl-Heinz Schu¬ 
bert: Elektronisches 

Jahrbuchfur den Funk- 
amateur 1966. Berlin: 
Deutscher Militarverlag 
1965. 388 stran, cena 
MDN 7,80, tj. 17,50 Kds. 

Oblibend radioama- 
terska rocenka vy^la v no- 
vem vydani. Na jejfm 
velmi zajimavdm obsahu 
se podili 28 autorfi, 
vesmes zndmych z radio- 
technickych dasopisu 
Funkamateur a Radio und 
Fernsehen. Rocenka md dtyri hlavni dasti. 

Mezi riejzajimavejSt patri clanky, ktere obsahuji 
uiitednd zapojeni a ruzne konstrukdni napady. Jsou 
popsdny hlavne rdznd obvody a pristroje pro zkouSeni 
radiosoucastek (odpord, kondenzdtord, civek, tran- 
zistorO), univerzdlni pine tranzistorovany pristroj 
ke zkouseni rozblasovych a televiznich prijimacu 
(upraveny sledovac signdld), zajimave obvody s tu- 
nelovymi diodami _ vyrdbdnymi v NDR a dalSi. 
Velmi uzitedne je i zapojeni tranzistorov6ho ste- 
reofonniho dekoderu z dostupnych polovodidovych 
prvku a elektronek a stabilizovanych napdjecich 
pristroju pro_ obvody, s polovodidovymi prvky. 
Rovnei tranzistorovane obvody televiznich priji- 
madu tvori zajimavou staf rodenky. 

Pro konstruktery-modeldre je popsdno dvou- 
a osmikanalove ddlkove ovladdnl models Vario- 
phon - Varioton, konstrukce Graupner - Grundig, 
vyrdbdne seriove v NSR, a konstrukce elektronic- 
kdho ^zvifdtka**. 

Krdtkovlnni radioamatdri uvitaji popisy ruznych 
obvodu, bterymi Ize zlepsit prijimade i vysilace 
pro pHjem CW a SSB, obvodu pro potladeni ru- 
seni, S-metru, elektronickych prepinacu ‘ anteny, 
tranzistorovaneho Clappova oscilitoru, indikfitoru 
vf pole apod. Znfim^ autor z oboru techniky anten 
popisuje nove a mdnd zn&me, avsak uzitedne krdtko- 
vlnne antdny (pyramidove, T2FD, smdrovd 
HB9CV a dalSi). Je' zde i uplne zapojeni maleho 
tranzistorovandho pHjimace-vysilace pro pasmo 
144 MHz a popis ndkolika metod k odstraneni ru- 
Seni rozhlasov^ch a televiznich prijimadd amater- 
skymi vysiladi. Amatery vysilade i registrovane 
posluchace zaujmou podminky pro zlsk&ni radio- 
amatdrsky'ch diplom^ HADM, WADM, RADM, 
DM-QRA, Europe-QRA, SOP, W-100-U, 
R-6-K, R-100-0, R-150-S, R-15-R, R-10-R, 
S6S, 100 OK, ZMT, P-ZMT a prehled zavodu 
v roce 1966. 

Zajfmavd svym obsahem jsou vedecko-technickd 
popularni cIAnky. Jsou pops Any zaklady elektro- 
nickeho zpracovAni dat, principy a uspechy vyuditi 
laserovych paprsku, difuze molekuloveho jadra 
jako zdroje energie v budoucnosti, mezikontinen- 
talni prenos televize pomoci. synchronizovanych 
satelitd, pou^itl sddlovaci techniky ve vojenske 
technice, jak vyuzivajl radioamatdri odrazu radio- 
vych vln od Mdsfce k dAlkovym spojenim, uvod 
do digitAlni mefici techniky a konstrukce pristroju 
apod. 

V poslednl, ctvrte casti, jsou nomogramy pro 
vypodet trigonometrickych a hyperbolickych furikci, 
vAlcovych indukinosti, dratovych odporu, Ohmova 
zAkona, nomogramy pro pfepodet napdt'ovych 
pomdrO na decibely a utlum. Zvlasi! podrobnd jsou 
uvedeny tidaje pro v^pocet ladenych obvodfi pro 
VKV rozsahy a tabulkovA udaje tranzistoru firem 
VEB Halbleiterwerk Frankfurt (Oder), Telefun- 
ken a Valvo. 

Redaktor rocenky Ing. K. H. Schubert zrejme 
zAmdmd umfstil na prvni strAnky rodenky dlAnek 
z pera Ing. Bottkeho o pokroku v tranzistorovd 
technice. Vdtsina popsanych obvodu a prfstrojCi 
je nove, modern! konstrukce, vyuzivajici vyhod 
polovodidovych prvku. Rocenka ma za ukol dAt 
souhrnne informace prumdrnym radioamaterum 
kterdhokoliv smdru, sdruzenym v zajmovych radio- 
klubech v NDR. *A to jim skutecne dAvA. Proti 
lonskemu vydani je tato rocenka na vyssi urovni 
a nepochybuji o tom, 2e priAti bude jcstd lepAi. 
Stoji skutecne za prostudovani. Vit. Strli 

Boublik, V.: LEPIDLA A JEJICH PftlPRAVA. 
Praha: SNTL-PrAce 1966. 190 str., 7 obr., 1 tab. 
Kds 8,50. 

Kniha dAvA jasnou odpovdcf na dastou otazku, jak 
a dim slepit jeden material s druhym. Po nezbyt- 
nem uvodu a rozdele*ni lepidel se autor vdnuje 
^echnologii lepenl, popisuje 2ivodiAna lepidla, mezi 
nimiz pochopitelne nechybl predevsim kostni klih, 
dAle probira rostlinnA lepidla (vdetnd kalafuny 
a Aelaku), podrobne si vAimA lepidel modem! doby 
(ktera znAme pod ruznymi obchodnimi nazvy, jako 
napr. Epoxy, Umacol P, Resolvan P, Kovofix, 
Igetex apod.). Samostatne kapitoly jsou venovAny 
celulozovym lepidlum, kaudukovym lepidlim 
a minerAlnim lepidlum. V knize najdeme i prehled 
lepidel vyrAbdnych v CSSR s uvedenim nAzvu, 
slozeni a pouiiti, a dAle seznam tuzemskych vy- 
robcu techto lepidel. Kniha je doplnena 186 prak- 
tickymi recepty, podle nichi si spotrebitel miize 
sAm lepidla pripravit. Kniika se t!m do jistd miry 
stAvA receptAfem i s navody na pouiiti jednotlivych 
lepidel. ' 

SprAvne poudit! lepidel pfi lepen! nejrdizndjsfch 
materiAlu je velice dulezitA technologic, na niz 
zAvisi uspdch. Nen! proto divu, it tato kniha se 
v krAtkem dase dodkala druheho nezmeneneho vy- 
dan!. Vysla brodovanA; je opravdu Akoda, ze nemA 
ponekud odolnejsi vazbu. Svym charakterem pouiiti 
by si ji zasluhovala. V. M. 



PftECTBMESI 


KabeS, K,* - Hofman, Z. - Sokolidek, J. : 
PftlSTROJE PRO MfiftENt A VYHODNO- 
COVANl V AUTOMATIZACI, Praha: SNTL 
1966. 168 str,, 102 obr., 11 tab. Broi. Kds 8,— 

Kniha je rozddlena do Aesti kapitol: uvodn! ka- 
pitola seznamuje s vyznamem a dxileiitost! mdricich 
a vyhodnocovacich pfistrojA, druhA kapitola po¬ 
pisuje ukazovac! pristroje elektricke i pneumaticke, 
reguladni pristroje a cislicove indikAtory. V tfeti 
kapitole jsou probrany metody mereni a zApisu, 
principy ruznych prevodu merenych velidin na 
zapisovaci ustroji, dalsi kapitola probirA vyhodno- 
covaci zarizeni a mdrici ustrcdny. Pat A kapitola 
pojednava o zesilovacich a prevodnicich. ZAvdrednA 
kapitola krome ndkterych obecnych aspektu obsa- 
huje 56 pramenft tuzemskd i zahranicni literatury 
ze stejndho oboru. 

Nevelke dilo je napsAno srozumitelnd; po strAnce 
graficke upravy by zcela urcite nektere obrAzky 
snesly dalAi zmenseni. Nektere neddslednosti (jako 
napr. v tab.’ 5 na str. 74, kde je vlastni spotreba 
magnetoelektrickych systdmu uvedena u jednoho 
pristroje v amperech, u druheho v ohmech na volt, 
u dalAiho v miliwattech, a jinde vyrazy puls i impuls 
pro stejny vyznam, nebo sekunda i vterina, atdO / 
lze omluvit. skutednosti, ie knihu sestavovali tri 
odbomici a tu je vidy nebezpedi nejakd skryte 
nejednotnosti. V tomto pripadd to dtenAre sice 
zmAst nemiiie, ale muze ho to prekvapit. 

Kniha byla vydAna v nAkladu 3500 vytisku, 
takie se jistd dostane na vsechny zAjemce. 

* L. S. 

Radio (SSSR) c. 6/1966 

Radioamatersky sport na 
SpartakiAdc narodu SSSR 
- Pristroje pro zemedel- 
stvi - Radiove vlny zkou- 
maji povrch planety - 
Sportovni leto - KV a 
VKV - Skola zacinajiciho 
liskare - Abeceda KV 
sportu - Televizor Ra- 
dij B - Odstrandni zAvad 
v televizorech - Zesilo- 
vac pro tranzistorovy pfi- 
jimad - Teplotnl stabili- 
zace tranzistorovych vy- 
konovych zesilovadu - 
,. VytvAreni pfedloh pro ploSnd sp"3je - GramofonovA 
prenoska z tranzistoru — ZadAtednikuv superhet - 
Autopiijimad AT-64 — AVC v tranzistorovych pri- 
• jimadfeh - Hi-Fi zesilovac (dokond. z c. 4, 5) - Au- 
tomaticky pristroj na hromadnou kontrolu konden- 
zatoril - JeStd jednou o mf filtrech s feritovyini 
prstenci — SirokopAsmovy vf zesilovad - Prenosne 
zarizeni pro automatizovani vyudovaciho procesu - 
Pro zAjemce o magneticky zAznam - Hrackoyy 
magnetofon (2) - Tranzistorovy VKV-FM priji- 
mac - EV-metr s elektronkou a tranzistorem - 
Klopny obvod pro svetelnou strelnici - Dioda z fos- 
fidu galia jako modulator svdtla - MultivibrAtor pro 
slacfovAni - Elektronicky i system zapalovAni -Tran¬ 
zistorovy otackomer - Tranzistorovy regulAtor 
napdti - Nase konzultace - HAdanky. 

Radioamater (Jug.) d. 7—8/1966 

7. mezinarodni radioamaterskAkonferencev Opa- 
• tiji - MezinArodni zAvody a prebor JugoslAvie 
v honu na lisku - KV vysilac 50 W - SSB „Mini- 
transceiver“ - Jednoduchy Q-metr - VKV vysilac 
s jednou elektronkou - Poznejte svoji antenu — 
CWX, analogic VOXu pro CW TX - Zapojeni 
automatickeho doladovant prijimace - Jestd o ka- 
todovem invertoru - Impulsn! dvoutonovy zku- 
sebni oscilator - Zkouseni SSB vysilace - Pouiiti 
dvoutonoveho zkuAebniho oscilAtoru u SSB vysilA- 
ce - Telekomunikacni druzice - Buttlerftv oscilA- 
tor - Tranzistorovy prijimad Pikolo - Diplomy, 
VKV, DX - Tranzistorovy prijimad Podetnik - 
Transceiver na 27 MHz - Tranzistorovy O-V-2 na 
3,5 MHz - 20 let Svazu amaterfi JugoslAvie - 
Zpravy IARU. 

Radio und Fernsehen (NDR) d. 11/1966 

Prod se pouiivaji kremikove tranzistory ve spo- 
trebni elektronice? - B7S 401 dtlivA obrazovka 
pro tranzistorove osciloskopy - Astabilni multivibrA- 
tor s tunelovou diodou — Vypocet, staVba a zpusob 
vazby dtvrtvlnnych dutinovych rezonAtoru — 
Servisnf televizni generAtor - Elektronky a vychy- 
lovaci obvody pro prijimade barevne televize - Para- 
metry diod GA105 (OA626), GA108 (OA686), 
2GA109 (20A646) - Jednoduchd derivacni a in- 
tegradni RC obvody (2) - Z opravArske praxe - 
Vliv tvaru impulsu a Spidkovdho napdti na kolekto- 
rovou ztratu tranzistoru - Tranzistorovy stejno- 
smemy zesilovac s primou vazbou - Dielektricky 
ohrev s pouiitim magnetronu pro trvaly provoz - 
Sovetske nuvistory - Elektronicky zApisnik EN 3 
Grundig. t 
* 

Radio und Fernsehen (NDR) d. 12/1966 

AkustickA signalizace obsahu pameti u poditace - 
Mdric tranzistori FET typ 1029 - Zpfisob urdeni 
absolutni rychlosti pAsku - PoloprofesionAlni pristro- 
je pro magneticky zAznam obrazu - Elektronka 
E/PCL86 - Z opravArske praxe - Tranzistory pro 

| IHE.5 31 
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¥ MUMU 


1. fijna od 22.00 SEC do 2. fijna 12.00 SEC pofddd 
DARC 2. roMk VHFjUHF SSB Contestu (blim ve 
VKV rubrice). 

od 1. fijna 10.00 do 2 . fijna 10.00 probehne VK - J?L 
Oceania DX Contest, fine cast, ktery organizuje W.I.A, 
ve stejnych dnech, ale od 20.00 do 20.00 GMT se muiete 
zucastnit WADM Contestu CW, pofadatelemje RK DDR. 
5. rijna v obvyklou hodinu zasednou ke svym zaUzenim OL 
vysilaci k pravidelnemu zdvodu OL na pdsmu 160 m. 
od 8. fijna 10.00 do 9. fijna 10.00 GMT se kond GW 
cast VK - ZL Oceania DX Contestu. 
ve stejnych dnech, ale od 06.00 do 06.00 GMT pofddd 
A.R.S.I. VU2-4S7 DX Contest 9 fone cast. 

CW cast tohoto zdvodu se kond od 15. fijna 06.00 do 16. 
fijna 06.00 GMT. 

telegrafni pondelky pripadaji na dny 10. a 24. fijna. 
zdvodem na VKV je SP9 Contest XXV, ktery pofddd 
PZK. Zdv°d se kond ve dnech 9. a 10. fijna v dobe od 
18.00 do 24.00 GMT. 

letosni CQ, WW Contest, /one cast, se kond od 22. fijna 
00.00' do 23. fijna 24.00 GMT. Zdv°d pofddd opet 
tasopis CQj 

od 29. fijna 00.01 do 30. fijna 23.59 GMT probehne 
RSGB 7 MHz Contest, pofddany britskou organizaci 
RSGB. 

vysildni tistfednlho vysilace 0K1CRA si muzete poslechnout 
vzdy v pondeli a ve ctvrtek od 16.00 SEG. Dozvile se tam 
vse, co se neveslo na strdnky AR , podrobnosti a aktuality. 


X,\ 






amatdry a vyuku - Jednoduchd zkouSenf elektro- 
lytickych kondenz&torti - Generator pfesnych 
pravouhlych impulsii - Konvertor pro IV. a V. te- . 
levizni p&smo - Indikadni elektronka pro male 
vstupni signify — ZlepSeni VKV dilu Avanti — Zdroj 
napdtf s automarickou stabilizad. , 

Kadioamator i krdtkofalowiec (PLR) £. 6/1966 

Novinky techniky - Tranzistorovy tfirozsahovy 
prijimad - Sitove zdroje pro elektronicky blesk - 
Pro zac&tecru'ky: Tranzistor (1) - Tranzistorovy 
teplomer — Servisni televizni osciloskop - KV, VKV 
- Miniaturnl generator VKV - Novy zpusob za- 
pojeni oddelovade obrazovych impulsi. 

Radioamator i krdtkofalowiec (PLR) C. 7/1966 

Dvd vystavy radioelektronickych zafizeni zahra- 
nidnich vyrobcfi - Co je slySet na druhd polokouli ? - 
Germaniovc) fotodioda FG2 - Kmitodtovd modu- 
lace krystalem nzendho oscilatoru - Tranzistorovy 
casovy spinal - TV prijimad Zefir typ 1731 - Sifovy 
nap^ied tranzistoroveho pfijimade Selga - Tran- . 
zistor (d&st 2) - KV, VKV - ZajiStdnl vyvodfl 
tranzistoru pred ulomenim - Regulace dynamiky 
zesileni - Tichy poslech televizoru. 

Funkamateur (NDR) fi. 7/1966 

Stavba nf mdficiho zafizeni (1) - Pfipravek pro 
kreslenl ploSnych spoju - Pouiiti vadnych tran- 
zistor6 jako diod — Tranzistorovy generator pruh'ft — 
Zlep&enl dvourhetroveho maleho vysilace a budide 
na ploSnych spojich - Pohyblivy cil pro vzduchov- 
kovou stfelbu - Pfenosny maiy dvoumetrovy 
vysilad - Ze zahranidni obvodovd praxe (1) - Jed- 
noduchy CW priposlech pro 10-RT - .Vysllad 
svobody 29,8 - Z^vody v radiodalnopisu 1966 — 

^ Moduly pro kritkovlnny prijimad - Pozn&mky ke 
• stavbfi SSB filzovade - Moduly: generator pravo- 
uhlych kmitti - Uvod do techniky elektronickych 
hudebnich ndstroifi - Motorovy pohon s elektric- 
kou neutralizaci - Spoienf odrazem od meteoriti 
v roce 1965 - Nastavenl pracovniho bodu tranzis¬ 
toru - Logicke obvody v dilkovem ovlidinl mode- 
lu - Diody a tranzistory - CQ-SSB — Pro KV po- 
sluchade - Admirdl Canaris nasazoval agenty 
s radiovyzbroil (1) - Z&vody a diplomy - VKV — 

- DX - Seznam novych DM-stanic - Nomogram:' 
kmitavd obvody pro KV* 

Funkamateur (NDR) 6. 6/1966 

Krystalovy kalib rdror bez krystalov^ho normdlu - 
Tranzistorovy blikafi pro vozidla - Tranzistorovy 
jednocinny koncovy stupen ve tride A s transfor- 
mfitorem K21 - aru^na pro vysilai - Jedno- 

duchy lifikovy prijimad s vf stupnem - Zdroj impul¬ 
se vysokeho napeti - Amatersky elektronicky vr6tny 
SESAM - Metody teplotni kompenzace kmitavych 
obvodfl - Radios para tura SpionA - Stfipky z vele- 
trhu - Zapoieni iednoduchdho amaterskeho TV 
vysilade - Nastavenl pracovniho bodu a rozptyl pa- 
rametr6 u tranzistoni - Jednoobvodovy kapesni 


prijimad - IJvod do techniky elektronickych hudeb¬ 
nich n^strojG (6) - Pojitko na 145 MHz s tranzis¬ 
tory NDR - Amatersky KV pfij'imad pro A3, A1 
a SSB s krystalem (3) - Logickd obvody pro zafizeni 
na dfilkovd ovlidini models - Laboratomi tranzis¬ 
torovy zdroj napdti - DAlkov£ spojeni o Polnim 
dnu 1965 - Hlfdka RP - Zavody - SSB - DX - 
VKV - IV. vystava amatdrskych praci v NDR.' 

R ddidtechnika (MLR) d. 7/1966 

BudapeStsky mezinfirodnf veletrh 1966 - N^vrh 
tranzistorovych splnadfi (11) - Typova oznadeni 
tyristorfl - Navrh tranzistoroveho mf zesilovace - 
Nekolik slov o maseru - Mikrovlnna technika"- 
cq de G3CED(M/HA - ZAklady techniky SSB - 
Z&klady barevne televize - Mdfeni impulsCi v kon- 
covem stupni i^dkovdho rozkladu televizorti typu 
Favorit a Horizont - Opravy televizoru - Odaje 
civek a transformatordi televizoru zAvodu VTRGY - 
Jednoducha TV antena pod strechu - AmatdrskA 
mdfenf: Kondenzdtory - Prenosny sedmitranzis- 
torovy prijimad (2) - Amatersky chladici radiator 
pro tranzistory - Prestavba pfenosneho pfijimade 
Sokol na KV - Novy elektronkovy voltmetr zdvodu 
EMG - Pfijimad zAvodu VTRGY Dallam - Hrotove 
diody - Hlavolam - Opravy magnetofonu Calypso. 
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INZfi R CE 


Prvnl tudny f6dek Kds 10,80, dalsi Kd 5,40. Pff- 
slu§nou castku poukaite na udet d. 44 465 SBCS 
Praha, spr^va 611, pro Vydavatelstvi dasopisA 
MNO, inzerce, Praha 1, Vladislavova 26. Uz^vdrka 
v2dy 6 tydnfi pfed uvefejndnim, tj. 25 v m&sici. 
Neopomente uvdst prodejnf cenu. 

1 . ' 

PRODEJ 

RX US9-8 + 1 elektr. DV, 1,5—18 MHz, 2 vf, sm, 
osc., 4 mf X-tal, zdroj (1200), SK3, SK10 (£ 200), 
EK10 (400), chassis KZ50 bez VT (250), 2x 
GU29 (i 120), otoc. kond., tranzistory, X-taly, 
elektronky, DHR, trafa (1600) nebo v5e za Jawa-CZ 
125 az 175 apod. Vsem odpovim. Chlubny, Arbe- 
sova 11, Brno 38. 

Voltmetr 0-60-600 (200). Mefidlo DHR8 200 jiA 
(160), 4 tui. seleny 700 V/15 mA (& 20), fotovyboika 
Presler (120). J. Lahodny, Premyslovski 21 ‘ Praha 3, 
Vinohrady. 

HA 225 - am. novy koin. RX, 14 el., 0,5 txV, n&hr. 
kal. X*taly, dokum. 1 UKV tand (5450). Misik, 
Praha 8, Pernerova 50. 

Obrazovka 35MK21, dosud nepou2it£, ziruka do 
XI. 1967(200). Ini. J. Hubsch, Jivenski 1066-1, 
Praha 4-Michle. 


E10L uprav. 1650—2050 kHz -b konv. z Toma 
na 3,5—28 MHz + zdroj + 32 ks n&hr. P2000, 
v chodu (700). J. Ludadka, Knd5. Dvory 73, C, Bu- 
ddjovice 

Frodejna RADIOAMATOR Praha 1, Zitnd 7 

nabizi: 

Miniaturni elektrolytickd kondenzatory s jed- 
nostrannymi vyvody: TC 941/6V 10M a 20M 
(Kds 7), TC Q42/10V 10M a), dtto 20M, 50M, 
.100M a 200M (7,50), TC 943/15V 2 M, 5M a 10M 
(7), dtto 20M (7,50), TC 934/12V 10 000M (36) 
a 5 0O0M (18). 

* 

Mificl pristroje: DHR8 110x110 mm 50 jaA/ 
6000 Q (190), 100 pA/1350 Q (190) a 200 |xA/ 
800 O (190), DHR5 70x70 mm 50 p.A/3900 Q 
(150), 100 iiA/3900 a (150). 

Zvl&Stni nnbidkn prodejny: reproduktory s 50% 
slevou elektricky bezvadnd - horsi povrchova 
uprava, oznadeni „P“: ARO 031 0 70 mm (22), 
ARZ 631 280 x 80 mm elipticky s magnetem AlNiCo 
pro stolni tranzistorove pfijimace (44). ARZ 662 
dtto s magnetem ferit (32). ARZ 689 dtto s magne¬ 
tem AlNiCo 0 kmitadky 18 mm (27). ARE 469 
160x110 mm S magnetem ferit (28). ARO 311 
0 130 mm s magnetem AlNiCo (17,50). ARO 589 
0 165 mm s magnetem AlNiCo bezrozptylovy 
(28). ARO 569 0 165 mm s magnetem ferit (28). 
D&le reproduktory prvni jakosti: vysokotdnove 
ARV 231 ko5 0 100 mm kmitadka 10 O, magnet 
AlNiCo (42), dtto ARV 261 magnet ferit (68), 
tlakove ART 481 (155) a ART 582 (770). 

VSechno zbo2i posilime tdi pofitou na dobirku. 

Prodejna radlosoucastek Vdclavske nam. 25 

nabizi: 

Stavebnice tranzist. pfijimade Mfij (Kds 225) 
Radieta (320). Fotoodpory 750 O, 250 O, lk5 (45). 
Dr&tovc potenciometry WN 69050 rdiznych hodnot 
(26), WN 69170 rilznych hodnot (15), miniatumi 
typ TP 68000 (8). Velky vybdr potenciometrfl 
rfiznych druhu, obrazovky, elektronky a tranzis¬ 
tory do novych i star§ich pfijimadft. Stavebnl n6vod 
d. 46 TRANSIMET '(kmitodtomer-elektronicky 
ot^ckomer) sesit Kcs 2,—, z maid fady Mlady kon- 
Btruktdr d. 18 - Domfici telefon (5. cast - zafizeni 
pro vice ticastmckych stanic), se5it Kds 1,—. Sta¬ 
vebnl n£vod MARStK s kursem pro nejmladsi 
tadioamatdry, sesit Kds 4,—. 

V^prodeini radiosouddstky: Dalkove ovladdni 
televizord 4PN 05014 (Kds 15). Vychylovaci civky 
pro televizory Temp 2 (10). Pro Temp 2 kompletni 
Sasi (bez elektronek) (100). 'Pro televizory 4001 a 
4002 vf dil (20), vn dil (30), rozkladovy dil (20), 
sifovy dil (50). Tetefonnl pfepinad (kipr) (15). Skfi- 
ne pro gramoradia (120), Civky odladovaci (2,20), 
pro SV a KV (2), pro KV(1). Reproduktory 0 7 cm 
25,20, soki noval keram. (1). Otodny kondenzdtor 
du^l pro tranzistorovy pfijimac Dana 64 -h 150 pF 
(22). Motorky pro magnetofon B4 (50), motorky 
120/220 V, 25 W, 2680 ot./min (55). Radioamatdr- 
skd smes, (sddky neb krabidky) (3). Reproduktor 
ovdlny 16 cm (28), ARZ 689 (smetak) (32). SkfiAky 
pro tranzistor. prijimad Akcent (10). Releove tele- 
fonni civky (1). Bakelitova krabicka 5,5 x 9 x 6 cm 
(0,30). Svorkovnice kryta 4p61ovd.(l). Civkove 
kostfidky bakelit. (0,45). Jistic J1K63 (0,8 A) (40). 
Sh&ra telefonni ke sluch&tku (1). Elektrolyt 50 -1-50/ 
160 V (2). Gramofonovd prenosky s vlo^kou (uni- 
verzdlni, bile) (39). (VeSkere radiosoucdstky za^leme 
postou na dobirku. Nezasilejte penize predem nebo 
ve znamk^ch). , 


KOUPE 

Schdma, X-tal 250/251 kHz, original eliminator 
EN540, RVZP800, 11 kusov, vse do RX KWe a 
X-tal 60 kHz. Jan Hud&k, Tov&renska 1016, Poprad 

Krystal 27,12 MHz. M. Mrndrik, Gorkeho 512 
Medzilaborce 

8 ks X-taldi 776 kHz i jednotlive, X-tal 1—1,8 MHz 
Lad. Holec, Nove Sady. p. Pisecnd 

Velmi nutne potrebujl kvalit. kom. RX, kon¬ 
vertor nebo RX na 2 m, TX na 2 m, koax. 70 Cl asi 
30 m. Prodam ELIO na 1,8 MHz s vestav. elmech. 
filtrem (630), Rondo bez skrind (240). V. Jelinek, 
N&m. 14. fijna 7, Praha 5, tel. 545-594 

SkHne pro Accord 401U nebo 406U, 407U a pro 
Sonoretu, F. Vdclavik, Malostranske nam. 25, 
Praha 1 


vYmEna 

USA TX - CW/Fone 1,2-18 MHz, 100 W, hod- 
notny material pre TX za foto, blesk, prisluienstvo, 
prip. predam. Seznam zaSlem. M. Andrejdik, 
Udavskd 32, o. Humenne. 






